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PACKAGING CONTENTS

HEX KEY

25mm
x1
HEX KEY
2mm
x1
SCREWS
& 4,2 x 55 mm
T
i x4

1 Fuse 35A
i
Speaker IN cable l"ﬂ x2
{

HEX KEY

Remote

IN / OUT cable
~ 1 x4
Cle=————x2 Fuse 254

. _ x2
Speaker IN cable { [g

'ndex

PRECAUTIONS
INSTALLATION AND SIZES.....

PNOOAWN

INSTALLATION EXAMPLES:
SR 1.500:

1CH
SR4.300/ SR 4.500:
4CH)ACh+BCh
4CH) WOOFER + MID/HI
3CH) FRONT + SUB.....
2CH) LEFT / RIGHT

SCH§ FRONT + REAR + SUB

SR 5.600:

5CH
3CH
9. BLOCK DIAGRAMS
SR1.500:
SR 4.300/ SR 4.500
SR 5.600:

FRONT + SUB

SR 4.300
SR 4.500:
SR 5.600:

SR 5.600

2,5mm
— = ; X1 pexkey
IE 2mm
/ x1
> SCREWS
X

Z ]
x1
SCREWS
Remote
> IN / OUT cable 4,2 x 55 mm
= T ——x1 g

CABLE SIZE CALCULATION TABLES. 1: POWER SUPPLY / 2: SPEAKERS
POWER SUPPLY and REMOTE IN CONNECTION / FUSE REPLACEMENT
SUBWOOFER REMOTE VOLUME CONTROL: VCR-ST INSTALLATION....
PREIN/SPEAKERIN/PREOUT ..o
AUTO TURN-ON BY SPEAKER IN (without REMOTE IN)

1CH) FILTERED SUBWOOFER 20
FILTERED 2 x 40 SUBWOOFER ...

TWEETER +WOOFER + SUB ..

HEXKEY
2,6 mm

X1 pexkey
2mm

, / S
x1
] SCREWS
Remote 4,2 x 565 mm
g 4

IN/ OUT cable 2
X

x1

Eﬂ X2 . Fuse 30A
N
Speaker IN cable '.(H x1

< HEX KEY
2,5mm
° S x1 HEXKEY
> 2mm

x4
x3 Fuse 25A

([N
Speaker IN cable X 2
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RERRT

. MRRIE R, 1: MR /2 W0

R
EERRFRIES: VRC-S1 R

. TR/ WYRA / R
. iiﬁiﬁlﬂﬂﬁ)\ﬁ!b#]’ (FEREREA)
. REWH:

FHE

0. Bl

. MJERE OPREZA

. DIMENZIJE |

. TABLICE IZRACUNA DIMENZIJE KABELA
ICI

1: NAPAJANJE 2: ZVUCNICI
NAPAJANJE | PRIKLJUCAK DALJINSKOG
ULAZA / ZAMJENSKI OSIGURAC

. DALJINSKA KONTROLA GLASNOCE

SUBWOOFER-a: VRC-S1 INSTALACIJA

. PRE IN / ZVUCNIK / PRE OUT
. AUTOMATSKO UKLJUCIVANJE PUTEM

SPEAKER IN (BEZ REMOTE IN)

. PRIMJERI INSTALACIJE

BLOK DIJAGRAMI

0. TEHNICKI PODACI

. FORHOLDSREGLER
. INSTALLATION OG STORRELSER
. TABELLER OVER BEREGNING AF KABELST@RRELSERNE

1: STROMFORSYNING / 2: HOJTTALERE

. STRBMFORSYNING og FJERNBETJENING
. SUBWOOFERENS LYDSTYRKE MED FJERNBETJENING:

VRC-S1-INSTALLATION

. FOR-IND / HOJTTALER-IND / FOR-UD
. AUTOMATISK OPSTART MED HOJTTALER-INDGANG

(uden FJERNBETJENINGSINDGANG)

. MONTERINGSEKSEMPEL

BLOKDIAGRAMMER

0. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

WN =

8.
9.

1
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. MPEQYMNPEXXOEHUSA

. PASMEPU

. TABJILLM 3A U3YUCTIIBAHE PASMEPUTE HA
KABEJINTE. Ne 1: 3A ETEKTPO3AXPAHBAHETO
Ne 2: BUCOKOr OBOPUTE/TNTE

. ENIEKTPO3AXPAHBAHE U BKJTOYBAHE HA
OVCTAHLMOHEH BXOMSLL, CUrHAN B
NMOAMSIHA HA BYLLIOHA

. [VUCTAHLIMOHHO YMPABJIEHVE HA CUMIATA HA
3BYKA HA CYB-YY®EPA: MOHTAX HA ,VRC-S1”

. BXO[, (PRE IN) / BXO[, BUCOKOr OBOPUTEJT
(SPEAKER IN) / U3XO[1, (PRE OUT)

. ABTOMATWYHO BKJTIOUBAHE YPE3 ,BXO[,

BWUCOKOIOBOPUTES” (SPEAKER IN) (BE3

OVCTAHUVOHEH BXO[, ,REMOTE IN”)

NMPUMEPHV MOHTAXKHW PELLIEHVS

BJIOK-AVNATPAMU

0. TEXHUYECKMW CMELMOUKALAN

EREW
A

. RMARIT IR RO 2 WU
. ERAEERAER/RRLRE

. EEWUUEL TR 24 . VRC-S1 KR
. BISARA/MYRA /TR
WUURARZITIF (EMEZRA )

. RETH

. BEZPECNOSTNI OPATREN(
. VELIKOSTI
. VYPOCETNI TABULKY PRO VELIKOSTI
KABELU. 1: NAPAJENI 2: REPRODUKTORY
. NAPAJENI A PRIPOJENI DALKOVEHO
TERMINALU IN / VYMENA POJISTEK
. DALKOVE OVLADANI HLASITOSTI
SUBWOOFERU: INSTALACE VRC-S1
. PRE IN/ REPRODUKTOR IN / PRE OUT
. AUTOMATICKE ZAPNUT/ PROSTREDNICTVIM
REPRODUKTORU IN (BEZ DALKOVEHO TERMINALU IN)
. PRIKLADY INSTALACE
SCHEMATA ZAPOJENI
0. TECHNICKE UDAJE

. VOORZORGSMAATREGELEN

. AFMETINGEN

CABLE SECTIE BEREKENINGSTABELLEN

1: VOEDING / 2: LUIDSPREKERS

. VOEDING AANSLUITING E

REMOTE IN ZEKERINGEN VERVANGEN

. AFSTANDSBEDIENING VOLUME DEL SUBWOOFER:
VRC-S1 INSTALLATIE

. PREIN / SPEAKER IN / PRE OUT
ZELFONTSTEKING DOOR LUIDSPREKERS IN
(ZONDER REMOTE IN)

. INSTALLATIE VOORBEELDEN

. BLOKDIAGRAMMEN

0. TECHNISCHE SPECIFICATIES



. ETTEVAATUSABINOUD
. SUURUSED
KAABLI SUURUSE ARVUTAMISE TABELID.
1: TOITEALLIKAS 2: KOLARID
. TOITEALLIKAS JA UHENDUS REMOTE IN /
SULAVKAITSME ASENDAMINE
. MADALSAGEDUSKOLARI HELITUGEVUSE
KONTROLLIMINE KAUGJUHTIMISEGA:
HRC-I PAIGALDAMINE
. PREIN / SPEAKER IN / PRE OUT
AUTOMAATNE SISSELULITAMINE UHENDUSEGA
SPEAKER IN (ILMA OHENDUSETA REMOTE IN)
. PAIGALDUSNAITED
. TULPDIAGRAMMID
0. TEHNILISED ANDMED

o o wN—

—©o® ~No

. PRECAUTIONS

TAILLES R

. TABLEAUX DE CALCUL DES TAILLES DE CABLES.

1: ALIMENTATION ELECTRIQUE 2: HAUT-PARLEURS
ALIMENTATION ELECTRIQUE ET CONNEXION

DE TELECOMMANDE/REMPLACEMENT DE FUSIBLE
CONTROLE DU VOLUME DU CAISSON DE BASSES:
INSTALLATION DU HRC )

. PRE ENTREE/ENTREE HAUT-PARLEUR/PRE SORTIE
MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE PAR ENTREE
HAUT-PARLEUR (SANS TELECOMMANDE)

. EXEMPLES D'INSTALLATION

DIAGRAMMES

0. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2oE N o A wN-

. MPO®YAAZEIZ

MEFEGH

. MINAKEZ YMOAOTIZMOY MEFE©OYZ KAAQAIQN.

1: TPO®OAOZIA 2: HXEIA

TPO®OAOZIA KAl THAEPPYOMIZOMENH

ZYNAEZH / ANTIKATAZTAZH AZOAAEIAT

. THAEPPYOMIZOMENOZ EAEMXOZ ENTAZHZ

OONHZ MEFA®QNQN: EFKATAZTAZH HRC

. PRE IN/ SPEAKER IN / PRE OUT

. AYTOMATH ENEPIOMOIHZH AMNO THN EIZOAO
TOY HXEIOY [SPEAKER IN] (XQPIZ
THAEPPYOMIZOMENH EIZOAO [REMOTE IN])

8. MAPAAEIFMATA EFKATAZTAZHZ

9. STEPEOAIArPAMMATA

10. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

~o o A wN—

. O\QNTEZKEDESEK

. KABELMERET-SZAMITASI TABLAZATOK.

1: TAPELLATAS 2: HANGSZOROK

. TAPELLATAS ES TAVOLI BE CSATLAKOZAS /

A BIZTOSITEK CSEREJE

. MELYNYOMO TAVOLI HANGERG-SZABALYOZAS:
AHRC TELEPITESE

ELO BE / HANGSZORO / ELG KI

. AUTOMATIKUS BEKAPCSOLAS A HANGSZORO
BEKAPCSOLASAKOR (TAVOLI BEMENET NELKUL)
. PELDAK A TELEPITESRE

BLOKKDIAGRAMOK

0.MUSZAKI ADATOK

—o®m ~Ne o b WN—

IS

. VAROITUKSET
KOOT
. KAAPELIKOON LASKENTATAULUKOT.
1: VIRRANSYOTTO 2: KAIUTTIMET
. VIRRANSYOTON JA KAUKO-OHJAUSSIGNAALIN
KYTKENTA / SULAKKEEN VAIHTO "
. SUBWOOFERIN AANEN TASON KAUKOSAATO:
HRC:N ASENNUS
. ESIVAHVISTINTULO / KAIUTINTULO /
ESIVAHVISTINLAHTO
. AUTOMAATTINEN KAYNNISTYS KAIUTINTULOSTA
(ILMAN KAUKO-OHJAUSSIGNAALIA)
. ASENNUSESIMERKKEJA
LOHKOKAAVIOT
0. TEKNISET TIEDOT

—©o® N 9 ¢ A wWN=

. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
. ABMESSUNGEN .

. BERECHNUNGSTABELLEN FUR KABELGROSSE.

1: STROMVERSORGUNG 2: LAUTSPRECHER

. ANSCHLUSS FUR STROMVERSORGUNG UND
FERNBEDIENUNGS-EINGANG /SICHERUNGSWECHSEL
ENTFERNTE LAUTSTARKEREGELUNG FUR
SUBWOOFER: HRC INSTALLATION

N o a wN=

. AUTOMATISCHES EINSCHALTEN UBER
LAUTSPRECHER-EINGANG
(OHNE FERNBEDIENUNGS-EINGANG)
8. INSTALLATIONSBEISPIELE
9. BLOCKDIAGRAMME
10. TECHNISCHE DATEN

NN'AT 'WXNR .

NIl NpNn .

071700 2/ wn npoox 11 0723 W NN 21w'n NIX7AL
1IN NID NP9OX .

N2 TN 077X DY 717N MY DENnn 7 DX Mg .

mpnn HRC

VY77 DNV/71IENN V7RP/V79 DNV .6
. 7INn X977 7pnn -9 nronioik nbwen 7
.8
9
0

MENNY NIXNAIT
02270 D'WN
0"dV 0'vI9N .1

. TINDAKAN PENCEGAHAN
UKURAN

. TABEL PERHITUNGAN UKURAN KABEL.

1: CATU DAYA 2: SPEAKER

CATU DAYA DAN SAMBUNGAN JARAK JAUH /
PENGGANTIAN SEKERING

. KONTROL VOLUME JARAK JAUH SUBWOOFER:
PEMASANGAN HRC

PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT

. AUTO TURN-ON DENGAN SPEAKER IN

(TANPA REMOTE IN)

CONTOH PEMASANGAN

DIAGRAM BLOK

0. SPESIFIKASI TEKNIS

aop N o A WNS

. PRE EINGANG /LAUTSPRECHER EINGANG /PRE AUSGANG

a s wWwN =



PRECAUZIONI

DIMENSIONI

TABELLE CALCOLO SEZIONE CAVI

1: ALIMENTAZIONE / 2: ALTOPARLANTI
COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE E
REMOTE IN/ SOSTITUZIONE FUSIBILE
CONTROLLO REMOTO VOLUME DEL
SUBWOOFER: INSTALLAZIONE HRC
PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
AUTOACCENSIONE TRAMITE SPEAKERS IN
(SENZA REMOTE IN)

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

SCHEMI A BLOCCHI

0. SPECIFICHE TECNICHE

oYP® No o A N

Fo|

37|

. FAlolE 27| HM E. 1: M SZER 2: AL|F

. T 2RI 27 2/2(REMOTE IN) &/
#= o

. MEPH ¥ E& T HRC x|

. ZE|YZ 2I2(PRE IN) / 21|17 2|24(SPEAKER IN) /
Z 2|z &2(PRE OUT)

. AUFH (32 2l glol)oll o3l xts H7I

. Aol

. EET

0. 7l& 74

oo AWON-

= 0 ~N

. ATSARGUMO PRIEMONES

DYDZIAI  _ ) )
. KABELIO DYDZI0 SKAIGIAVIMO LENTELES.
1: MAITINIMAS 2: GARSIAKALBIAI
. MAITINIMO IR REMOTE IN JUNGTIS /
SAUGIKLIQ KEITIMAS
. ZEMY DAZNIY GARSIAKALBIO NUOTOLINIS
GARSUMO VALDYMAS: HRC MONTAVIMAS
. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
. AUTOMATINIS JSIJUNGIMAS PAGAL SPEAKER IN
(BEREMOTE IN) .
. MONTAVIMO PAVYZDZIAI
. BLOKINES SCHEMOS
0. TECHNINE SPECIFIKACIJA

=L N g A WN=

NN'AT 'YXNR .
NI Npnn .

071700 :2/ wn npoox 11 072> YW NI 21Iw'n NIX72L

71N NI NPOOX .
1IN1 TN 077X DY 717NN MW NEninn 77 Dnxy M .

mpnin HRC
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. 7Inn X977 71ipnn -7 nronioik nwen .7
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(VE—NAIZFEALEWVES)
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DROSIBAS PASAKUMI _

UZSTADISANA UN IZMERI

KABELA IZMERA APREKINA

TABULAS 1: BAROSANA / 2: SKALRUNI

BAROSANA un TALVADIBA

SABVUFERA SKALUMA REGULESANA

AR PULTI HRC UZSTADISANA

SKANAS IEEJA / SKALRUNA IEEJA / SKANAS IZEJA
AUTOMATISKA IESLEGSANA AR SKALRUNI (bez PULTS)
UZSTADISANAS PIEMERI:

BLOKU SHEMAS  _

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

FORHOLDSREGLER

INSTALLASJON OG ST@RRELSER
BEREGNINGSTABELLER FOR KABELST@RRE

1: STROMFORSYNING / 2: HGYTTALERE
STROGMFORSYNING og FJERNKONTROLL
FJERNSTYRT VOLUMKONTROLL FOR SUBWOOFER:
HRC-INSTALLASJON

PRE INN / HGYTTALER INN / PRE UT
AUTOMATISK AKTIVERING AV HBYTTALER INN
(UTEN REMOTE INN)
INSTALLASJONSEKSEMPLER:
BLOKKDIAGRAMMER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

hlial 3yl Y
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. SRODKI OSTROZNOSCI
WYMIARY
. TABELE DO OBLICZENIA WYMIAROW
PRZEWODOW. 1: ZASILANIE 2: GLOSNIKI
. POLACZENIA PRZEWODOW ZASILAJACYCH |
ZDALNEGO STEROWANIA / WYMIANA BEZPIECZNIKA
. ZDALNE STEROWANIE GLOSNOSCIA
SUBWOOFERA: MONTAZ HRC
. GNIAZDA PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
. AUTOMATYCZNE WELACZENIE PRZEZ GNIAZDO

. PRZYKLADY MONTAZU
SCHEMATY BLOKOWE
0.DANE TEGHNICZNE

. PRECAUTII

. INSTALARE $I DIMENSIUNI

. TABELE DE CALCUL DIMENSIUNE CABLU.

1: SURSA DE ALIMENTARE / 2:; DIFUZOARE
SURSA DE ALIMENTARE si TELECOMANDA

. CONTROL VOLUM TELECOMANDA SUBWOOFER:
Instalare HRC

. PRE IN / DIFUZOR CONECTAT/ PRE OUT

. PORNIRE AUTOMATA DE CATRE DIFUZORUL
PORNIT(féré TELECOMANDA CONECTATA)

. EXEMPLE DE INSTALARE:

DIAGRAME DE TIP BLOC

0. SPECIFICATII TEHNICE

. PREVENTIVNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA
. VELKOSTI
. TABULKY VYPOCTOV VELKOSTI KABLA.
1: DODAVKA EL.ENERGIE 2: REPRODUKTORY
. DODAVKA EL.ENERGIE A DIALKOVE OVLADANIA
V ZAPOJENI/ VYMENA POISTKY
. DIALKOVY OVLADAC HLASITOSTI
SUB-REPRODUKTORA PRE BASY: HRC INSTALACIA
. PREVSTUP / REPRODUKTOR VSTUP / PRE VYSTUP
. AUTOMATICKE ZAPNUTIE REPRODUKTORA VSTUP
(BEZ DIALKOVEHO VSTUPU)
. PRIKLADY INSTALACIE
VYVOJOVE DIAGRAMY
0. TECHNICKE SPECIFIKACIE

. PRECAUCIONES
TAMANOS )

TABLAS DE CALCULO DE TAMANO DEL CABLE.

1: ALIMENTACION 2: ALTAVOCES

ALIMENTACION Y CONEXION DE ENTRADA REMOTA

/ CAMBIO DE FUSIBLE

. CONTROL DE VOLUMEN REMOTO DEL SUBWOOFER:

INSTALACION DEL HRC

ENTRADA PREAMPLIFICADOR / ENTRADA ALTAVOZ /

SALIDA PREAMPLIFICADOR

. ENCENDIDO AUTOMATICO POR ENTRADA DE

ALTAVOZ (SIN ENTRADA REMOTA)

. EJEMPLOS DE INSTALACION

. DIAGRAMAS DE BLOQUE

0. ESPECIFICACIONES TECNICAS

SPEAKER IN (BEZ ZDALNEGO STEROWANIA ,REMOTE IN")
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o oA wNS

—©o® NO
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6.
7
8.
9
1
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. PRECAUGOES
. DIMENSOES
. TABELAS DE CALCULO DE TAMANHO DOS CABOS.

1: FONTE DE ALIMENTAGAO 2: COLUNAS

. FONTE DE ALIMENTAGAO E LIGAGAO DE ENTRADA

REMOTA / SUBSTITUIGAO DO FUSIVEL

. CONTROLO REMOTO DO VOLUME DO ALTIFALANTE

DE GRAVES: INSTALAGAO HRC

. PRE-ENTRADA / ENTRADA DE COLUNA / PRE-SADA
. LIGAGAO AUTOMATICA ATRAVES DA ENTRADA DE

COLUNA (SEM ENTRADA REMOTA)

. EXEMPLOS DE INSTALAGAO

ESQUEMAS EM BLOCO

0. ESPECIFICAGOES TECNICAS

. MEPbI MPEOOCTOPO>XHOCTU

PA3SMEPbI

. TABJIMLbI PACHETA PASMEPA KABEJIEN.

1: OJIEKTPOMUTAHUE 2: ANHAMUKW

NOOKMOYEHUE SNNEKTPOMUTAHUA U REMOTE IN /

3AMEHA NMPEOOXPAHUTENA

. OUCTAHUWOHHASA PErYJIMPOBKA TPOMKOCTU

CABBY®EPA: YCTAHOBKA HRC

. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
. ABTOMATUYECKOE BKNTFOYEHUE NO SPEAKER IN

(BE3 REMOTE IN)

. NMPUMEPbBI YCTAHOBOK

BJ1IOK-ONATPAMMbI

0. TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

. PREVIDNOSTNI UKREPI
. VELIKOSTI
. RAZPREDELNICEZA IZRACUN DIMENZIJ KABLOV.

1: NAPAJANJE 2: ZVOCNIK

. NAPAJANJE IN PRIKLJUCEK ZA DALJINSKI VHOD

(REMOTE IN)/ZAMENJAVA VAROVALKE
DALJINSKO URAVNAVANJE GLASNOSTI
NIZKOTONCA: NAMESTITEY HRC-ja

. PREDVHOD/VHOD ZA ZVOCNIK/PREDIZHOD

(PRE IN/SPEAKER IN/PRE OUT)

. SAMODEJNI VKLOP PREK VHODA ZA ZVOCNIK

(BREZ DALJINSKEGA VHODA)

. PRIMERI NAMESTITVE

BLOK DIAGRAM

|
0. TEHNIENE SPECIFIKACIJE

. FORSIKTIGHETSATGARDER

STORLEKAR i
KABELSTORLEK BERAKNINGSTABELLER.
1: STROMFORSORJNING 2: HOGTALARE

. STROMFORSGRJINING OCH FJARRKONTROLL IN

ANSLUTNING / SAKRINGSBYTE

. SUBWOOFER FJARRKONTROLL VOLYMINSTALLNING.

HRC INSTALLATION

. FORFORSTARKARE IN / HOGTALARE IN /

FORFORSTARKARE UT

. AUTOMATISK PASLAGNING AV HOGTALARE IN

(UTAN FJARRKONTROLL IN)
INSTALLATIONSEXEMPEL

. BLOCKDIAGRAM
0. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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. BUINA 1Y

. aTndnppeuagin.

1: alnsal 21y IW(POWER SUPPLY) 2: a1Twa

. n19n aaUnsal 2181W(POWER SUPPLY) uat nsiaf aun'a

REMOTE IN/ nsuld auwas

3 n11n':uﬂu1xnuld'u\_1j’u1vhﬂas (SUBWOOFER)
anwlna: nafed 3 H

. Y8y PREIN/wawma SPEAKER IN/ 5/'o9n a PRE OUT

. nsufadaluale Jna SPEAKER IN (Ui1¢1a1n REMOTE IN)

. #0895 RA 3

ug'anlaazunsy (BLOCK DIAGRAMS)

0 o ayanvinamlAgne

ICINDEKILER TURKGE

. ONLEMLER

. BOYUTLAR

. KABLO BOYUT HESAPLAMA TABLOLARI.
1: GOG KAYNAGI 2: HOPARLORLER

. GUG KAYNAGI VE UZAKTAN KUMANDA GIRIS
BAGLANTISI / SIGORTA DEGISIMI

. SUBWOOFER UZAKTAN SES SEVIYESI KONTROLU:
HRC KURULUMU

. PRE GIRI$ / HOPARLOR GIRIS / PRE GIKI$

. HOPARLOR GIRIS ILE OTOMATIK AGILMA (UZAKTAN
KUMANDA SINYALI OLMADAN)

. KURULUM GRNEKLERI
BLOK SEMALAR

0. TEKNIK OZELLIKLER
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“Not _ D ‘Set-up _ D_Adjustment
"AVAILABLE "CONTROLS "CONTROLS
/ Neni pny / ke / Niet 1 £l ole saadaval / Ei saatavilla /

X Z5% %/ He e wanuuen / A IEF 1 TIRBE / Nile

Indisponible / Nicht verfiigbar / 11 S1a6zaipo /0T x‘il Nem elérhetd / Tidak disediakan / Non disponibile / 5L [ A& S5 2l [ Nav pieejams / Néra
/

/ Ikke ti 12 o> 2al5 / Ni
“ufl (NOT AVAILABLE) / Kullamlmlym

1Nao disp

il / HepocTynio / Nie je k dispozicii / i na voljo / No disponible / £ tillganglig /

Slae 2 Sedl slie [ KowTponHu  enemeHTh  Ha
Moma»(a 1R R / Komrole postavljanja
ich prvka / O,

O_

I les instellen /
1 Controles de / Einri

Eroixeia eAeyxou / NTAN *T?9 / Beillité kezeldszervek
/ Kontrol pengaturan / Controlli di configurazione / B
BAJYMA—L 7 % Ao/ Lestati mu taustini /

/

valdikiiai / O 143
/ Regulatory nastawcze / Controlos de conﬁgura(;ao i
Comenzi HacTpoii i
ia / Gumbi za je / Controles

de configuracion / Instalininosrealage / dupauANmIRIA
(SET UP CONTROLS) / Kurulum kontrolleri®

-)'.—:l"—"‘\ A8aill sle ) KowtponHm  Gytown  3a
HacTpoiisane / WXL T EEIRR / Kontrole podesavanja
/ Ovladaci prvky 1 Justeringsknapper / Aanpassing controle
1 ! / Saadén I Controles
d / 1 Zvoixewa
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PNPEAYNPEXAEHUA Bbnrapcku / Bulgarian

Mpeau Ha , NpoyeTeTe BCHYKYN MHCTPYKLUM B TOBa P B0. Mpenop e fa cnepgare
BHUMATesIHO Mof4epTaHNUTe MHCTPYKLMK. H Ha MoXKe fAa np Ha TUTe.
C'bOBPA)KEHVIFI WU 3ABEJIEXXKU KACAELLLU CUTYPHOCTTA

YBeperte Ce, 4e KonaTa BU MMa enekTpudecka cuctema Ha 12 V DC (npaB TOK) CbC 3a3eMsiBaHe Ha OTPULLATESHUA MOJIOC.
MpoBepeTe BalwKsA anTepHaToOp U CbCTOAHMETO Ha aKyMynaTopa, 3a fla ce yBepuTe, Ye MoraT Jla noemart yBenimyeHaTa KoHCyMaLms.
[Na He ce WHCTanuMpa HMKaKkBa 4acT B OTAeNeHNeTo 3a ABuraTens u Aa He ce uanara Ha Boja, Bucoka Ha npax un
Hukora He npekapBaiTe KaGenn U3BbH aBTOMOGUA U HE MHCTaNMpaiiTe TOHKONOHaTa B 6/M30CT 0 enexrpouum KyTWW 3a ynpaBneHue.
WHcTanupaiiTe ycunsatens B 4acT T aBToMoGua, KbAeTo TemnepaTypata Bapupa mexay 0°C (32°F) u 55°C (131°F).BbHWHUAT npocbun Ha ycuneatens Tpsibsa
fia e Ha Hait-Manko 5 cM (2") OT BCAKaKBM nperpaav win cTeHn. TpsaGea Aa vMa Ao6pa BEHTUNALMS Ha MACTOTO Ha MHCTannpaHe Ha ycuneatens. AKO nokpueTe
paawnartopa, ycunsaTensaT NnpeMuHaBa B 3alUTEeH PeXuMm.
ToHKonoHaTa MoXe fla loCTUrHe TemnepaTypa oT okoso 80°C (176°F). YBepeTe ce, Ue He € MHOTO ropelyA npeau Aa AoKOCHeTe.
I'Iepmopmuuo nouucTeaiite ycwneaTesna KaTo He u3nos3eaTe arpecMBHU pa3TBapsLLM NpenapaTy, KOUTO MoraT Aa NpUYnHAT noepeau. He nsnonssaitte Bb3AYyX
noA Hansaraxe, 3alW0To Mo TO3W HA4YWH TBBPAUTE YacTUum e GbAaT WU3yXaHu N HarHeTeHn BbTPe B ycunsaTens. ; e napye nnat B y BOAQ,
wn3uepere ro v noyucTeTe ycunsatens. Cnep ToBa iTe napye nnat Camo B Y1CTa BOAA; aKo ce Hanara - MBsprUETE CbC CyXO0 napye nnar.
8. yEepETE Ce, 4e MACTOTO, KOeTo CTe VISEDGIM 32 KOMMOHEHTUTE, He BNUsie Ha Np: Ha Ta U eneKTpuYecKnTe CUCTEMMN Ha aBToMoGMna.
9. YBepeTe Ce, ye enexT He e Ha KbCo A no BpeMe Ha MHCTanauus u cBbp3BaHe ¢ akymynartopa.
10. BbaeTe 0coGeHO BHUMATENHIM NPV PsidaHe U NPOGUBAHE Ha MSIOCKOCTY B KOJATa, yBEPETE Ce Ye HAMa eNeKTPUIecKy Kabenn umm CTPYKTYPHM eNleMeHTH 0Taony.
11. Mpu uHC TO, n3bsreaiTe 0 Han ITe Npes, Un BbPXY 0CTpY pbBoBe, Ui B 61IM30CT A0 ABUXKELLM Ce MEXaHUYHK YacTh

W MexaHu3Mu. M3nonaBaiiTe ryMeHu ynibTHUTESIHM NPLCTEHM 3a Npejna3saHe Ha NPOBOHNLIUTE NPU NPOKapBaHETO UM NPe3 OTBOPU B MNIaHKNTE, Unn Apyri

noaxoAsLwu matepuanu, ako NpoBOAHULMTE MUHaBaT B Gnusoct A0 U3NbYBaLLM TOMNSIMHA YacTK.
12. YBepeTe ce, ye BCUuKM kabenu ca fo6pe yKpeneHu no usnaTa c Ab/XnHa. YBEpeTe Ce CblLo TaKa, Ye BHLIHUAT 3aLUTeH KOXYX Ha MPOBOJHULMTE € yCTOMYMB
Ha 3ananBaHe 1 e camo3aracssaly, ce.
MopGepeTe pasmepa / cunaTa Ha kaGenuTe B CbOTBETCTBME C MOLLHOCTTa Ha yCUBaTeNs, KakTo 1 B CbOTBETCTBME C NPENOPBKUTE, KOUTO Lie HaMepuTe B
HacToAWOTO PbKOBOACTBO. W3non3BaiiTe BUCOKOKayecTBeHU Kabenu, KOHEeKTOopU 1 npmcnocoﬁneum W NpUHafNexHoCTH, KOUTO MOXeTe a HamepuTe B
KaTanora Ha ,Connectiol
14. I'InanpaFﬁe npeasaputenHo KoHrerypaumTa Ha BallaTa HoBa TOHKOJIOHa U Halh’HO,ClXQﬂﬂU.LMTE MecTa 3a kabenuTe, 3a Aa HanpaBuTe UHCTaNMPaHeTo NIeCHO.
15. 3a pa usberneTe cnyyaitHa noBpeaa, CbxpaHsBaiTe NPOAYKTa B OPUrMHaNHaTa ONakoBKa [4OKaTo CTe roTOBM 3a KPAaiHOTO MHCTAIMpaHe.
16. BuHarn iiTe npep| ouuna, Korato Gop: C ypeau, Thil KaTo Mo Bb3ayxa MOXe fja Ce NpeHecaT CTPYXKM UK OTNafAbyHIN MaTepuasnm oT NpoayKTa.

EENCINES

No

fd

TUMUYHA NOCJIEAOBATE/IHOCT HA UHCTAJIMPAHETO

AAKO MMaTe AOMBAHUTENHN BBNPOCH, MOJA BIXKTe ,HapbuHMKa 3a HanpeHanK", KOWTO MOXeTe a HamepuTe NyGNMKyBaH B IHTEPHET Ha CleHUs afpec: WWWw.

audison.com unu Bne3Te BbB Bpb3Ka C Baluus AuTbp Ha ,AUDISON", unu oTopuanpanus cepens Ha ,AUDISON" 3a cbjeiicTBue.

1. Tpeau MHCTanMPaHETO Ha ycunBaTeNs U3KIIoUeTe efleKTPO3axpaHBaHeTo 1 BCUUKM eIeKTPOHHM YCTPOICTBA B ayAMo CUCTeMaTa, 3a 1a NpefoTBpaTUTe
BCSKaKBM NOBPeaM.

2. Kartowusnonaeare kabes c 4OCTaTbuHO umcro Ha AWG (Bux Tabnuuatat: ,Kaben 3a enektposaxpansate” (Power Supply Cable), 3a 1a npokapaTe enekTpo3axpaHBaHeTo

OT akyMynaTopa 10 MICTOTO Ha MOHTUPaHe Ha ycunsartensi.

CkaueTe TepmuHana (+) ¢ kabena uaBaty OT akymynaTopa Ha aBTOMOGHNA, @ TepMUHana (-) CbC LWacKTo Ha KonaTa.

MoHTUpaiiTe #30MpaHo rHe3[lo 3a GyLIOH Ha MaKCUMAIIHO PascTosiHUe OT 40CM OT NOSIOXUTENHIS NOIOC Ha aKyMyNaTopa 1 CBbPXETE euHNs Kpai Ha

3axpaHBalLNs Kabes KbM HETo, Criefy KaTo APYIMAT My Kpaii CTe MOHTUPAsM KbM yeunsaTtens. He craraiiTe GyWIOHa B THE30TO My.

5. 3a3asemsiBaHe Ha ypea (-) N0 NpaBusieH HauMH, U3NON3BaiiTe GONT BbB BLTPELIHOCTTA HA MPEBO3HOTO CPEAITCBO, NoUNCTETe GOSITA M MasHUHATa OT MeTana, ako e

HeoBX0MMO, KaTo MPOBEPUTE C YPe 4ak UMa BPb3Ka MeXay OTPULATENHNA TEPMIHAN Ha akyMyNnaTopa (-) U MACTOTO 3a (uKkcupare. AKO e Bb3MOXHO, CBbpXeTe

BCUUKI KOMIOHEHTY KbM €/1Ha TOUKA 3 3a3eMsIBaHe; TOBA L@ OCUTYPU1 Bb3MOXHO Haii-MaJiKo LM, KOITO MOXE [1a Bb3HUKHE NP ay/10 Bb3NPOU3BEXJaHETO.

MNpekapaiiTe BCUUKY CUTHANHM KaGenn 671130 e [0 APYT U Ha Pa3CTOsHKE OT eneKTpokaGenuTe.

CebpxeTe BxoaHUTe RCA kabenu, npunoxeHus curian Tpsea fa e mexay 0.2 VRMS u 5 VRMS.

CkaueTe BXOfj0BETE 33 BUCOKU HUBA KaTO Te np: Te uiekepu. N curHan Tpsi6ea Aa e mexay 0.8 VRMS v 20 VRMS. He nsnonseaie,

aKo Beye CTe u3nonasamm Bpbakarta ,Mpean Bxoa" npeasaputento ycunsae.

. CBbpXETe U3xofa Ha TOHKOsIOHaTa Ype3 10 AWG Makc. kaben 3a TOHKOJOHa.

10. He c-Bbp3saitte (-)/14 (-) [ M3x0au 3a TOHKOJIOHA 3ae/1HO. AKO M3MO/I3BATE BBHLUHA CTEPEO KPLCTOCAHA BPb3KA, yBepeTe Ce Ye OTPULIaTENHIUTE NONKCH He
ca CBbP3aHM 3aefH.

. YcunsartensiT ce BK/IKOYBA KaTO Ce CBbPXE TEPMUHAITLT My 3a AUCTaHLMOHHO BKtouBaHe (REMOTE IN) KbM U3TOUHUK Ha CrieucbuUeH M3TOUHUK Ha U3XOAEeH CUrHas.
YcuniBatensT MoXe fia Ce BK/OUM aBTOMATUYHO 1 Ge3 aucT curHan, ako ce BXO/IHUTE CUTHa/IM 3a BUCOKWTE HMBa ,Bxog BiCOKOroBOpUTEN"
(Speaker IN) upes noctaBsHeTO Ha K/toua 3a ,ABTOMaTUuYHO BK/touBaHe" (AUTO TURN ON) Ha nosuuus ,BktodeHo" (ON).

12. ,CBETOAMOABT HA FOPHUSA MaHes CBETBA B CHHBO, OKA3BaiiKK, Ye MPOAYKTHT e BK/loYeH. CBETOANOALT CBETH B YEPBEHO, aKO U3XOAUTE Ce NPeToBapBaT,

aKo ce 3a/jeficTBa TEPMUYHATa 3aLUTa, aKO KaBenuTe Ha BUCOKOrOBOPUTENUTE aBaT Ha KbCO Che/IUHEHME ChC LWACUTO Ha NPEBO3HOTO CPEAICTBO U ako

ycuneatensT paboTu HenpasusHo."

BywoHbT/ -ute e/ ca 61130 10 eneKT TOUT Te 3a BUCOKOrOBOpUTENMTE. 3a f1a rM CMeHuUTe, cBaneTe GyuioHa /-ute ot

rHeszjata um. The fuse/s is/are located near the power supply and speaker terminals. 3a nogMsHa BUHarK u3nonasaiiTe GYLOHM CbC CbliLAaTa MOLHOCT.

14. Toacurypete BCUUKM CrIOMaraTesH1 ypeiu, KOUTO MOCTaBsTe 3a MHCTAMpaHe Ha KOMIMOHEHTUTE B aBTOMOGMNa; TOBA L OCUTYpH CTaBUIHOCT 1 GesonacHocT
no Bpeme Ha wodupaxe. OTKauBaHe Ha TOHKOJIOHATa M0 BpeMe Ha WodMUpaHe MOXe CepUO3HO a HaBPeA Ha XOpaTa B KoslaTa, KakTo 1 Ha APYr NPeBO3HM
cpescTsa.

15. KoraTo npuk/ilounTe MHCTanmMpaHeTo, MpoBepeTe kaGeuTe Ha cuCTeMaTa 1 Ce yBepeTe Ye BCUUKM BPB3KY Ca HanpaBeHu Mo NPaBUsIeH HauuH.

16. MocTaBeTe GylwoHa B rHe3A0TO / Abpxay. CToiHOCTTa Ha GylioHa Tpsaea aa e 30% No-BUCOKa OT BrpajieHus B TOHKONOHaTa. B cnyyaii, Ye kabena 3axpaHea
HSIKOJIKO TOHKOJIOHM, CTOMHOCTTa Ha ByLioHa Tpsibea fa e 30% no-Bucoka oT cGopa Ha CTOMHOCTUTE Ha ApyruTe GyLIOHM B TOHKOSIOHATA.

17. KanuGpupaHe Ha HUBOTO Ha CryluaHe Ce NPaBin YPe3 HaCTPOIIKa Ha U3XO[HATa CUNa 3a 3ByKa 10 3/4 OT MaKCUMANHOTO HUBO; CIef] TOBA, HACTPOWTE HUBATA Ha
TOHKOJIOHUTE JOKATO YyeTe N3KPUBABAHE Ha 3BYKa.+

18. lapaHuus: npoBepeTe ye6caitTa Ha AUDISON 3a fonbaHuTenHa uHgopmaums.

o

LN

i

BE30MACHA CUJIA HA 3BYKA
U3MOJNI3BAUTE PA3YM U CNYLUAWTE HA BE30MACHO HUBO HA 3BYKA. MOMHETE YE MPOAB/IKMTENHO U3JTATAHE HA MPEKAIEHO BUCOK 3BYK MOXE
[IA YBPE[IV CJTYXA BW. BE3OMACHOCT HA [IBVXEHMETO E HA-BAXHA, KOTATO LLIO®UPATE.

o6y aneKTpl '] (ana W CTpaH, B xmpux OpraHM30BaH pa3fenbHblii c6op 0TX0f0B)
MpoayKTbI ¢ V1 “iepeuepKHy ThIi KpecT-HakpecT if KOHTeliHep Ha Konecax” He BMmecTe ¢ o6 GiTOBRIMM OTXORAMM.
3TV NEKTPUYECKIE U BNEKTPOHHBIE NPOAYKTbI AOMKHI GbiTh B nyHKTax, cpepcTEaMu K
TaKUX NPOAYKTOB 1 Lins o i NPUIEMHOTO MYHKTa Y THIM3aUMM/NepepaBoTKM OTXOAOB M NPaBuAIax
N ocTaBKy OTXO/0B B STOT NYHKT, NOXANYIACTa, 0GPATUTECH B MECTHOE MosTopHas n oTxon08
saute i cpepbl u Bpe/IHble BO3AENCTBIA Ha 3[0POBbE.



3=
ERER S8R 3T / Chinese - Mandarin

%gﬂ#‘?ﬁ;ﬁ#ﬁﬂﬁlﬁi?ﬂﬂwmﬁ:ﬁﬁo BREFNERENETHRAR, REURRAE TEAFERER

REER

. FRE RSN BRE M 12V DCARLR TRk,

. RRIANZRBBBNEART , DRRCARRDFANERS,

. ROESIEAETEMREBER S MBAEAKD, BEFE, KEXPSREE.

. UAENBERARBBRABREERTERES.

. TSR ABRRERERENR0°C (32°F) F 55°C (131°F) ZRMNEMTHRN. MMEARNRBEDREBERE 5 4%

(2 BABRREBHSFERRLF, MREEBRE , RARMHEARERE,

TR SRR EE I W 5EB0°C (176°F) . WM ITINTERNEI IERAE R MR AR,

ERERBAR , WOEABMERE , LERAEHRAR. ROEABGER , AR TEEERIEABRASRR. K-35

BRAREAKS , PR HRBARR. BE0EHRRAKNES ; REMH—RBTRBHAR.

. SEREE R SRR A T AR T WA R T S8 00 IE M Thaeil iR,

RRENE RN R EEAR BT RER.

10. D RRMESRI LB D | WM % E BT REDLMTLE,

1. SURAR , MELAEARANS LARFET , RWCBDTOMBEM, FARRIL DB MDA EEE
WRE , FEAREREENRE,

2. RERASFARMSCRENRTREREEE, ARRAZCANNBPREREEX , TERBXNHE, FEH
SRR IE QbR B B MOT R A SR ME B SR 7 50k

13. TR IR A 2R I D FEAR T R S TR RO SR ER B R RS 4R . S/ Connection B #f4E A9 R WM. HIRFRSRE T,

14. WEERUL TR AROEER M5 2E0BERBRE,

15. A T HERINAE , MRERBARDER , EREFFBBRERIL,

16. EATARRAKIG LME S , ARRNERRE W TRELX TR,

AL H|EF
MREHEMER , BB www.audison.com SEIEREFM , RPHELHE AUDISON #EHFEIH AUDISON BMRHKEHLER

Bbo

. RERAMZH , MMEKERAENRSERARE LR TR , SR,

. G ARMES AWG HSliR (MBS EME - StRME )  HERETLAEEHABRRER,

. TREREEEERR. () BEEIREEBOMNE , () BEIETES,

.ggﬁ%ggﬁﬁggH!MEﬁm¥lﬁwﬂﬁmﬂf;%!ﬁﬁm%—mﬁﬁﬂ&tﬁ&.%!ﬁﬁm—mﬁﬁm

. EETRERGHE ()  REAEREEANRHE, SERRESRRTAENERME | 3 ANETARENY
izﬁ% ( !g :;EHZIEE@F?E!lﬁe MRAE , ARSI ARG kRS EERANY

. BFETREARRE—BISHEFR.

. EERCABRARM , WARMBEL/H 0.2 VRMS 1 5 VRMS Z M,

Eﬁﬁgﬂﬁm‘!&ﬁﬁﬁkﬂo HARMBANH 0.8 VRMS F 20 VRMS 2. MRAEEEHEATEA G REASZE

TERA 10 AWG Y W HUBLASHEE 3200 WU H i,

10#%*0LWORWWWQHH§E B, MREEANSBYBERS AN , WREEEBCHABIREE—B.

1. RAB IR HOERERMT (REMOTE IN ) BEAFSEREARTE. RASEFERERARLDIE , Uk
MR IEAUTO TURN ON’BEIBIEIONILIR , (/A Mia A % (MW IN)thaE$T BARR K BR.

12. EREBHLED BXREES , RFERCHMM. NRRHAERX , NRBHHERS , MREEFERRHHVR
HER , URMRRARDEEERS , LED BRRE24I6,

13. RIMAURABBEAWNIR TS, TEER , EREBAEABRBR, BKUARTRORBHRER,

14. BREBGTEZVYNFRERREAMEECETAEL ; BRRATHREMNBMELMR S, TROAMBABNRRSY
BEGERERNHA RN,

15. RETRE  WRERFERIEDTFERSC ERBT,

16. HERIBFRERARBEAREE A, R Btk I (G 0 B LA SR IR AR Bk M5 30%. MRMRLUEM ABRAHRRE , RIBHBE
A LI A BR A ELA T (R Bk B E S 30%.

17. BERBRERFHBEERTEE 3/4 HRET ;| SEBEAAREREININETXNAL,

18. fRERE : MEEAudisoni@s UEEE S W

OO N® RN

[ -th—l.

© N

25
WEENRYRMTRLRY, Bt RENBRTRNNEIRAT TRERNELNES, THRBEAARAREER.

FARSAR T RMEIER (B BRLL R B S 1 RN )

BRXHNBRRENERTHREASENTR—CRE, ELERNETERXAREENRERENEENERELERNBHNRE,
BT THRAAIER AR 0 FIHIE L2 2 2 32 A3 G BB RO B/ B 57T , SR SRE 1 T BUR . DU B Y 75 =X B oM R 22 R ) B R R SE IR 30 B L
RENEEVE,



EEEMR #h37 / Chinese simplified

EPHREZN , WANEAFRPOAAREER. RNBUEFEEFEIFRFREIRROETER , FUT
RESEHBAANFGEREBU-ZH ..

REMA

. BRENTERT12VERRERRELRSRE,

. REIREBYLAEM , RIS SR KK TE,

. WOERDINETEAZETE , RTLTEERIRMA, WS, RARSEOHS,

. WMPEEWABAR , REFY FRRBELTHRBERIL,

. IR EFRREAAREN T0°C (32°F)F 55°C (131°F)Z AIMSES L. TSR0 MR SHILRE S RIGSEKQET)

HEER, I & BREPNLARKRIFER, MRERTHRE , BAREARTRS.

T E 8RR T RIAS0MEKEE (4 K176E ) £5. M2 , WRAEHRETRKIIN.

WEAREY ¥R, WAEAMMEEN , FURRFT §58 $2EAEAZRS , SUBEESTEEAT FiE. B—

SR, FKAIE BITR , i FRARS S8 ; R 86URAKITRHTHES , BEATHRET S8,

. BEREFEENRZEMETLNNERERSQEMIMNRBSRENENET.

BRESMRDENEEDBHT L HI BRLER.

10 WEEMES FEILRTE , NEH+20D , BRES THXEERN ESREREATH,

. ERFELRRN , KBREARRTSEMRLIERMI Y NNRRE, CEE LFLTRN , HEASRERF S
B ; ERAIE WIFRN , WEAEYNHRFHH,

12. Eﬁﬁ!ﬁt%ﬁ&ﬂgﬁﬁﬂ , AEABHERNWAINE. BN RERLFLREN ERRS B EEET FR0ER

AR Lo
13 WRES FHDRAFF R AEVEFRHAK. WEA Connection™ i B R HEFM LR BY, EREREF.
14. 7 Ty ERNREIREFRBRAL , REEEE - IRETRSR
15. AL RARE , ERERE N , WERT-RBELXREERBAE 2D,
16. BT & MEA R RARTRLHMEES , BUEEH TEMNHRSREHEF .

RESR

BETIHSMAZTRT ERNTERENE  RENANRERENSRITEANES , HLFEMAMEE , BRIk

www.audison.com#ZFF (BMEFM) , REWHerz@ M A RHerz BB S . MREEEMAE , WEAT SHIFERS

WESFM , RES AUDISON L4 ERAUDISON B4R I IR 55 R Bk RIUAIK B BY,,

. REFERIN , XAEARENESERAAE MR TREURRERT,

FHAERANERY (SRRRREAR ), FEREENEMRRL ST FRZEVE,

ngggﬁ , AT MR SRR REGIER. BEERREEZERNRE , (1IN FEESabaIHE | (TR

£, o

. EEEBERE T REOcmERE—MEIRLE ; FEHIRMN—REARRE , B—READR. TFRERRRL,

. AARERZ N —FRLRALHRE()EREL, NRE , FAEZSERELNHERRE, HRARNER®T

B, SUBRE MIERNT () SR M BRNESMY, MRTHE, STENESR%ENHRLERSTRERT HM

APNBHARTENTRRE,

FRENEESRRPHE , FEHEFR.

. EERCABA B , MASFE XM T0.2 VRMS J 5 VRMSZiH,

. MERAENEEERETRA. BAESSHNF0.8VRMSBI20 VRMSZ Hl, MRS MR AT A BAES , I

WAERSREHA

HEEGERAHE , HERRARNAN10 AWCHHERRL, .

HPBGERNEARHESEE—B, NRSEHT - MMET AP SR , BARIDFUIRERE—R,

FHEHTFAM (BREA ) EEISEFESRHES , IRSADITH. MRS AT FXRITH LR , A%

BERA (WURA ) , IRTRBRES b BT,

“TER EWLEDEMTREES , RASTMEF. NRBHER. MARRE, HEREREERRASEHE , X

RBABRERENMR , WLEDIE RIT&ITRLILT, ”

13. RIGLAN T RMGHERE FHHE, MBESR , WSRERANESR HFR HERERAENRIRL,

14. ERFBERRTEL LR, REEFMEHBRE , MREEWMETRIHRELNRSE. ERTRIBRORY
FRRAEME , TRHNENARRECENERTEHGE,

15. RETRE , WNRAGFRIUTRE , UBRAEHRIEEER,

16. BRELBARKRE, RIELHEEXALT FRARRRLOTEERI0%. NRZBFEREANHAT FEEHE ,
BARRLTFE EARLFRET SRARRRLEEENBEME30%.

17. WAHKFREN , WANBEFRHTEE , ENAIBRAERNY4 ; AR RES FRNER , EIHAFETRE,

18. = RRBIES : WEEAudisonMBs T — %R,

REER
WHREERAIREERS TR, 10 KHERTRATTRT , 2NSHTHERGE  RLRERAFHE—EX
:EZi BAST ABEEEE (HAURTARILRRNEMNER )

OO N® RN

oh wNo

—“——w =N

-

1

N

P8 EF TR (X) TRARBR RN TSR A—RAETFAERA IR, BB T B8R MU AR IR IX Fh7= G A #R 4 A0 5E 24 2% B 1.
KT WERRX L 7= @ 2 R OR MY BIUCRIAL 2 | TR R S s T LA, SR A0 b MR AL B R T RIP IR RS L A KR BRI



MJERE OPREZA Hrvatski / Croatian

Prije nego sastavite dijelove uredaja, molimo pazljivo procitajte ova uputstva za uporabu. Preporu¢avamo da pazljivo
slijedite naznacéena uputstva. Ukoliko se ne pridrzavate ovog uputstva, mozete nenamjerno uzrokovati Stetu ili kvar na
dijelovima uredaja.

SIGURNOSNA PITANJA

1. Provjerite da li vas automobil ima 12 VDC elektri¢ni sustav negativnim polom na masi.

2. Provjerite u kakvom su stanju baterija i alternator da bi se uvjerili da mogu podnijeti pove¢anu potrosnju struje.

3. Nemojte izvoditi nikakve instalacije unutar pregrade motora niti izlagati vodi, prekomjernoj vlagi, prasini ili prljavstini.

4. Nemojte spajati kablove van vozila ili instalirati pojacalo blizu elektronskih uredaja.

5. Postavite pojacalo u dijelove vozila gdje je temperatura izmedu 0°C (32°F) i 55°C (131°F). Neka vanjski profil pojacala bude udaljen najmanje 5 cm
(2") od mogucih zidova. Na mjestu gdje je postavljeno pojacalo potreban je dobar protok zraka. Ako prekrijete rashladno tijelo, proradit ¢e termicka
Zzastita pojacala.

6. Pojacalo se moze zagrijati do 80°C (176°F). Provjerite da i je pojacalo vruce prije nego ga dodirnete.

7. Povremeno ocistite pojacalo bez koriStenja agresivnih otapala koja bi ga mogla ostetiti. Ne koristite komprimirani zrak, jer bi mogao ugurati krute

dijelove u pojacalo. Navlazite komad krpe rastvorom vode i sapuna, iscijedite je i ocistite pojacalo. Zatim uzmite komad krpe navlazen samo
vodom; na kraju ocistite pojacalo komadom suhe krpe.

8. Vodite racuna da komponente moraju biti postavljene tamo gdje ne ¢e ometati normalan rad mehanickih i elektricnih uredaja vozila.

9. Provjerite da kabel za napajanje nije u kratko spojen za vrijeme ugradnje i prikljucivanja na bateriju.

10. Budite posebno oprezni kada rezete ili busite plocu na autu, provjerite da li se u blizini ili ispod nalaze elektri¢ne Zice ili strukturalni dio.

11. Pri postavljanju kabela za elektricno napajanje, izbjegavajte prelazak kabla preko ili kroz ostre rubove ili u blizini pokretnih mehanickih uredaja.
Koristite gumene provodne prstene kako biste zastitili kabel ako prode kroz rupu u limu ili odgovaraju¢em materijalu ako je preblizu dijelova koji
stvaraju toplinu.

. Uvjerite se da su svi kablovi pravilno uévrsceni cijelom svojom duljinom. Takoder, pripazite da njihov vanjski zastitni omotac bude otporan na
plamen i da je samogasiv. Koristite vijak za stezanje kako biste pricvrstili pozitivne i negativne kablove neposredno uz odgovarajuce prikljucke za
napajanje pojacala.

13. Izaberite debljinu kabla u skladu sa snagom pojacala i prema prijedlozima koje mozete pronaci ovdje. Koristite kablove visoke kvalitete, konektore

i dodatke, kao $to mozete pronaci u katalogu Connection.

14. Isplanirajte konfiguraciju Vaseg novog pojacala i nacin spajanja zica unaprijed da bi olaksali instalaciju.

15. Da ne bi doslo do oStecenja, Cuvajte ovaj proizvod u originalnoj ambalazi prije zavrsne instalacije.

16. Obvezno nosite zastitne naocale kada koristite alat jer iverje i ostatci mogu uletjeti u oci.

UOBICAJENI REDOSLIJED MONTAZE

U slucaju bilo kakvih pitanja pogledajte u Napredni prirucnik koji se nalazi na www.audison.com ili kontaktirajte vaseg prodavaca AUDISON ili

ovlasteni servis AUDISON radi eventualne pomoci.

1. Prije instaliranja pojacala iskljucite izvor napajanja i sve druge elektricne uredaje u audio sustavu kako biste sprijecili nastanak bilo kakvog ostecenja.

2. Koristite kabel odgovarajuceg poprecnog presjeka (pogledajte tablicu: Kabel za elektricno napajanje), provedite kabel za napajanje iz akumulatora
do mjesta ugradnje pojacala.

3. Prikljucite elektricno napajanje s ispravnim polaritetom. Prikljuite stezaljku (+) na kabel koji dolazi s akumulatora i stezaljku (-) na karoseriju automobila.

4. Izolirani nosac osiguraca postavite najvise 40 cm udaljen od pozitivnog pola baterije; jedan kraj kabela napajanja spojite na nju nakon spajanja

drugog kraja na pojacalo. Nemojte ugraditi osigurac.

5. Kako bi ispravno uzemljili uredaj (-), koristite odvija¢ na $asiji vozila; sastrugajte boju ili masnocu s metalne povrsine ukoliko je potrebno, provjerite
da li je povezan negativni pol baterije (-) sa u¢vrscenim dijelom. Ukoliko je moguce, spojite sve komponente u isto uzemljenje; ovim rjeSenjem
potiskuje se vecina Suma koji nastaje za vrijeme audio reprodukcije.

6. Postvaite sve signalne kablove blizu jedan drugome i daleko od kablova za struju.

7. Ukljucite RCA kablove, signal mora biti izmedu 0.2 VRMS i 5 VRMS.

8. Ulaze visoke razine prikljucite odgovarajuéim utikacem. Dovedeni signal mora biti u opsegu od 0.8 VRMS do 20 VRMS. Nemojte koristiti taj ulaz
ako vec koristite prikljucak Pre In s pretpojacanjem.

9. U ulaz za zvuénik ukljucite 10 AWG kabal.

10. Nemojte spajati (-) Li (-) R izlaze za zvucnik zajedno. Ukoliko koristite ste spojli vanjske stereo kablove, vodite racuna da se negativni polovi ne spajaju.

11. Pojacalo se ukljuCuje spajanjem stezaljke daljln kog ukljucivanja (REMOTE IN) na odredeni izlaz izvora. Pojacalo se ukljucuje automatski, bez
daljinskog signala, takoder i ako se koriste ulazi visoke razine (Speaker IN) postavljanjem “AUTO TURN ON" prekidaca u polozaj ON.

12.“LED na gornjem panelu svijetli u plavoj boji $to indicira da je proizvod ukljucen. LED svijetli u crvenoj boji ako su izlazi preoptereceni, ako je
termalna zastita oStecena, ako su kablovi zvuénika u kratkom spoju sa $asijom vozila i ako je pojacalo u kvaru.”

13. Osigurac(i) se nalazi(e) pokraj elektricnog napajanja i prikljuaka za zvucnike. Pri zamjeni, izvadite osigurac(e) iz kucista. Osigurac uvijek zamijenite
novim koji ima jednake tehnicke podatke.

14. Zastitite sve pomocne uredaje koje ste postavili da bi instalirali komponente u strukturu vozila; ovo omogucava stabilnost i sigurnost pri voznji.
Ukoliko se u voznji otkaci pojacalo, moze doéi do ozljede putnika u vozilu i drugih vozila.

15. Kada je instalacija gotova. Provijerite sustav Zica i provjerite jesu li sve Zice ispravno spojene .

16. Gurnite osigurac u drzac osiguraca. Vrijednost osiguraca mora biti 30% veca od pojacala. Ukoliko kabal napaja nekoliko pojacala, vrijednost
osiguraca mora biti 30% veca od ukupne sume vrijednosti svih ostalih osiguraca na pojacalima.

17. Provjerite kvalitet zvuka tako $to pojacate zvuk do 3/4 maksimalne snage, zatim podesite nivo zvuka na. pojacalu dok ne cujete nepravilan zvuk.

18. Certifikat o jasmtvu: viSe informacija potrazite na web-stranici za AUDISON

UPOZORENJE

OSLANJAJTE SE NA VLASTITI SLUH | TESTIRAJTE ZVUK MOLIMO IMAJTE NA UMU DA STALNO IZLAGANJE VISOKIM TONOVIMA MOZE
UZROKOVATI OSTECENJE SLUHA ZA VRIJEME VOZNJE, SIGURNOST MORA BITI NA PRVOM MJESTU.

Ei o likvi a ického odpadu (pro zemé EU, které pouzivaji systém tfidéni odpadu)

N

Produkty obsahujici symbol (preskrtnuty odpadkovy kontejner) nesmi byt likvidovany jako domaci odpad. Elekiricky a elektronicky odpad ma byt recyklovan v zafizeni

tfidéni odpadu napomze zachovani pfirodnich zdroj, stejné jako ochrané naseho zdravi a zivotniho prostred pred skodlivymi viivy.



BEZPECNOSTNi OPATRENi

Pred instalaci komponent si prosim peclivé prectéte veSkeré pokys

dodrzovat zvyraznéné instrukce. Nedodrzeni téchto pokyni muiize zapi

BEZPECNOSTNI POKYNY

Ujistéte se, Ze vas automobil ma 12-ti voltovy stejnosmérny elektricky systém s uzemnénim zaporného pélu.

Zkontrolujte stav alternatoru a baterie, abyste zajistili, Ze unesou zvySenou spotrebu.

Nemontujte soucastky dovnitf prostoru motoru nebo je vystavite vlivu vody, pfilisné vihkosti, prachu nebo $piny.

Nikdy nevedte kabely z vnéjsi strany vozidla nebo nainstalujte zesilova¢ vedle mechanickych nebo elektronickych pfistrojt.

Zesilovac instalujte v c¢astech vozidla, kde se udrzuje teplota mezi 0°C (32°F) a 55°C (131°F). Tento procesor musi mit vzdalenost

minimalné 5 cm (2") od jakékoliv konstrukce. Okolo podstavce musi byt dobré proudéni vzduchu.

Zesilova¢ muze dosahovat teplot okolo 80°C (176°F). Pred dotykem se ujistéte, Ze neni nebezpecné horky.

Zesilovac Cistéte pravidelné bez pouziti agresivnich fedidel, které by ho mohly poskodit. Nepouzivejte stlaceny vzduch, protoze by mohl

zatlaCit pevné castice do zesilovace. Navihcete kousek hadfiku vodou a mydlem, vyzdimejte ho a ocistéte zesilovac. Potom pouzijte

hadfik navlhéeny pouze ve vodé, eventualné zesilovac vytrete do sucha mékkym a suchym hadrem.

Ujistéte se, Ze misto, které jste vybrali pro tyto komponenty, neovlivni spravnou funkénost mechanickych a elektrickych zafizeni vozidla.

Béhem montaze a zapojovani se ujistéte, Ze napajeci kabel neni zkratovan.

Pfi vrtani nebo fezani plecht automobilu budte nanejvys opatrni a ovéfte si, Ze se pod nimi nenachazi zadna elektricka kabelaz nebo

konstrukéni prvek.

. Pfi kladeni napajeciho kabelu nevedte kabel pres ostré hrany nebo v blizkosti pohybujicich se mechanickych casti. Pouzivejte pryzové
priichodky, abyste kabely chranili, jestlize prochazi otvory v karoserii nebo jestlize jsou v blizkosti teplo generujicich ¢asti.

. Ujistéte se, Ze jsou vSechny kabely spravné zabezpeceny po celé jejich délce. Také se ujistéte, ze jejich vnéjsi ochranné plasté jsou

odolné plamenim a samohasici. Pouzijte upinaci Sroub, abyste zabezpecili pozitivni a negativni kabely v blizkosti zesilovace, respektive

v blizkosti svorkovnice napajeni.

Vyberte méfici pfistroj na kabely pomoci vykonu zesilovace a podle navrhi zde uvedenych. PouzZivejte vysoce kvalitni kabely, konektory

a prislusenstvi, které Ize naji v katalogu Connection.

14. Pro usnadnéni montaze si predem promyslete uspofadani svého nového zesilovace a nejlepsi mista k vedeni kabelaze.

15. Abyste zabranili nechténému poskozeni, uchovavejte vyrobek ve svém pivodnim obalu, dokud nejste pfipraveni na zavérecnou montaz.

16. Pfi pouzivani naradi si vzdy chraite zrak, protoze mohou létat vzduchem tlomky nebo zbytky z vyroby.

Cesky / Czech Republic

obsazené v tomto manualu. Je vhodné peclivé
nit neimyslIné zniceni nebo poskozeni komponent.
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TYPICKY POSTUP INSTALACE

Jestlize budete mit jakékoliv otazky, prosim podivejte se do Rozsifeného navodu, ktery naleznete na strankach www.audison.com, nebo kontaktujte

prodejce AUDISON nebo autorizované servisni stiedisko AUDISON.

1. Pred instalaci zesilovace vypnéte zdroj a veskera dalsi elektronicka zafizeni v systému audio, abyste predesli jakémukoli poskozeni.

2. Pouzitim kabelu s odpovidajicim AWG (viz schéma: Napajeci kabel), vedte vykonovy kabel z baterie do montazniho mista zesilovace.

3. Pripojte napajeni, zachovejte spravnou polaritu. Pipojte koncovku (+) do kabelu pfichazejiciho z baterie a (-) koncovku ke karoserii auta.

4. Vlozte izolovany drzak pojistky maximalné 40cm daleko od kladného pélu baterie; Pripojte k nému jeden konec napajeciho kabelu po
pripojeni druhého konce k zesilovaci. Nepfipojujte pojistku.

5. Pro spravné ukostfeni pfistroje (-) pouzijte Sroub na karoserii vozidla; dle potieby seskrabejte vSechnu barvu nebo mastnotu z kovové
casti a ovérte zkouseckou elektrickou prichodnost mezi zapornym pélem baterie (-) a bodem ukostieni. Je-li to mozné, zapojte vsechny
komponenty do stejného bodu ukostient; toto feseni potlacuje nejvice ruseni, které je tvofeno béhem prehravani zvuku.

6. Vsechny vodice se signalem vedte spolecné a ve vzdalenosti od napajecich kabelt.

7. Zapojte pfivodni RCA kabely, pfipojeny signal musi byt mezi 0.2 VRMS a 5 VRMS.

8. Pripojte vysokouroviiové vstupy pomoci spravnych banankid. Dodavany signal musi byt mezi 0.8 VRMS a 20 VRMS Nepouzivejte je,
pokud jste jiz pouzili pfipojeni predzesilovace Pre In.

. Zapojte vystupy reproduktor(i pomoci max 10 AWG reproduktorovych vodica.

10. Nezapojujte vystupy reproduktorti (-) L a (-) R spolecné. Jestlize pouzijete externi stereo spojku, ujistéte se, Ze jeji zaporné poly nejsou
zapojeny dohromady.

11. Zesilova¢ se zapne prostiednictvim dalkového terminalu pro zapnuti (REMOTE IN) ke specifickému vystupu zdroje. Zesilovac se
automaticky zapne, bez délkového signalu, také pfi pouziti vstupu vysoké trovné (Reproduktory IN) nastavenim spinace “AUTOMATICKE
ZAPNUTI" do polohy ZAP.

12. ,LED-dioda na hornim panelu se rozsviti modre, coz znamena, Ze vyrobek je zapnuty. LED-dioda se rozsviti cervené, pokud bude na vystupech
pretizeni, pokud bude spusténa tepelna ochrana, pokud budou kabely reproduktoru zkratované s podvozkem vozidla a pokud bude mit
zesilovac poruchu.”

13. Pojistka/y je/jsou umistény pobliz koncovek napajeni a reproduktord. Pro vyménu, vyjméte pojistku/pojistky z jejich drzaku. Vzdy ménte
pojistku za tu, stejného typu.

14. Pripevnéte vSechna pomocna zafizeni, kterd jste zabudovali kvili montazi komponent do vozidla, na pevnou ¢&ast vozidla; tim se

zajisti stabilita a bezpecnost pfi jizdé. Uvolnéni zesilovace béhem jizdy muze vazné zranit osoby ve vozidle i jinych automobilech.
15. Po dokonceni montaze se presvédcte, ze kabelaz systému a vsechna zapojeni byla provedena spravné.
16. Vlozte pojistku do drzaku na pojistky. Hodnota pojistky musi byt o 30% vyssi nez u té, ktera je zapojena v zesilovaci. V pripadé, Zze kabel
napaji nékolik zesilovact, musi byt hodnota pojistky o 30% vyssi, nez je soucet hodnot vSech pojistek v zesilovacich.
. Vyvazeni hladiny poslechu se provede pfi nastaveni hlasitosti zdroje az po 3/4 své maximalni Urovné; pak upravujte Urovné zesilovace,
dokud neuslysite zkresleni.
18. Zarucni certifikat: Pro vice informaci navstivte webovou stranku AUDISON.
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BEZPECNOSTNI ZVUK . )
POUZIJTE PRAKTICKY SMYSL A VYZKOUSEJTE BEZPECNOSTNI ZVUK. PROSIM PAMATUJTE, ZE DLOUHA EXPOZICE TLAKU Z DUVODU
NADMERNE VYSOKE FREKVENCE ZVUKU MUZE POSKODIT VAS SLUCH. PRI RIZENi MUSi BYT ZACHOVANA PREDEVSIM BEZPECNOST

ﬁ Podaci o elektriénom i elektronickom otpadu (za one clanice pske unije koje iziraju odvoj; janje otpada)

Proizvodi koji su oznaceni prekrizenom kantom za smece na kotaima ne smiju se odlagati zajedno s kuénim otpadom. Ovi elekiricni i elektronicki proizvodi moraju
se reciklirati u odgovaraju¢im postrojenjima koja mogu zbrinjavati otpad ovih proizvoda | komponenata. Kako biste znali gdje se nalaze vama najbliza takva mjesta za
recikliranje/zbrinjavanje obratite se lokalnim gradskim vlastima. Recikliranjem i zbrinjavanjem otpada na prikladan nain doprinosite zastiti okolisa i spriecavanju stetnih

[ Utiecaja za zdravlie



ORHOLDSREGLER Overszettelse / Danish
Laes venligst alle instruktionerne i denne for du i llerer komponenterne. Det anbefales at fglge de
fremhaevede instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner, kan fore til utilsigtet skader eller
beskadigelse af komponenterne.

SIKKERHEDSANVISNINGER

. Sgrg for, at din bil har et negativt jordforbundet 12 V jeevnstrgmssystem.

. Kontroller vekselstromsgeneratoren og batteriets tilstand for at sikre, at de kan holde til det ggede forbrug.

. Installer ikke nogen komponenter i motorrummet eller udsaet dem for vand, for hgj luftfugtighed, stgv eller snavs.

. For aldrig kabler uden for kgretgjet. Og installer ikke forstaerkeren ved siden af elektroniske gearkasser.

. Installer forstaerkeren i kgretgjets dele, hvor temperaturen er mellem 0 °C og 55 °C (131 °F). Serg for, at forstaerkerens ydre profil er mindst 5 cm vaek
franogen vaegge. Der skal vaere god luftcirkulation der, hvor forstaerkeren er installeret. Hvis du daekker varmeaflederen, beskyttes forstaerkeren.

. Forstaerkeren kan ca na op pa 80 °C (176 °F). Serg for, at den ikke er faretruende varmt, for du rerer den.

. Renggr forstaerkeren regelmaessigt uden brug af aggressive oplgsningsmidler, der kan beskadige den. Brug ikke trykluft, da dette kan lgsne
fastsiddende dele i forstaerkerne. Fugt en klud med vand og saebe, opvrid den og renggr forsteerkeren. Brug derefter en klud, der kun er fugtet med
vand, og ter til sidst forstaerkeren ren med en tgr klud.

8. Sgrg for, at stedet, hvor komponenten installeres, ikke pavirker kgretgjets mekaniske og elektriske enheder.

9. Serg for, at strgmkablet ikke kortslutter under installation og tilslutning til batteriet.

10. Vaer ekstrem forsigtig, nar du skaerer eller borer i bilens karosseri, og serg for, at der ikke er ledninger eller strukturelementer bagved.

11. Undlad at fere stramforsyningskablet, skal du undga at fgre det over eller gennem skarpe kanter eller taet pa bevaegelige mekaniske enheder. Brug

gummiband til at beskytte kablet, hvis det Isber gennem et hul pa pladen eller brug de rigtige materialer, hvis det er taet pa varmegenererende dele.

12. Serg for, at alle kabler fastggres ordentligt langs hele laengden. Sgrg ogsa for, at deres ydre beskyttel lement er flammeb og

selvslukkede. Brug en klemskrue til at fastggre positive og negative kabler teaet pa forstaerkerens respektive strgmforsyningsterminaler.

13.Vaelg kabelmaleren i henhold til forstaerkeren og til forslagene, du kan finde her. Brug hgjkvalitetskabler, stik og tilbehgr, som du kan finde i

kataloget Connection.

14. Planlaeg konfigurationen af din nye forsteerker, og find de bedste ledningsruter, sa installationen bliver lettere.

15. For at undga ugnskede skader, skal du beholde produktet i den originale emballage, indtil du er klar til den endelige installation.

16.Brug altid beskyttelsesbriller ved brug af veerktgj, da splinter eller produktrester kan blive luftbarne.

TYPISK INSTALLATIONSRAKKEFOLGE

Hvis du har spgrgsmal, bedes du se den avancerede vejledning, som kan findes pa www.audison.com eller kontakt din AUDISON-forhandler eller

AUDISON-autoriseret servicecenter for hjaelp.

1. Inden du installerer din forstaerker, skal du slukke for kilden og alle andre elektroniske enheder i lydsystemet for, at undga mulige skader.

2. Brugetkabel meden passende AWG ificering (se diagram: Stromforsyni ). For strgmkablet fra batteristedet til forstaerkerens monteringssted.

3. Tilslut stremforsyningen med den rigtige polaritet. Tilslut (+) terminalen til kablet, der kommer fra batteriet og (-) terminalen til bilens karrosseri.

4. Puten isoleret sikringsholder, der maks. ma vaere 40 cm vaek fra batteriets positive terminal. Forbind den ene ende af strgmkablet til den, nar du
har forbundet dens anden ende til forstaerkeren. Monter ikke sikringen.

5. For at jordforbinde enheden (-) pa den rigtige made, skal du bruge en skrue i koretgjets karrosseri. Skrab al maling eller fedt af metallet, hvis
ngdvendigt. Kontroller med en tester, at der er foribndelse mellem batteriets negative klemme (-) og fastggrelsespunktet. Tilslut alle komponenter
til samme jordforbundet punkt, hvis muligt. Pa denne made undgar du bedst stgj, der kan opsta under lydgengivelsen.

6. For alle signalkabler teet sammen og vaek fra stromkabler.

7. Tilslut RCA-indgangskablerne. Det pafgrte signal skal veere mellem 0,2 VRMS og 5 VRMS.

8. Tilslut hgjniveauindgangene med det rigtige stik. Det paforte signal skal vaere mellem 0,8 VRMS og 20 VRMS. Brug ikke denne forstaerker, hvis du
allerede bruger en forudinstalleret forstaerker.

9. Tilslut hgjttalerudgangen med et hgjttalerkabel, der maks. er 10 AWG.

10. Tilslut ikke (-) L og (-) R hgjttalerudgangene sammen. Hvis du bruger en ekstern stereoovergang, skal du sgrge for, at dens negative poler ikke
tilsluttes sammen.

11. Forsteerkeren taendes ved at tilslutte fiernbetjeningen (fiernbetjeningsindgang) til den kildespecifikke udgang. Forsteerkeren taender automatisk,
uden fjernbetjening, ogsa ved brug af hgjniveauindgange (hgjttalerindgang) ved at taende knappen "AUTO TURN ON".

12. Lysindikatoren pa toppanelet lyser bla, hvilket angiver, at produktet er teendt. Lysindikatoren lyser rgdt, hvis udgangene overbelastes og
varmebeskyttelsesmekanismen udlgses, hvis hgjttalerkablerne kortslutter med kgretgjets karrosseri, og hvis forstaerkeren ikke fungerer korrekt.

13. Sikringerne er placeret i naerheden af stromforsyningen og hgjttalerterminalerne. For at skifte dem, skal du fierne sikringerne fra kabinettet. Skift
altid sikringen med en af samme klassificering.

14. Fastgor alle ekstre enheder, som du har bygget, for at installere komponenterne til kgretgjets struktur. Dette sikrer stabilitet og sikkerhed under
kerslen. Hvis forstaerkeren lgsner sig under kersel, kan det fgre til alvorlige skader for personerne i koretgjet og i andre biler.

15. Nar installationen er feerdig, skal du kontrollere systemets ledninger og sgrge for at alle tilslutninger er udfert pa den rigtige made.

16. Saet sikringen i sikringsholderen. Sikringsvaerdien skal vaere 30 % hgjere end den, der er indbygget i forstaerkeren. Hvis kablet forsyner flere
forstaerkere, skal sikringsveerdien vaere 30 % hgjere end summen af vaerdierne for alle andre sikringer i forsteerkerne.

17. Kalibrering af lytteniveau foretages ved at justere kildens lydstyrke op til 3/4 af den maksimale lydstyrke. Indstil derefter forstaerkerniveauerne, indtil
du hgre en forvraengning.

18. Garantibevis: Se venligst Audisons hjemmeside for yderligere oplysninger

SIKKER LYD
BRUG DIN SUNDE FORNUFT OG BRUG EN SIKKER LYD. HUSK, AT LANGEREVARIG UDSATTELSE FOR EKSTREMT H@JE LYDTRYK, KAN
BESKADIGE DIN HARELSE. SIKKERHEDEN SKAL ALTID VARE F@RSTE PRIORITET UNDER K@RSEL.

Ei Oplysninger om affald fra elektrisk og isk udstyr (for de iske lande, der i den separate i ing af affald)

lad
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Produkter markeret med en skraldespand pa hjul med et X henover ma ikke bortskaffes sammen med det almindelig husholdningsaffald. Disse elementer skal afleveres pa
en genbrugsstation. Er du i tvivl om din lokale genbrugsstation modtager disse elementer, kontakt da enten kommunen eller genbrugsstationen selv. Genbrug og korrekt
bortskaffelse bidrager til beskyttelsen af miljoet og forhindrer skadelige virkninger pa sundheden



VOORZORGSMAATREGELEND Nederlands / Dutch

Lees voor de installatie van de onderdelen de instructies in deze handleiding zorgvuldig door. We raden u aan de
gemarkeerde instructies zorgvuldig te volgen. Als u deze instructies niet volgt, dan kan dit per ongeluk verwondingen
veroorzaken, of schade aan de onderdelen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

. Zorg ervoor dat uw auto over een 12 Volt DC negatief geaard elektrisch systeem beschikt.

. Controleer de staat van uw dynamo en accu om zeker te zijn dat ze het verhoogde stroomverbruik aankunnen.

Installeer geen onderdelen onder de motorkap, en laat ze niet in contact komen met water, extreme vochtigheid, stof of vuil.

Laat nooit snoeren aan de buitenkant van de auto lopen, en installeer de versterker niet naast elektronische versnellingsbakken.

Installeer de versterker in een deel van de auto waar de temperatuur tussen de 0°C (32°F) en 55°C (131°F) ligt. Zorg dat de buitenkant van de

versterker tenminste 5 cm (2") vanaf de zijkanten blijft. Er dient goede luchtcirculatie te zijn rond de plaats waar de versterker is geplaatst. Als

u het koelblok afdekt, gaat de versterker in beschermende stand.

De versterker kan temperaturen van wel 80°C (176°F) bereiken. Zorg dat hij niet gevaarlijk heet is voor u hem aanpakt.

Maak de versterker regelmatig schoon zonder gebruikt te maken van agressieve oplosmiddelen die hem kunnen beschadigen. Gebruik geen

perslucht, omdat dit vaste deeltjes in de versterkers blaast. Bevochtig een doekje met een sopje, wring het uit en veeg de versterker schoon.

Neem dan een doekje met alleen water; maak tot slot de versterker schoon met een droog doekje.

8. Zorg ervoor dat de door u gekozen locatie voor het component de juiste werking van de mechanische en elektrische systemen in het voertuig

niet beinvloedt.

9. Zorg dat de stroomkabel geen kortsluiting veroorzaakt tijdens de installatie en het aansluiten op de accu.

10. Let heel erg goed op bij zagen of boren in het plaatwerk van de auto, zorg ervoor dat er geen elektrische bedrading of structurele onderdelen
onder zitten.

. Bij het plaatsen van de voedingskabel dient u te voorkomen dat deze over of langs scherpe randen of bewegende mechanische onderdelen
loopt. Gebruik rubber ringen om de kabel te beschermen als deze door een gat in het plaatwerk loopt of geschikte materialen als deze in de buurt
van warmte opwekkende onderdelen loopt.

12. Zorg ervoor dat alle snoeren over hun gehele lengte goed vastzitten. Zorg er ook voor dat de buitenste beschermlaag brandwerend en vilamdovend

is. Gebruik een kabelklemschroef om de positieve en negatieve kabel dicht bij de voedingsaansluitingen van de versterker te bevestigen.
13.Kies de doorsnede van de kabel volgens het vermogen van de versterker en de hier genoemde suggesties. Gebruik snoeren, aansluitingen en
accessoires van hoge kwaliteit, zoals u deze vindt in de aansluitcatalogus.

14. Plan de configuratie van uw nieuwe versterker en de beste bedradingsroute vooruit om de installatie te vereenvoudigen.

15. Om incidentele schade te voorkomen houdt u het product in de originele verpakking tot u klaar bent om het te gaan installeren.

16. Draag altijd een veiligheidsbril bij het gebruik van gereedschap omdat er splinters of stukjes van het product af kunnen schieten.

TYPISCHE INSTALLATIEVOLGORDE

Als u vragen heeft, raadpleeg dan de Handleiding voor Gevorderden die u kunt vinden op www.audison.com, of neem voor assistentie contact op

met uw AUDISON dealer of een door AUDISON geautoriseerd reparatiecentrum.

1. Zet het bronapparaat en alle andere elektronische apparatuur van het geluidssysteem uit voordat u met de installatie begint, om mogelijke

schade te voorkomen.

2. Gebruik een kabel met voldoende AWG (zie overzicht: Voedingskabel), voer de stroomkabel van de accu naar de plaats waar de versterker gemonteerd is.

3. Sluit de voedingsspanning aan met de juiste polariteit. Sluit de (+) aansluiting aan op de kabel die van de accu af komt, en de (-) aansluiting op het chassis.

4. Plaats een geisoleerde zekeringhouder max. 40 cm vanaf de positieve accu-aansluiting; sluit hier het ene einde van de stroomkabel op aan

nadat het andere einde is aangesloten op de versterker. Monteer de zekering niet.

5. Om het apparaat te aarden (-) op de juiste manier, gebruikt u een schroef in het chassis; schraap indien nodig alle verf en vet van het metaal,

controleer met een meter of er verbinding is tussen de negatieve pool van de accu (-) en het gekozen aansluitpunt. Indien mogelijk, sluit dan

alle onderdelen aan op hetzelfde aardepunt; dit vermindert ongewenste ruis die kan optreden bij de geluidsproductie.

Leid alle signaalkabels dicht bij elkaar, en uit de buurt van stroomkabels.

Sluit de tulp ingangskabels aan, het aangeboden signaal moet liggen tussen 0,2 V RMS en 5V RMS.

Sluit de high level ingangen aan met de juiste stekker. Het aangeboden signaal moet liggen tussen 0,8 V RMS en 20 V RMS. Gebruik dit niet als

u de Pre in voorversterkte aansluiting al gebruikt.

. Sluit de luidspreker aan met 10 AWG max luidsprekerkabel.

10. Sluit de luidsprekeruitgangen (-) L en (-) R niet op elkaar aan. Als u een externe stereo crossover gebruikt, zorg ervoor dat de negatieve polen
niet met elkaar zijn verbonden.

. De versterker gaat aan door de inschakel-aansluiting (REMOTE IN) aan te sluiten op de betreffende uitgang van het bron apparaat. De versterker
gaat ook automatisch aan, zonder inschakelsignaal, als de high level ingangen (Speaker IN) gebruikt worden door de "AUTO TURN ON" schakelaar
op de ON stand te zetten.

12."De LED op het bovenpaneel brandt blauw om aan te geven dat het product is ingeschakeld. De LED brandt rood als de uitgangen overbelast

raken, als de thermische beveiliging geactiveerd wordt, als de luidsprekerkabels kortsluiting maken met het chassis van het voertuig en als de
versterker niet goed werkt."

13. De zekering(en) bevind(en)(t) zich bij de voedingsaansluiting en de luidsprekeraansluitingen. Om deze te vervangen verwijdert u de zekering(en)

uit de behuizing. Altijd dezelfde waarde zekering gebruiken.

14. Maak alle extra apparaten tijdens de installatie vast aan de structuur van het voertuig; dit zorgt voor stabiliteit en veiligheid tijdens het rijden.

Het losraken van de versterker tijdens het rijden kan mensen in het voertuig en andere auto's ernstig verwonden.

15. Als de installatie klaar is, controleer dan de bedrading van het systeem en verzeker u ervan dat alle aansluitingen correct gemaakt zijn.

16. Plaats de zekering in de zekeringhouder. De zekering dient een 30% hogere waarde te hebben dan de zekering in de versterker. Wanneer de kabel

meerdere versterkers voedt, dient de zekering een 30% hogere waarde te hebben dan de opgetelde waarde van alle zekeringen in de versterkers.

17. Het afstellen van het luisterniveau wordt gedaan door het bron volume op 3/4 van het maximum te zetten; stel dan het versterkerniveau bij tot

u vervorming hoort.
18. Garantiecertificaat: raadpleeg de AUDISON-website voor meer informatie.

VEILIG GELUID
GEBRUIK GEZOND VERSTAND EN GEBRUIK VEILIG GELUID. DENK ERAAN DAT LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN EXTREEM HARD GELUID UW
GEHOOR KAN BESCHADIGEN. VEILIGHEID MOET TIJDENS HET RIJDEN VOOROP STAAN.

f ie over afi i en i (voor landen die de iden i ing van afval
Producten die zijn gemarkeerd met een afvalcontainer met een X er doorheen, kunnen niet samen met gewoon jk afval worden Deze elektrische en
elektronische producten moeten worden gerecycled in de juiste faciliteiten die in staat zijn om de afvoer van deze producten en componenten te beheren. Als u wilt weten
waar en hoe u deze producten naar de dichtstbijzijnde recycling / stortplaats kunt brengen, neemt u contact op met uw plaatselijke gemeente. Recycling en afvoeren van
afval op een juiste manier draagt bij aan de bescherming van het milieu en het van effecten op de
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PRECAUTIONS English / English

Before installing the components, please carefully read all of the instructions contained in this manual. It is advisable to
carefully follow the highlighted i ions. Failure to respect these i ions may cause unintentional harm or damage
to the components.
SAFETY CONSIDERATIONS
. Make sure your car has 12 VDC voltage negative ground electric system.
. Check your alternator and battery condition to ensure they can handle the increased consumption.
. Do not carry out any installation inside the engine compartment or exposed to water, excessive humidity, dust or dirt.
. Never run cables outside the vehicle or install the amplifier next to electronic gearcases.
Install the amplifier in the vehicle parts where temperature is between 0°C (32°F) and 55°C (131°F). Let the amplifier outer profile be at least 5 cm (2") far
from possible walls. There must be good air circulation where the amplifier is installed. If you cover the heat sink, the amplifier goes in protection.
. The amplifier can reach temperatures of around 80°C (176°F). Make sure it is not dangerously hot before touching it.
Periodically clean the amplifier without using aggressive solvents that might damage it. Don't use compressed air, since it would push solid parts
in the amplifiers. Dampen a piece of cloth with water and soap, wring it and clean the amplifier. Then use a piece of cloth dampened with water only;
eventually clean the amplifier with a dry piece of cloth.
8. Make sure the location you chose for the components does not affect the correct functioning of the vehicle mechanical and electrical devices.
9. Make sure power cable is not short circuited during installation and connection with the battery.
10. Use extreme caution when cutting or drilling the car plate, checking there are no electrical wiring or structural element underneath.
11. When positioning the power supply cable, avoid to run the wire over or through sharp edges or close to moving mechanical devices. Use rubber
grommets to protect the wire if it runs in a hole of the plate or proper materials if it is close to heat-generating parts.
12. Make sure all the cables are properly secured all along their length. Also, make sure their outer protective jacket is flame resistant and self
extinguishing. Use a clamping screw to secure positive and negative cables just close to the amplifier respective power supply terminal blocks.
13. Choose the cable gauge according to the amplifier power and to the suggestions you can find here. Use high quality cables, connectors and
accessories, as you can find in the Connection catalogue.
14. Pre-plan the configuration of your new amplifier and the best wiring routes to ease installation.
15.In order to avoid incidental damage, keep the product in the original packaging until you are ready for the final installation.
16. Always wear protective eyewear when using tools, as splints or product residue may become airborne.

TYPICAL INSTALLATION SEQUENCE

If you have any questions please refer to the Advanced Manual you can find available on www.audison.com or contact your AUDISON dealer or

AUDISON authorized service for assistance.

1. Before installing the amplifier turn off the source and all other electronic devices in the audio system to prevent any damages.

2. Using a cable with adequate AWG (see chart: Power Supply Cable), run the power wire from the battery location to the amplifier mounting location.

3. Connect the power supply with the correct polarity. connect (+) terminal to the cable coming from the battery and (-) terminal to the car chassis.

4. Putan insulated fuse holder 40 cm max far from the battery positive terminal; connect one end of the power cable to it after the other end to the
amplifier. Do not mount the fuse.

. To ground the device (-) in the right way, use a screw in the vehicle chassis; scrape all paint or grease from the metal if necessary, checking with
a tester that there is continuity between the battery negative terminal (-) and the fixing point. If possible, connect all components to the same
ground point; this solution rejects most noise which can be generated during the audio reproduction.

6. Route all signal cables close together and away from power cables.

7. Connect the RCA input cables, the applied signal must be between 0.2 VRMS and 5 VRMS.

8. Connect the high level inputs using the proper plug. Applied signal must be between 0.8 VRMS and 20 VRMS. Don't use it if you are already using

Pre In preamplified connection.

9. Connect the speaker output using 10 AWG max speaker cable.

10. Don't connect (-) L and (-) R speaker outputs together. If you use an external stereo crossover, make sure that its negative poles are not connected together.

11. The amplifier turns on by connecting the remote turn on terminal (REMOTE IN) to the source specific output. The amplifier turns on automatically,

without remote signal, also if using high level inputs (Speaker IN) by setting the “AUTO TURN ON" switch to position ON.

12. The LED on the top panel lights up blue indicating that the product is on. The LED lights up red if the outputs go on overload, if the thermal protection

is triggered, if the speaker cables short circuit with the vehicle chassis and if the amplifier is malfunctioning.

13.The fuse/s is/are located near the power supply and speaker terminals. To replace, remove the fuse/s from the housing. Always replace the fuse

of the same rating.

14. Secure all auxiliary devices you built to install the components to the vehicle structure; this insures stability and safety while driving. The amplifier

detachment while driving can seriously damage the people in the vehicle and other cars.

15. When installation is over, check the system's wiring and make sure all connections were done in the right way.

16. Put the fuse into the fuse holder. The fuse value will have to be 30% higher than the amplifier built-in one. In case the cable supplies several

amplifiers, the fuse value will have to be 30% higher than the sum of the values of all other fuses in the amplifiers.

17. Listening level calibration is made by adjusting the source volume up to 3/4 of its maximum level; then, adjust the amplifier levels until you hear distortion.

18. Warranty Certificate: please check out the AUDISON website for further information.

SAFE SOUND

USE COMMON SENSE AND PRACTICE SAFE SOUND. PLEASE REMEMBER THAT LONG EXPOSURE TO EXCESSIVELY HIGH SOUND PRESSURE
LEVELS MAY DAMAGE YOUR HEARING. SAFETY MUST BE AT THE FOREFRONT WHILE DRIVING

Ei Information on electrical and i i waste (for those ies which organize the separate collection of waste)
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Products which are marked with a wheeled bin with an X through it can not be disposed of together with ordinary domestic waste. These electrical and electronic products
must be recycled in proper facilities, capable of managing the disposal of these products and components. In order to know where and how to deliver these products to the
nearest recycling/disposal site please contact your local municipal office. Recycling and disposing of waste in a proper way contributes to the protection of the environment

_— and to prevent harmful effects on health.



ETTEVAATUSABINOUD

Enne osade paigaldamist lugege téhelepanelikult koi
soovitatav tapselt jargida. Nende juhiste mittejarg
TURVANOUDED

. Veenduge, et teie sdiduki toitepinge on 12 V alalisvoolu ja negatiivne klemm iihendatud maandusega.

. Kontrollige vahelduvvoolugeneraatori ja aku seisukorda ning veenduge, et need taluvad suurenenud tarbimist.

. Voimendite paigalduskoht ei tohi asuda mootoriruumis ning peab olema kaitstud vee, niiskuse, tolmu ja mustuse eest.

. Kaableid tohib vedada ainult auto salongi sees; keelatud on véimendi paigaldamine elektrooniliste kdigukastide ldhedusse.

. Voimendi paigalduskoha temperatuur peab a 0°C (32°F) ja 55°C (131°F) vahele. Véimendi vélisprofiili ja voimalike nende Iaheduses olevate
seinte vahele peab jadma vahemalt 5 cm (2"). Véimendi paigalduskohas peab olema piisav hutus. Jahuti katmise korral Idheb vimendi kaitsereziimi.

. vdimendi korpuse temperatuur vib tdusta kuni 80°C (176°F). Enne selle puudutamist veenduge, et korpus pole liiga tuline.

. Voimendit tuleb perioodiliselt puhastada, kasutades pehmeid puhastusvahendeid, mis seda ei kahjusta. Suruéhu kasutamine on keelatud, kuna
see voib mustuseosakesed voimendi sisse puhuda. Puhastage véimendit pesuvahendiga vette kastetud ja kuivaks vaanatud lapiga. Seejarel kaige
see (ile ainult vette kastetud lapiga; vajaduse korral piihkige véimendit I6puks ka kuiva lapiga.

8. Veenduge, et valitud paigalduskoht ei hairiks sdiduki mehhaaniliste ja elektriseadmete t66d.

9. Veenduge, et toitejuhe ei satuks paigaldamise ja akuga tihendamise ajal lihisesse.

10. Eriti tahelepanelik tuleb olla autokere I6ikamisel vdi sellesse aukude puurimisel - kontrollige, et pleki all poleks elektrijuhtmeid ega struktuurielemente.

11. Toitejuhtme paigaldamise ajal véltige juhtmete vedamist iile teravate servade vGi nende vahelt Iabi voi liikuvate mehhaaniliste seadmete lahedalt.

Kui juhe viiakse 1abi autokeresse tehtud aukude, tuleb selle kaitseks kasutada kummitihendit vdi sobivaid materjale, kui juhe jaab kuumust
kiirgavate osade lahedusse.

. Kontrollige, et kdik juhtmed oleksid taise pikkuses korralikult kinnitatud. Samuti tuleb kontrollida, et nende valiskate oleks tulekindel ja isekustuv.

Pluss-ja miinuskaabel tuleb voimendi toiteklemmile véimalikult Iahedal pitskruviga kinnitada.

13. Juhtme jamedus peab vastama vdimendi véimsusele ja siin toodud napunaidetele. Kasutage kérgekvaliteedilisi juhtmeid, liitmikke ja tarvikuid,

mille leiate muuhulgas Connection toodete hulgast.

14. Koostage paigaldamise lihtsustamiseks véimendi paigaldusskeem ning mérkige iles, kuidas tuleks juhtmed vedada.

15. Toote laitmatu seisundi garanteerimaks hoidke seda originaalpakendis kuni hetkeni, mil te seda tegelikkuses paigaldama asute.

16. Tooriistade kasutamisel tuleb alati kanda kaitseprille vms., kuna to6tades véib 6hku paiskuda metalli-ja muid osakesi.

TUUPILINE PAIGALDUSE KAIK

Kui teil on kiisimusi, vaadake palun taielikku kasutusjuhendit aadressilt www.audison.com v&i votke abi saamiseks iihendust AUDISON

edasimiitija v6i AUDISON volitatud teenindusega

1. Enne véimendi paigaldamist liilitage valja audioallikas ja koik selle elektroonilised lisad, et valtida siisteemi kahjustusi.

2. Viige sobivat AWG-kaablit kasutades (vt tabel: Toitejuhe) , kasutades toitejuhe aku juurest véimendi paigalduskohta.

3. Uhendage toiteplokk dige polaarsusega. Uhendage (+) klemm akust tuleva kaabliga ja (-) klemm auto $assiiga.

4. Pange isoleeritud kaitsmehoidik aku positiivsest klemmist maksimaalselt 40 cm kaugusele, iihendage sellega {iks toitejuhtme ots parast teise otsa
iihendamist véimendiga. Arge kinnitage sulavkaitset.

. Seadme maanduse (-) ihendamiseks kasutage sdiduki kere kiilge keeratavat kruvi; eemaldage vajaduse korral vérv v6i maére ning kontrollige
testri abil pidevust aku miinusklemmi (-) ja kinnituskoha vahel. Voimaluse korral iihendage koik elemendid iihte maanduspunkti, see lahendus
elimineerib enamuse miirast, mis voib heli taasesitamisel tekkida.

. Vedage koik signaalikaablid koos ja véimalikult kaugemal voolukaablitest.

. Uhendage RCA sisendid; rakendatud signaali peab jadma 0.2 VRMS ja 5 VRMS vahele.

. Uhendage kérgetasemelised sisendid kasutades sobivat pistikut. Rakendatav signaal peab olema vahemikus 0.8 VRMS ja 20 VRMS. Arge kasutage

seda, kui te juba kasutate Pre In eelvéimendi iihendust.
Uhendage maksimaalselt 10 AWG suuruse kdlarikaabliga klari valjund.

. Kolari (<) L ja (-) R valjundeid ei tohi kokku iihendada. Juhul kui stereosiisteemil on valine sagedusjaotusfilter, kontrollige, et selle negatiivsed

poolused pole kokku tihendatud.

. Voimendi liilitub sisse, kui tihendate kaugliilitusklemmi (REMOTE IN) allikale vastava valjundiga. Véimendi lilitub sisse automaatselt iima

kaugsignaalita ka siis, kui kasutatakse kérgetasemelisi sisendeid (Speaker IN), sattides liliti ,AUTO TURN ON" asendisse ON.

12. ,Ulemisel paneelil olev LED siittib sinisena, mis néitab, et toode on sisse liilitatud. LED hakkab p&lema punaselt, kui véljundid on iile koormatud,

termokaitse on sisse liilitunud, kolari kaablid on liihises sdiduki kerega ja kui voimendi pole té6korras.”

13. Kaitsmed asuvad toiteallika ja kélari klemmide laheduses. Asendamiseks eemaldage kaitsmed hoidikust. Alati asendage samade nimiandmetega

kaitsme vastu.

14. Kinnitage koik seadmete aluseks autosse paigaldatud lisaelemendid $assii kiilge; see suurendab soites auto stabiilsust ja turvalisust. Kui voimendi

tuleb so6idu ajal lahti, vaib see pohjustada tésiseid vigastusi sditjatele ja materiaalset kahju teistele sdidukitele.

15. Parast paigaldust kontrollige kaiki siisteemi juhtmeid ja veenduge, kas nad on digesti tihendatud.

16. Pange kaitse kaitsmepesasse. Kaitsme vaartus peab olema 30% kdrgem kui voimendi sisseehitatud kaitsme oma. Juhul kui kaabliga tihendatakse

mitu véimendit, peab kaitsme vaartus olema 30% kdrgem kui kdigi voimendite sisekaitsmete summa.

17. Helitaseme kalibreerimiseks seadke pohiseadme helitugevus kolmveerandini maksimumist ja siis seadistage reguleerige voimendi helitaset seni,

kuni hakkate kuulma helimoonutust.

18. Garantiikaart: Lisainfot leiate Audisoni veebilehelt.

OHUTU HELI
KASUTAGE MOIS_TUKULT OHUTUT HELI. PIDAGE MEELES, ET PIKAAJALINE VAGA TUGEVA HELIROHUGA HELI KUULAMINE VOIB KUULMIST
KAHJUSTADA. SOIDUKI JUHTIMISEL ON ESMATAHTIS OHUTUS.

Esti / Estonian

j antud juhiseid. Esiletd id juhiseid on
voite osi tal It kahj da voi vi
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Teave elektriliste j; ja elektroomkajiﬁtmete kohta (nendele Euroopa riikidele, mis itud jadtmete

Tooted, mis on (X) ratastel mérgiga, ei vai utiliseerida koos teise j Neid elektrilisi ja elektroonilisi
tooteid tuleb Gimber toodelda sobivates tehastes, mis on ised neid tooteid ja Votke iihendust oma koha\lku omavall(susega et teada saada
kuhu ja kuidas tuleks neid tooteid lhii imber iseerimisj; toimetada. Jaatmete sobiv i ja aitab kaasa

kaitsmisele ja ennetab ohtlikke mdjusid tervisele.
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VAROITUKSET Suomi / Finnish

Ennen komponenttien asennusta lue huolellisesti kaikki tdssa ohjekirjassa olevat ohjeet. On suositeltavaa noudattaa
korostettuja ohjeita huolellisesti. Ndiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa komponenteille vahinkoa.

TURVALLISUUSNAKOKOHDAT
. Varmista, etta autossasi on 12 voltin tasavirtajarjestelm3, jossa maadoitus on negatiivinen.
. Tarkista ajoneuvon laturi ja akku, jotta ne kestavat lisdantyneen kulutuksen.
. Al asenna komponentteja moottoritilan sis@én tai altista niita vedelle, kosteudelle, pdlylle tai lialle.
. Ala koskaan veda kaapeleita ajoneuvon ulkopuolelle tai asenna vahvistinta sahkdisten vaihteistojen viereen.
. Asenna vahvistin sellaiseen ajoneuvon osaan, jossa lampétila on 0 - 55°C. J&t4 vahintaan 5 cm rako vahvistimen ulkoprofiilin ja reunojen valiin.
Vahvistimen asennuspaikassa tulee olla hyva ilman kierto. Jos peitat jadhdytyssiilin, vahvistin menee suojaustilaan.
. Vahvistin voi saavuttaa jopa 80 °C lampdtiloja. Varmista ennen koskemista, ettei se ole vaarallisen kuuma.
Puhdista ajoittain vahvistin kayttamatta voimakkaita liuottimia, jotka voivat vahingoittaa sita. Ald kéyta paineilmaa, silla se tyontéa kiinteité osia
vahvistimen sisdan. Kostuta kankaanpala vedelld ja saippualla, vaanna se kuivaksi ja puhdista vahvistin. Kayta sitten vain vedelld kostutettua
kangasta ja pyyhi lopuksi vahvistin kuivalla kankaanpalalla.
8. Varmista, etta komponentille valitsemasi paikka ei vaikuta ajoneuvon mekaanisten ja séhkaisten laitteiden oikeaan toimintaan.
9. Varmista, ettei virtakaapeli mene oikosulkuun asennuksen ja akkukytkennan aikana.
10. Ole eritf varovainen, kun leikkaat tai poraat auton koria. Tarkista, ettei alla ole sahkgjohtoja tai rakenteellisia elementteja.
11. Virtakaapelia asennettaessa valta kaapelin vetamista terdvien reunojen yli tai lahelta liikkuvia mekaanisia laitteita. Suojaa johtoa kumitiivisteilla
lapivienneissa ja kaytd asiaan kuuluvia lampdGeristeitd lampenevien osien lahella.
12. Varmista, etta kaapelit on kiinnitetty kunnolla koko pituudeltaan. Varmista myGs, etta niiden ulompi suojakuori on liekinkestava ja itsestaan
sammuva. Varmista plus- ja miinuskaapeleiden kiinnitys kiristinruuvilla Iahella vahvistimen virransy&ton liitinlohkoa.
13. Valitse kaapelin paksuus vahvistimen tehon ja tdssa annettujen suositusten perusteella. Kayta laadukkaita kaapeleita, liittimia ja lisdvarusteita,
kuten Connection-luettelon tuotteita.
14. Voit helpottaa asennusta, kun suunnittelet vahvistimen kokoonpanon ja parhaat johtojen vetoreitit ennakkoon.
15. Jotta valtelaan vaunollumlnen vahingossa, plda tuote alkuperaisessa pakkauksessaan kunnes olet valmis lopulliseen asennukseen.

16. K&yta aina suojal tyokaluja kayttaessasi, silla | I a voi irrota ilmaan tikkuja tai tuotepdlya.
TYYPILLINEN ASENNUS

Jos sinulla on kysyttavaa, katso edistynytta ohjekirjaa osoitteesta www.audison.com tai ota yhteys AUDISON-jalleenmyyjaési tai valtuutettuun
AUDISON-huoltoon.
1. Ennen vahvistimen asennusta sammuta lahde ja kaikki muut
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ijarjestelman sahkalaitteet, jotta valtetaan mahdolliset vahingot.
2. Ved3 virtajohto akulta vahvistimen asennuspaikkaan kayttamalla AWG-arvoltaan riittdvas kaapelia (ks. kaavio: virtakaapeli).
3. Kytke virransy6tto oikealla napaisuudella. Liita (+)-liitin akusta tulevaan kaapeliin ja (-)-liitin auton koriin.
4. Asenna eristetty sulakerasia enintaan 40cm paahan akun plus-navasta; kytke virtakaapelin toinen paa siihen kytkettyasi toisen paan vahvistimeen.
Al asenna sulaketta.
Maadoita laite (-) kdyttamalla ruuvia ajoneuvon korissa; poista metallista tarvittaessa maali ja rasva ja tarkista yleismittarilla, ettd valittu kiinnityspiste
n yhteydessa akun miinusnapaan (-). Jos mahdollista, kytke kaikki komponentit samaan maadoituspisteeseen. N&in voidaan poistaa suurin osa
aanentoistossa syntyvasta haitallisesta kohinasta.
. Vedd kaikki signaalikaapelit yhdessa ja erillaan virtakaapeleista.
Kytke RCA-tulokaapelit; tulosignaalin tulee olla véliltéd 0,2 - 5V RMS.
Kytke korkean tason tulot kayttamalla oikeaa liitinta. Signaalin tulee olla 0.8-20 V RMS. Al4 kayta tata liitantaa, jos kdytdssa on esivahvistinliitanta.
Kytke kaiutinlahto kayttaen enintaan 10 AWG kaiutinj;
. Al kytke kaiutinlahtdja (-) L ja (-) R yhteen. Jos kaytat ulkoista jakosuodinta, varmista, etta sen negatiivisia napoja ei ole kytketty yhteen.
. Vahvistin kdynnistyy, kun lahteen kauko-ohjaussignaali (REMOTE IN) kytketdan I4hteen tuloon. Vahvistin kdynnistyy myds automaattisesti ilman
kauko-ohjaussignaalia, jos kaytossa ovat korkean tason tulot (Speaker IN) ja etupaneelin kytkin "AUTO TURN ON" kytket4&n asentoon ON.
. "Ylapaneelin LED syttyy palamaan sinisend ilmaisten, etté laite on paalld. LED palaa punaisena, jos lahdot yllkuormmuvat jos lampdsuojaus
laukeaa, jos kaiutinkaapelit ovat oikosulussa ajoneuvon korin kanssa ja jos vahvistimessa on toimintahéi
13. Sulake / sulakkeet sijai virran tulon ja kaiutinterminaalien lahella. Vaihda sulake irrottamalla se kotelosta. Kéyta aina arvoiltaan vastaavaa sulaketta.
14. Kiinnita aina kaikki laitteiden asennusta varten rakentamasi laitteet ajoneuvon runkoon. N&in varmistetaan vakaus ja turvallisuus ajon aikana.
Irrallaan oleva vahvistin voi vahingoittaa vakavasti sekd tassa etta muissa ajoneuvoissa matkustavia ihmisia.
15. Asennuksen jélkeen tarkista jarjestelmén johdotus ja varmista, ettd kaikki kytkennét on tehty oikein.
16. Aseta sulake pidikkeeseensa. Sulakkeen arvon tulisi olla 30 % korkeampi kuin vahvistimen sisaanrakennetun sulakkeen arvo. Jos kaapeli syottaa
useita sahkolaitteita, tulee sulakkeen arvon olla 30 % korkeampi kuin kaikkien séhkolaitteiden sulakkeiden arvojen summa.
17. Kuuntelutason kahbromtl tehdaan saatamalla lahteen danenvoimakkuus kolmeen neljasosaan enimmaistasostaan. Saada sitten vahvistimen
tasoa, kunnes aani sardytyy.
18. Takuutodistus: Lis&tietoja on AUDISON-sivustossa.

SAFE SOUND -FILOSOFIA
KAYTA TERVETTA JARKEA JA SAFE SOUND -FILOSOFIAA. MUISTA, ETTA PITKAAIKAINEN ALTISTUS ERITTAIN KORKEALLE AANENPAINEEN
TASOLLE VOI VAHINGOITTAA KUULOASI. TURVALLISUUDEN TULEE OLLA ETUSIJALLA AJAESSA
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Tietoa sahko- ja i (koskee pan maita, j a ko. romu kerataan erikseen)
Tuotteita, joissa on roskakorin kuva ja sen paalla X-merkki, ei saa h muun kotitalousjatteen seassa. Nama sahks- ja elektroniikkalaitteet tulee kierratta niille
tarkoitetuissa palveluissa, jotka pystyvat niiden havitta 4. Saat pail ilta tietoa siité, minne ja miten nam laitteet tulee toimittaa
kierrétysta varten. Jatteen oikea kierrattéminen ja havittaminen auttaa suoj Aristod seka ehki y
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PRECAUTIONS Frangais / French

Avant d'installer les composants, veuillez lire attenti toutes les instructi de ce I. Il est ié de
soigneusement suivre les instructions soulignées. Le non respect de ces instructions peut causer un endommagement
involontaire des composants.

MESURES DE SECURITE
Assurez-vous que votre voiture comporte un systéeme de voltage 12 VDC avec une prise de terre négative.
2. Veérifiez I'état de votre alternateur et de votre batterie pour vous assurer qu'ils peuvent supporter la consommation accrue.
3. Ne procédez a aucune installation dans le compartiment moteur, et évitez toute exposition a I'eau, a une humidité excessive, a de la poussiére
ou ade la saleté.
Ne laissez pas trainer les cables en dehors du véhicule et n'installez pas I'amplificateur prés de la boite a vitesse électronique.
Installez I'amplificateur dans les parties du véhicule ol la température est comprise entre 0°C (32°F) et 55°C (131°F). Laissez le profil extérieur
de I'amplificateur dépasser d'au moins 5 cm (2") loin des murs. La circulation de I'air doit étre bonne a I'endroit ot I'amplificateur est installé.
Si vous couvrez le dissipateur thermique, I'amplificateur passe en mode de protection.
L'amplificateur peut atteindre des températures autour de 80°C (176°F). Assurez-vous qu'il ne soir pas trop chaud avant de le toucher.
Nettoyez régulierement I'amplificateur sans utiliser de détergents agressifs qui risqueraient de I'abimer. N'utilisez pas d'air comprimé, car
des piéces solides risqueraient d'étre poussées dans I'amplificateur. Humidifiez un chiffon avec de I'eau savonneuse, essorez-le puis nettoyez
I'amplificateur. Puis utilisez un chiffon qui n'a été humidifié qu'avec de I'eau; enfin, nettoyez I'amplificateur avec un chiffon sec. Si le conduit
d'air chaud est couvert, I'amplificateur entre en mode de protection.
Assurez-vous que la location choisie pour les composants n'affecte pas le fonctionnement normal de la mécanique du véhicule et des appareils électriques.
Assurez-vous que le cable d'alimentation n'est pas en court-circuit lors de I'installation et du branchement avec la batterie.
. Utilisez une extréme précaution lorsque vous coupez ou vous percez |'armature de la voiture, en vérifiant qu'il n'y a pas de cables électriques
ou d'éléments de structures dessous.
11. Lors du positionnement du cable d'alimentation, évitez de faire passer le cable sur ou autour d'angles aiguisés ou a proximité d'appareillages
meécaniques. Utilisez des protections en caoutchouc pour protéger la prise si elle passe par un trou ou I'intégralité de I'équipement s'il se trouve
a proximité de dispositifs générateurs de chaleur.
12. Pendant I'installation, évitez de faire passer le cable sur ou a travers des objets coupants ou prés d'appareils mécaniques en fonctionnement.
Utilisez des oeillets en gomme pour protéger le cable s'il passe dans un trou ou un matériel adapté s'il se trouve prées d'objets générant de la chaleur.
. Choisissez le calibre du cable en fonction de la puissance de I'amplificateur vous pourrez trouver des suggestions ici. Utilisez des cables,
connecteurs et accessoires de bonne qualité, Comme vous trouverez dans le catalogue Connection.
14. Pré-planifiez la configuration de votre nouvel amplificateur et les meilleurs cabl. pour rendre 'i ion plus facile.
15. Afin d'éviter tout endommagement accidentel, gardez le produit dans son emballage d'origine jusqu'a ce que vous soyez prés pour |'installation finale.
16. Utilisez toujours des protections pour les yeux lorsque vous utilisez les outils, car des bouts de bois ou des résidus du produit peuvent étre dans 'air.

SEQUENCE D'INSTALLATION TYPIQUE

Pour toutes questions, merci de consulter le Manuel Avancé disponible sur www.audison.com ou contactez votre revendeur AUDISON ou le service

d assistance AUDISON.

Avant d'installer I'amplificateur, éteignez la source et tous les autres appareils électroniques dans le systeme audio afin d'éviter tout dommage.

2. A laide d'un cable adapté AWG (voir: Cable d'alimentation), faites passer le cable d'alimentation depuis I'endroit ou se situe la batterie jusqu'a

I'endroit ou est effectué le montage de I'amplificateur.

Branchez I'alimentation en respectant la polarité. Connectez le terminal (+) au cable provenant de la batterie et le terminal (-) au chassis de la voiture.

Placez un support de fusible a 40 cm au plus de la borne de positif de la batterie, connectez-y une extrémité du cable d'alimentation aprées avoir

connecté I'autre extrémité a I'amplificateur. Ne montez pas le fusible.

5. Pour installer I'appareil (-) correctement, utilisez une vis du chassis du véhicule; retirez toute peinture ou graisse du métal si nécessaire, en

vérifiant avec un testeur qu'il y a de la continuité entre le terminal négatif et la batterie (-) et le point de fixage. Connectez si possible tous les

composants au méme point de terre; Cette solution permet d'éliminer la plupart des bruits pouvant étre générés lors de la reproduction audio.

Placez tous les cables de signal proche les uns des autres et loin des cables d'alimentation électrique.

Connectez les cables d'entrée RCA, le signal appliqué doit étre compris entre 0.2 VRMS et 5 VRMS.

Connectez les entrées haut niveau en utilisant la bonne prise. Le signal appliqué doit étre entre 0.8 VRMS et 20 VRMS. Ne I'utilisez pas si vous

utilisez déja une connexion pré amplifiée Pre In.

Connectez le haut-parleur en utilisant des cables de haut-parleur max 10 AWG.

10. Ne connectez pas les sorties haut-parleur (-) L et (-) R ensemble. Si vous utilisez une stéréo externe croisée, assurez-vous que ses pdle
négatifs ne soient pas connectés ensemble.

.L'amplificateur est mis en marche en connectant la borne de mise en marche a distance (ENTREE TELECOMMANDE) a la sortie spécifique
de la source. L'amplificateur se met en marche automatiquement, sans signal distant, en utilisant également les entrées haut niveau (Speaker
IN - Entrée haut-parleur), en positionnant I'interrupteur <AUTO TURN ON» (mise en marche automatique) sur la position «<ON» (marche).

. “Le voyant LED sur le panneau supérieur s'illumine en bleu pour indiquer que le produit est activé. Le voyant LED s'illumine en rouge en cas de
surcharge, si la protection thermique est déclenchée, si les cables du haut-parleur sont en court-circuit avec le chassis du véhicule et en cas
de panne de I'amplificateur.”

. Le/s fusible/s est/sont situés prés de I'alimentation et des terminaux des haut-parleurs. Pour remplacer les fusibles, retirez le/s fusible/s du
compartiment. Remplacez toujours par un fusible de la méme catégorie.

. Sécurisez tous les appareils auxiliaires que vous avez construit pour installer les composants de la structure du véhicule; ceci assure la
stabilité et la sécurité lors de la conduite. Le détachement de I'amplificateur lors de la conduite peut provoquer des sérieux dommages sur les
personnes a bord et sur les autres véhicules.

15. Une fois I'installation terminée, vérifiez que les branchements du systeme ont été correctement exécutés.

16. Mettez le fusible dans le porte-fusible. La valeur du fusible doit étre de 30% supérieur a celui intégré dans I'amplificateur. Dans le cas ou le cable

alimente plusieurs amplificateurs, la valeur du fusible doit étre de 30% supérieur a la somme des valeurs des autres fusibles de I'amplificateur.

17. La calibration du niveau d'écoute se fait en ajustant le volume source a un niveau maximale allant jusqu'a 3/4 du niveau maximal; puis, ajustez

le niveau de I'amplificateur jusqu'a ce que vous entendez de la distorsion.

18. Certificat de garantie: Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet Audison.

SURETE DE SON
UTILISER VOTRE PROPRE SENS ET VOTRE PRATIQUEZ UNE SURETE DE SON.VEUILLEZ VOUS RAPPELER QU'UNE LONGUE EXPOSITION A UN
NIVEAU DE PRESSION SONORE TROP ELEVEE PEUT ENDOMMAGER VOTRE SECURITE D'ECOUTE. LA SECURITE DOIT ETRE MIS EN AVANT LORS
DE LA CONDUITE.
Informations relatives aux déchets é i eté i (pour les pays é assurant le tri sélectif des déchets)
Les produits comportant un logo composé d'une poubelle barrée d'une croix doivent étre éliminés séparément des ordures ménageres. Ces produits utilisent des
ou qui doivent étre recyclés par les déchetterie communale ou un centre de recyclage capables de traiter ces produits et composants
Nous vous invitons a contacter votre mairie afin de savoir comment amener ces produits dans le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. Le recyclage et une
_— mise au rebut adaptée contribuent a la préservation de I'environnement et a la prévention contre tout effet nocif pour la santé.
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Deutsch / German

Vor Installation der Komponenten lesen Sie bltte dle ing durch und befolgen die Anleitungen.
Nichtbeachtung kann zu Verletzung oder B der K fiihren.

p

SICHERHEITSHINWEISE

. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug ein 12 V Gleichspannungssystem besitzt.

. Uberpriifen Sie den Wechselstromgenerator und den Batteriezustand, um sicher zu gehen, dass der erhghte Stromverbrauch keine Problem darstellt.

. Installieren sie nichts im Motorraum oder an Wasser, starker Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz ausgesetzten Stellen.

. Verlegen Sie niemals Leitungen an der AuRenseite des Fahrzeug und installieren Sie den Verstarker niemals neben elektronischen Getrieben.

. Bauen Sie das Gerat nur an Stellen ein, an denen Temperaturen zwischen 0° und 55°C herrschen. Die AuRenseite des Verstarkers sollte sich
mindestens 5 cm von eventuellen Wanden befinden. Um den Verstarker herum muss eine gute Luftzirkulation garantiert sein. Wenn der
Kiihlkarper abgedeckt wird, wird die Absicherung des Verstarkers aktiviert.

. Der Verstarker kann Temperaturen von ca. 80°C erreichen. Vergewissern Sie sich, dass es nicht zu heil es, wenn Sie den Verstarker anfassen.

. Reinigen sie den Verstarker von Zeit zu Zeit, allerdings ohne scharfe Reinigungsmittel. Arbeiten Sie dabei nicht mit Druckluft, da dies die
Teile des Verstérkers verschieben kdnnte. Feuchten Sie ein Tuch mit Wasser und Seife an, wringen sie es aus und reinigen Sie so den Verstarker.
Nehmen sie danach ein nur mit Wasser angefeuchtetes Tuch; trocknen Sie den Verstérker bei Bedarf mit einem trockenen Tuch ab.

8. Vergewissern Sie sich, dass der Installationsort der Komponenten nicht die normale Funktionsweise der mechanischen und elektrischen

Elemente des Fahrzeugs beeintrachtigt.

9. Wiahrend Installation und Anschluss an der Batterie darf das Stromkabel nicht kurzgeschlossen werden.

10. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie Veranderungen und Bohrungen an der Karosserie vornehmen. Vergewissern Sie sich, dass sich

keine elektrischen Leitungen oder tragende Elemente darunter befinden.

11.Beim Positionieren des Stromkabels darauf achten, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht {iber scharfe Kanten oder in der Nahe mechanischer

Gerate gezogen wird. Schiitzen Sie das Kabel durch eine Gummiummantelung wenn es durch dein Loch in einem Blech oder anderen
Materialien gefiihrt werden muss oder aber in der Ndhe von Warme abgebenden Teilen verlauft.

12. Achten Sie darauf, dass Kabel tiber die gesamte Lange hinreichend gesichert sind. Vergewissern sie sich, dass die verwendeten Kabelhiillen feuerfest

und selbstldschend sind. Befestigen Sie positive und negative Anschlusskabel am Verstérker bzw der Anschlussblock mit Hilfe von Klemmen.

13. Wéhlen Sie entsprechend ein Kabel entsprechend der Leistung Ihres Verstarkers und nachfolgender Hinweise. Verwenden Sie nur hochwertige

Kabel, Klemmen und Zubehér, wie sie es im Connection finden.

14. Planen Sie im voraus den Aufstellungsort Ihres neuen Verstarkers und besten Kabelrouten fiir eine einfache Installation.

15. Zur Vermeidung von Schaden am Produkt sollte es bis zur Installation in der Originalverpackung gelassen werden.

16. Benutzen Sie stets Augenschutz bei der Benutzung von Werkzeugen, da Teile am Produkt oder Fahrzeug absplittern kdnnten.

NORMALE EINBAUWEISE

Bei Fragen schlagen Sie bitte in der ausfiihrlichen Online-Anleitung unter www.audison.com nach oder wenden Sie sich an Ihren AUDISON Handler

oder autorisierten AUDISON Kundendienst .

1. Bevor Sie den Verstarker anschlieRen, schalten Sie um Schéden vorzubeugen alle anderen an das Audiosystem angeschlossenen elektronischen Geréte aus.

2. EinKabel mit geeignetem AWG verwenden (siehe Tabelle: Stromkabel), fiihren Sie das Anschlusskabel von dem Platz fiir die Batterie zur Befestigungsstelle.

3. SchlieRen Sie die Stromversorgung unter Beachtung der korrekten Polaritat an. Verbinden Sie das (+)-Ende mit dem Batteriekabel und das
(-)-Ende mit dem Autochassis.

4. Legen Sie einen isolierten Sicherungshalter mit einem Abstand von max. 40 cm neben den Pluspol der Batterie; verbinden Sie damit ein Ende
des Netzkabels, nachdem Sie das andere Ende am Verstarker angeschlossen haben. Die Sicherung nicht installieren.

5. Um das Gerat (-) auf die richtige Weise zu erden, benutzen Sie eine Schraube in der Karosserie des Wagens. Kratzen Sie bei Bedarf die Farbe bzw.
Schmierdl vom Metall ab. Uberpriifen Sie die Kontinuitit zwischen dem Erdungspunkt und dem negativen Batteriepol (-). Falls méglich, sollten Sie
alle Komponenten mit dem gleichen Erdungspunkt verbinden, um méglichst wenig Interferenzen zu erzeugen, das wahrend der Audiowiedergabe
erzeugt werden kann.

RN =

~No

6. Leiten Sie alle Signalkabel dicht zusammen und so weit entfernt wie maglich von den Stromkabeln.

7. Verbinden Sie die RCA-Eingangskabel. Das Anschlusssignal muss zwischen 0.2 VRMS und 5 VRMS aufweisen.

8. SchlieRen Sie die Plus-Eingénge mit dem richtigen Stecker an. Das Anschlusssignal muss zwischen 0.8 und 20 VRMS liegen. Nicht verwenden,
wenn Sie schon an ,Pre in“ einen Vorverstarker angeschlossen haben.

9. Verbinden Sie den Lautsprecherausgang mit einem 10 AWG max Lautsprecherkabel.

10. Verbinden Sie niemals die (-) L und (-) R Lautsprecherausgénge miteinander. Wenn Sie einen externen Stereo-Crossover benutzen, vergewissern
Sie sich, dass die negativen Pole nicht miteinander verbunden werden.

11. Der Verstarker schaltet sich ein, wenn das entfernte Endgerat am spezifischen Ausgang der Quelle angeschlossen wird (FERNBEDIENUNGS- EINGANG). Der

Verstarker schaltet sich ohne entferntes Signal auch mithilfe der Hochpegeleingange (Lautsprecher EIN) ein, wenn der Schalter "AUTOMATISCHES
EINSCHALTEN" auf EIN gestellt wird.

12. ,Die LED auf der Oberseite leuchtet blau und weist darauf hin, dass das Produkt eingeschaltet ist. Die LED leuchtet rot, wenn die Ausgénge
uberlastet sind, die Warmeschutzvorrichtung ausgeldst wurde, es durch Beriihrung der Lautsprecherkabel mit dem Fahrgestell zu einem
Kurzschluss kommt oder der Verstarker einen Defekt aufweist.”

13. Die Sicherung(en) befindet/befinden sich in der Nahe der Stromversorgungs- und Lautsprecheranschlussklemmen. Zum Austauschen
entfernen Sie die Sicherung(en) vom Sicherungshalter am Geh&use. Setzen Sie stets eine Sicherung mit den gleichen Werten ein.

14. Sichern Sie alle Zusatzgeréte, die Sie zur Installation der Komponenten benutzt haben, um Stabilitat und Sicherheit wahrend des Fahrens zu
gewahrleisten. Ein Herabfallen des Verstarkers wéhrend der Fahrt kann zu ernst Personenschaden und Unfallen fihre.

15. Uberpriifen Sie nach der Installation das Kabelsystem und vergewissern Sie sich, dass alle Anschliisse richtig getatigt wurden.

16. Stecken Sie den Stecker in den Sicherungshalter.Die Belastbarkeit der Sicherung muss mindestens 30% tiber der Belastbarkeit der eingebauten
Sicherung des Verstarkers liegen. Wenn das Kabel zur Stromversorgung von mehreren Verstarkern benutzt wird, muss die Belastbarkeit der
Sicherung mindestens 30% iber der Belastbarkeit der Summe aller eingebauten Sicherungen der Verstarker liegen.

17. Zur Kalibration des Lautstarkeniveaus sollte die Ausgangslautstarke auf % des Maximums gestellt werden und dann am Verstarker solange
erhoht werden, bis Verzerrungen erkennbar werden.

18. Garantieschein: Besuchen Sie fiir weitere Informationen die AUDISON-Website.

SICHERER SOUND
BENUTZEN SIE GESUNDEN MENSCHENVERSTAND FUR SICHEREN SOUND. DENKEN SIE DARAN, DASS HOHER SCHALLDRUCK UBER EINEN
LANGEREN ZEITRAUM ZU GEHORSCHADEN FUHREN KANN. BEIM FAHREN KOMMT DIE SICHERHEIT ZUERST.

E: Information zu Elektro- und . il aten (giiltig fiir die " Lander, die eine Abfalltrennung durchfiihren).

Produkte, die mit einem i sind, diirfen nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgt werden. Diese elekirischen und

elektronischen Produkte miissen in geei Einri die fiir die dieser Produkte und Komponenten qualifiziert sind, wieder verwertet

werden. Wenden Sie sich bitte an Ihr 6rtliches Gemeindeamt, um zu erfahren, wo die néchstgelegene Einrichtung fir Recycling oder Entorgung st und wie diese Produkte
s €07t abgegeben erden knnen.Die korrekte Wiederverwertung und Entsorgung von Abfalleistet einen Beitrag zum L und beugt vor
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|| MPO®YAAZEIX EAMViKd / Greek

Py

Mpwv eykataotroete Ta §aptiyara, AcioTe va & € TIPOCEKTIKA OAEG TIG 0dnyieg oL TEpIEXOVTAL OE AQUTO
TO £YXEPIOI0. ZuvioTatal va aKOAOVBOEITE TIPOCEKTIKA TIG EMIPWTIOPEVEG 0ONYIEG. Z€ TIEPITITWON TIOU SEV AKOAOVONOETE
auTEG TIG 0dnyieg Pmopei va ipokAnBei ota e§aptrpata akovoia BAGRN.

OEQPHZEIZ AZPANEIAZ

1. BePawbeite 6TL To QLTOKIVNTO 0ag €xel NAeKTPIKO cboTnpa 12 VDC apvnTIKA YEIWHEVO.

2. EAéyETe TN yewnTpIa oLUVEXOUG TaoNG (Suvapd) kat T 1ox0 TG unatapiag yia va BeBaiwbeite 6Tt 8a LNAPEEL avtanokpion otnv avgnuévn {Atnon
Tpododoaiag pedpAToq.

3. Mn kavete kapia eykataotaon PEca oTo SIapEPIoUa TOL KIVNTAPA ) 0e €KBECN oe vepd, LMEPBOAIK LYPacia, okovn i PUTTOULG.

4. ToTé pnv amveTe KOAWSIA EEWTEPIKA TOU OXIUATOG 1) NV EYKATACTEITE TOV EVIOXUTH| 08 KOVTIVI| amdoTacT Pe NAEKTPOVIKA KIBWTIA TAaKUTHTWY.

5. EykaTaoTrOTE TOV EVIOXUTH) OE PEPN TOU OX1UAaTOG Omou n Beppokpacia eivat avapeoa oe 0°C (32°F) kat 55°C (131°F). ADroTE TO EEWTEPIKO PEPOG
TOU EVIOXUTH) O anooTacn TouAdxioTov 5 cm (27) and rubavolg Tolxoug. Mpénel va unapxel Kahr) Kukhodopia agpa exel mou eykabioTatal o
EVIOXUTAG. Av KAADYETE ToV anaywyéa BeppdTnTag, EMTUYXAVETAL MPOCTAGIA TOU EVIOXUTH).

. O evioxutig pnopei va Beppaveet nepirou otoug 80°C (176°F). BeBawbeite 6Tt Sev Kaiel Tpiv Tov ayyi€eTe.

. KaBapiote Tov evioxutr oe TakTr Béon Sixwe va xpnotoroleite Suvatd anoppuMavTké Mo HMopolv va Tou TIPOKaAEaouy {npid. Mn xpnotoroleite
OUUTIECHEVO QEPQ EMEIST) UMOPET va WOOEL OTEPEG CWHATISIA ECQ OTOUG EVIOXUTEG. YYpAvaTe €va KOopPAT! Upacpa e vepd kat oaroivi, oTupTe
TO KAl KABAPIOTE TOV EVIOXUTH). XPNOILOTIOIEIOTE UOTEPA £VA KOPHATL UHACHA BPEYHEVO HOVO LE vEPD, KaBapIioTe UOTEPA TOV EVIOXUTH HE EVa
OTEYVO KOPPATI LHACHATOG.

8. BePawbeite 6T Ta onpeia rou eniégate yia Ta eEaptrpata dev ernEedlouy TNV CWoTr| AETOUPYIaL INXAVIKWY KAl NAEKTPIKWY CUOKEUWV TOU OXAHATOG.

9. BeBawbeite 6Tt To KAAWSIO TPOPodOTIag Sev Exel BPAXUKUKAWOEL KATA TN SIAPKEL TNG EYKATACTAONG KAl TNG OOVOECNG e TNV pnatapia.

10. Meyahn ripoooyr| 6Tav KOBETE f TPUMATE O EMIGAVEIEG TOU AUTOKIVITOU, EAEYETE TNV TIBaVOTNTA KAAWSIWY 1 GANAWV KPLDWY EEAPTNUATWV.

11. Otav TonoBeTeite To kaAWSIO TPOoS0sIaG, amoPUYETE TN SIEAELCN TOU KAAWSIOL TTAVW ATTO AXHUNEES AKUES ) HECW QUTWV ) KOVTA OE KIVOUUEVES
HNXQVIKES SIATAEEIG. XPNOIHOTOOTE SAKTUNOUG OTEPEWONG ATO KAOUTCOUK YIa VA TIPOCTATEVCETE TO 0UPHA av SIEPXETAl HECW HIAG OTTG TG
TAAKAG A Ta KATGMNAQ LMKG av gival KovTd og EapTrpiaTa rou napdyouv BeppdtnTa.

12. BeBawBeire 6Tt 6Aa Ta KaAWwSIa gival KA aodaliopéva KaBOAO TO HKOG Toug. BeBawBeite emiong 6Tt To eEWTEPIKS TPOCTATEUTIKO TOUG KEAUHHA
elval avBeKTIKO 0TIG HAOYEG Kal OTL OPrveland HOVO Tou. XpnaotHomoroTe éva kKoxAia cUodIyENG ya va acdalioeTe Ta BETIKA Kal apvnTIKA KAAWSIA
TI0U BpioKovTal TTOAD KOVTA OTA PMAOK OKPOSEKTWY TOU QVTIOTOIXOU TPOPOSOTIKOU TOU EVIOXUTH).

13. EMAEETE TO AATOG TOL KAAWSIOL CUHWYA PIE TNV 10X TOU EVIOXUTH) KAl TIG UMOSEIEEIS, TIG OTIOIEG HIOpEeiTe va Bpeite e6w. XpnolporoleioTe
KOAWSIa LPNARG TTIOIOTNTAG, AKPOSEKTEG KAl EEAPTAHATA, OTIWG HMOPEITE va BPeiTe OTOV KATGhoyo cuvdEcewy TnG Connection.

14. Mpo-anodacioTe TNV TOMOBETNON TOL VEOU 0AG EVIOXUTH KAl Ta ONUeia oTa oroia Ba oTaBepononoeTe Ta KAAWSIA yIa EDKOAN EYKATACTACH.

15.Ta va anopuyeTe erBAABr ATLXAKATA, KPATAOTE TO TPOIGV OTNV APXIKA CUCKELASIA HEXPL TNV TENK EYKATAOTAON.

16. Dopdre MAVTa NMPOCTATEUTIKO EEOTAICHO YIal TA IATIC OTAV XPNOIIOTIOIETE EQYCAED, KABWG QYKISEG ) KATEAOITA GANWV TIPOIOVTWY (WG EKOHEVEOVITTOUV.

ZYNHOHI AKOAOYOOYMENH AIAAIKAZIA A THN EFKATAZTAZH

Av EXETE TIC OMOIEOSNTIOTE EPWTICEIG TIAPAKAAEIOTE va avatpeEeTe ato Mpoxwpnuévo Eyxelpidlo mou prnopeite va Bpeite oto SIKTuaxd Toro www.audison.com

1) VA ETIKOVWVACETE e Tov avTpdownd oag ™G AUDISON 1 pe TO EYKEKQIUEVO KEVTPO TEXVIKIG eEurnpémong TG AUDISON yia BorBeia.

1. Tpw EYKATAOTACETE TOV EVIOXUTR, OBAOTE TV TNy KAt OAEG TIG NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG TOU NYNTIKOU CUCTAWATOG YIa v AropUYETE TIG 0TolecdnmoTe BAABEG.

2. XpNoWomowvTag £va KaAWSIo He katdMnin AWG (BAEme xaptn Kahwdiwv Tpododoaiag), pépTe To cUppa TPOPoS0aiag and To PEPOG Tou

BpiokeTal n unatapia oTo PEPOG oL eival TOMOBETNUEVOG O EVIOXUTAG.

3. ZuvdEoTe TO TPOPOSOTIKG HE TN CWOTH TIOAKOTNTA. ZLVEECTE TO TEPHATIKO (+) OTO KAAWSIO TIOL £PXETAL AMO TN PNATapia Kat To TEPUATIKO (-) oTo

0aoi ToU AUTOKIVATOU.

4. TormoBeTOTE pIa HOVWHEVN AOPONEIONABH TO PEYIOTO 40 eK. HaKPIA and TO BETIKO TIONO TNG HNATAPIAG, CUVOEDTE TO €va AKPO TOU KaAWSIoU

TPopodooiag otnv acharelohaBr|, apol CUVSETETE TO GANO AKPO TOU COTOV EVIOXUTY|. MV OnkWoeTe TNV aodalela.

5. Ta va YEWOETE T GUCKEUN (-) JE TOV OWOTO TPOTIO, XPNOIHOTIONOTE £va KAToaBid! PE OTAUPO YA TOV OKEAETO TOU OXMHATOG. =0OTE T pmoytd
OE €va PETANAIKO ONUEio £AV Elval anapaitnTo, EAEYXOVTAG HE €va SOKIUAOTIKO TACEWS PEVHATOG TN YEIWOoN PETAE) TO apvNTIKOL TTOAOU (-) Kat TOu
onpeiou otaBeportoinong. Edv eival duvatdv, cuvdEoTe dAa Ta eEapTrpaTta oTo iSlo onueio yeiwong; n AVoN auTr AnoppIrTel TO HEYAAUTEPO HEPOG
TOL BopLBOL TOL HIMOPET va NAPaXBel KATA TNV AVATAPAYWYN fXOU.

. APOPOAOYAOTE OAA TA KAAWOIA CAKIATOG OPASIKA Kal HakpLé ard ta kahwdia Tpodpodoaciag pevpaTogs.

. 2uvdeoTe Ta KahWSIa elobSou RCA, TO TPOPOSOTOUHEVO ORHa TIPEMEL va KupaiveTal PeTagd 0.2 VRMS kat 5 VRMS.

. ZUVOEOTE TIC EI0050UG LPNAOY ETIMESOU XPNCILOTIOIWVTAG TO KATAMNAO BUopa. To TPOYOSOTOUHEVO ONUA TIPETIEl VA KupaiveTal peTagn 0.8 VRMS
kat 20 VRMS. Mnv To xpnaotHoroleite edv RGN XPNOIUOTIOIETE TPO-EVIOXLPEVN clvdean Pre In.

9. ZuvdEoTE TNV £6060 TOU PEYAPWVOU XPNOILOTIOIVTAG KAAWSIO peyadwvou péyiotng Tiung 10 AWG.

10. Mnv cuvbEoeTe TIG €€660UG TOU peyadwvou (-) L kat (-) R petagy Toug. EGv xpnotuornoleite eEWTEPIKA CUOKEUN OTEPEOPWVIKNG OLTELENG,

BeBawBeite OT1 ol apvnTiKol OAOL eV eival cuVEESEUEVOL HETAED TOUG.

. O evioxuTrig praivel oe Aetroupyia EGv OUVEETETE TOV ANMOPAKPUGHEVO TGO evepyortoinong (REMOTE IN) otnv eibikr) £6050 TG rnyig. O evioxutric TiBetal
O AeIToupyia auTOHATA, XWPIG oA TNAEPPUBHIONG, KABWE ETIIONG Kat GV XPNOIOTIOINOETE EI0050UG LPNANG cuxvotnTag (Speaker IN) puBpilovtag
T0 SlakérTn “AYTOMATH ENEPIOMOIHZH" [‘AUTO TURN ON”] otn 8¢on ON.

12. «H LED oto névw Taprmod avapet pre urodelkvoovTag OTL To Tpoidv eivat evepyoroinpévo. H LED avaBel kOkkivn v ol €60601 £x0uv UNepdOPTWON,

£av evepyortoinBel n Beppikn pooTaoia, eGv LMAPEEL BPAXVKUKAWLA HETAED KAAWSIWY NXEIOL KAl AHAEWHATOG KAl EAV O EVIOXUTHAG OUCAEITOUPYEL»

13.H aodpdei/aodpdheleq BpiokeTarBpiokovtal kovtd oty TPododosia Kat 0Ta TEPHATIKA TwV peyadwvwy. Ma avTKAataoTaon, adapéoTe TV

AopANeI/ACPANEIES AMO TOV UMOBOXEA. AVTIKATAOTAOTE NAvTa pe acdpdiela TG dlag SlaBdduiong.

14. AchaNioTE OAEG TIG TIEPIHEPIAKEG CUCKEVEG TIOL TOTIOBETIOATE GTOV EEOTTAIOHS TOU OXIUATOG. H anmocOVEED TOL EVIOXUTH| KATA TNV 08rynon

propet va erdépel coBapn {NHIA 0TOUG avBpWITOUG OTO OXNKHA Kal oe A auTokivnTa.

15. Otav n eykataoTaon Exel TEAEIWOEL, EAEYETE TNV KAAWSIWON TOL CUCTAIATOS KAl BEBAWBETE OTI OAEG Ol CUVEETEIG EXOLV YiVEL JE TOV CWOTO TPOTIO.

16. Bhte v aopahela otov uriodoxéa aoparelag. H avoxn tng aoddhelag nperet va givat 30% LPnAGTEPN and QUTAV TOL EVIOXUTH. Z& MEPINTWon Orou

TO KOAWSIO TPOGOSOTEF EANNOUG EVICUXTEG, N QVOX TNG AoDAAEIag TipEet va eival 30% LPNAGTEPN TOU CLUVOAOU QVOXG KABE QOPANEITG TWV EVIOXUTWV.

17. H pUBUION AKOUCTIKIG NXWE ETITLYXAVETAL LE TN PUBION TNG KUPIAG EVTAONG MXOU 0Ta 3/4 TNG PEYIOTNG EvTaonG. Katorv, publioTe TOV EVIOXUTH)

HEXPL VA QKOVOETE OTIOIASNTOTE TTAPAHOPGWON OTOV AXO.
18. MioTononTiKG £yyuNong: Ma MEPICoOTEPES MANPOPOPIEG ETIOKEPTEITE TNV I0TOoEANISA TNG Audison.

AI®OANHI HXOX

ME BAZH TH KOINH AOTIKH KPATHZTE THN ENTAZH TOY HXOY ZE ETMINEAA ANOXHZ. ©OYMHOEITE o6t NMAPATETAMENH EKOEXH >E
E=ZAIPETIKA YWHAHZ ENTAZHZ EMINMEAA HXHTIKHZ MIEZHZ MMOPEI NA BAAWEI THN AKOH ZAZ. H AZDANEIA ZAZ MPOEXEI ENOZQ OAHIEITE.
Ei TMANpPodopieg OXETIKA HE TV ANGPPIPN 0 Kat 0 0 (pang iiKEG XWPEG TIOL £XOLV OPYAVHICEL TNV EEXWPLOTI GUAAOYI TWV QMOPPIPATWY QUT@Y)

~No

o~

=

Ta mpoiévTa Ta onoia GEPOLY GAUAVON £V TPOXTATTO KABO HE £va X AW OE QUT6 SeV UMOPODY va aropPIPBODY LAl He Ta KABNUERIVA OIKIaKG aroppiaTa. AUTA Ta
NAEKTPIKA Kal NAEKTPOVIKA TPOIOVTA PEMTEN VO QVAKUKAGVOVTa O KATEAANAEG EYKATAOTAGEC, IKQVEG va SIGXEIICOVTI TNV GMOPPIYN QUTLY TW TIPOIOVTWY Kall EECPTNATLY
Touc. [0 va YWWPICETE oL Kal MW Ba MApABOCETE QUTA Ta MPOIOVTa oTNY MANGIESTEPN UMNPECIa QVAKOKAWONG / GMOPAING TAPAKAAOULE AMEVBUVBEITE OTO TOMIKO SNUOTIKG

VPO, H avakGkAwon Kal 1 anoppun T aroppLATLY U KATEANTAC TGTIO GUVEICRERE! OTNY TP0OTAGHA ToL TIEpIBGNIOVTOR Kat oV TPONTN BAGBER(Y OUVEEIV
oy veia.
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OVINTEZKEDESEK Utmutat6 / Hungarian

Kérjiik, hogy az alk ek b lése figyell I el az 6sszes utasitast, amely ebben az utmutatoban szerepel
Ajanl gond i a kiemelt utasitasokat. Ha ezeknek nem tesz eleget, lanul is az k kar
okozhatja.

BIZTONSAGI MEGFONTOLASOK

Ellenérizze, hogy az autéjaban negativ testelés(i 12 V-os egyenaramu aramellatas talalhato.

Ellendrizze a generator és az akkumulator allapotat, hogy biztositsak a megnévekedé fogyasztast.

Ne végezzen semmilyen szerelést a motortérben vagy viznek, talzott paratartalomnak, pornak vagy kosznak kitett helyen.

Soha ne vezesse a kdbeleket a gépkocsin kiviil illetve ne szerelje az erésitét elektronikus sebességvalték mellé.

. Az er6sit6t a jarmi olyan részébe szerelje, ahol a hémérséklet 0°C (32°F) és 55°C (131°F) kozotti. Az erdsité kiilsé profiljanak legalabb 5 cm-re
(2") kell lennie az esetleges falaktdl. Az erésité felszerelésének helyén jo légkeringésnek kell lennie. Ha letakarja a hiitébordat, az erésit6 védett
tizemmoédba kapcsol.

. Az er6sitd 80°C (176°F) koriili hdmérsékletet is elérhet. Ugyeljen arra, hogy ne legyen veszélyesen forré, amikor megérinti.

Rendszeresen tisztitsa meg az erdsitét, de ne hasznaljon er6s tisztitészereket, amelyek karosithatnak. Ne hasznaljon stiritett leveg6t, mert az
szilard részecskeéket juttathat az erdsitébe. Nedvesitsen meg egy darab torl6ruhat vizzel és szappannal, csavarja ki, majd tisztitsa meg az
erdsit6t. Ezutan hasznaljon egy csak vnzbe martott ruhadarabot majd tisztitsa meg az erésit6t egy szaraz ronggyal.

8. Ugyeljen arra, hogy a hely, amelyet az ez kivalaszt, ne befolyasolja a jarm( mechanikus és elektromos eszkézeinek megfelelé mikodését.

9. Beszereléskor és az akkumulatorhoz valé csatlakoztataskor Gigyeljen arra, hogy a tapkabel ne legsen révidre zarva.

10.Kiilénleges gonddal vagja vagy furja a gépkocsi lemezét, ellenérizve, hogy nincs-e alatta szerkezeti elem vagy huzalozas.

11. A tapkabel elhelyezésekor, ne vezesse a vezetéket éles széleken at vagy folott, vagy mozgd mechanikus berendezésekhez kozel. Hasznaljon

gumidugokat, ha a vezeték az alvaz valamilyen furatan halad at, és megfelelé szigetel6anyagokat, ha felmelegedé alkatrészek kozelében.

12. Ellendrizze, hogy a kabelek végig megfeleléen vannak régzitve. Emellett tigyeljen ra, hogy a kiilsé szigetelésiik tizallé és nem gyulékony

anyaghdl legyen. Egy rogzitécsavarral rogzitse a pozitiv és negativ kabeleket az erdsité aramellatast biztosité kivezetései kézelében.

13. Akabel méretét az erGsitét teljesitményének, és az itt talalhatd javaslatoknak megfelelGen valassza meg. Magas minGség(i kabeleket, csatlakozokat és

kiegészitéket hasznaljon, amelyeket az Connection kataldgusaban talal.

14.El6zetesen tervezze meg az Uj erdsitGje konfiguraciojat és a legjobb huzalozasi Gtvonalakat, hogy megkdnnyitse a beszerelést.

15. Véletlen karosodas elkeriilésére tartsa a terméket az eredeti csomagolasaban, amig On fel nem késziilt a beszerelésre.

16. Mindig viseljen védészemiiveget, amikor szerszamokat hasznal, mivel a forgacsok vagy a termékek maradvanyai elszabadulhatnak.

TIPIKUS BESZERELESI ELJARAS

Ha kérdése van, nézze meg a Részletes Utmutatot, amit a www.audison.com webhelyen érhet el, vagy kérjen segitséget a AUDISON forgalmazétol

vagy a AUDISON hivatalos szervizképviselettol.

1. Azer6sité beszerelésének megkezdése el6tt kapcsolja ki a forrast és minden mas elektronikus berendezést a hangrendszerben, nehogy karosodjanak.

2. Megfelel6 AWG méret(i kabelt hasznalva (lasd a Tapkabel tablazatot), segitségével vezesse a tapellatas vezetéket az akkumulatortdl az erdsité
felszerelési helyéig.

3. Csatlakoztassa a tapfesziiltséget a helyes polaritassal. Csatlakoztassa a (+) végpontot az akkumulatorbdl érkez6 vezetékhez, a (-) végpontot
pedig a gépjarm(i karosszériajahoz.

4. Helyezzen el egy szigetelt biztositéktarto legfeljebb 40 cm-re az akkumulator pozitiv sarkatdl; csatlakoztassa a tapkabel egyik végét ehhez
azutan, hogy csatlakoztatta a masik végét az erésitéhoz. Ne helyezze be a biztositékot.

5. Akésziilék megfelel6 lefoldeléséhez (-) alkalmazzon egy csavart a gépkocsi alvazaban; sziikség esetén kaparjon le barmilyen festéket vagy
zsirt a fémrdl, egy tesztelével ellenérizve hogy folytonossag van a negativ polus (-) és a rogzitési pont kozott. Ha lehetséges, csatlakoztassa az
Osszes alkatrészt ugyanahhoz a foldelési ponthoz; ez a megoldas kikiiszéb6li a hang létrehozasa soran fellép6 nemkivanatos zaj nagy részét.
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6. Vezesse az dsszes jelkabelt egymashoz kozel és az elektromos aram kabelektdl tavol.

7. Csatlakoztassa az RCA bemeneti (input) kabeleket, az alkalmazott jelnek 0.2 VRMS és 5 VRMS koz6tt kell lennie.

8. Amagas szinti bemend csatornat a megfelelé dugasz segitségével csatlakoztassa. A bemeneti jelnek 0.8 VRMS és 20 VRMS koz6tt kell lennie.
Ne hasznalja, ha mar alkalmaz Pre In elGerGsitett csatlakozast.

9. Csatlakoztassa a hangszoré kimeneteket (output) a 10 AWG max speaker (hangszoro) kabel alkalmazasaval.

10. Ne csatlakoztassa a (-) L (bal) és (-) R (jobb) hangszoré kimeneteket egyiitt. Ha egy kiils6 sztereo keresztezést (crossover) alkalmaz, gy6z6djon
meg arrél, hogy a negativ sarkai ne legyenek egymashoz csatlakoztatva.

11. Az erésit6 a tavoli bekapcsolas kapocsnak (TAVOLI BE) a forras altal meghatérozott ki hez valé lak kor kapcsol be. Az erésitd

automatikusan bekapcsol, ehhez nincs sziikség tavoli jelre, ha magas szint(i bemeneteket (Hangszoré BE) hasznalnak BE allasba kapcsolt
“AUTOMATIKUS BEKAPCSOLAS" kapcsolé mellett.

12."A fels6 miiszerfalon a LED kék szinben vilagit és jelzi, hogy a termék be van kapcsolva. A LED piros fényben vilagit, ha a kimenet tdlterhelédik,
ha a hévédelem beindul, ha a mikrofon kabelek révidzarlatot csinalnak a jarmi alvazaval és ha az erGsit6 hibasan mukodik."

13. A biztositék(ok) a tapfesziiltség és a hangszoro végpontok kozelében talalhato(k). Biztositékcsere esetén a biztositékot/biztositékokat vegye ki a
foglalathol. A biztositékot mindig megegyezé értékiire cserélje.

14.Rogzitse az osszes kiegészit6t, amelyet beépitett az alkatrészek 6sszeszereléséhez, a gépkocsi szerkezetéhez; ez biztositja a stabilitast és
biztonsagot a vezetés kdzben. Az erésit elszabadulasa az autézas kozben sulyos sériilést okozhat a jarm(iben és mas kocsikban il6 embereknek.

15. Amikor a szerelés készen van, ellenérizze a rendszer huzalozasat, hogy a csatlakoztatasok rendben torténtek-e meg.

16. Helyezze be a biztositékot a biztositéktartéba. A biztositék értéke legyen 30%-al magasabb, mint az erésitébe épitetté. Amennyiben a kabel
tobb erdsitét taplal, a biztositék értéke legyen 30%-kal magasabb, mint az 6sszes tobbi biztositéké az erésitékben.

17. A hallgatas szintjének kalibralasahoz allitsa a forras hangerét a maximumanak %-ére; majd éllitsa be az erdsitési szinteket, amig torzulast nem hall.

18. Garanciajegy: Tovabbi informaciokért latogasson el a AUDISON weboldalara.

BIZTONSAGOS HANG ) ) ) )
ALKALMAZZA A JOZAN ESZT ES ALKALMAZZA A BIZTONSAGOS HANGOT. KERJUK, NE FELETSE, HOGY HA ONT IGEN NAGY EREJU HANGNYOMAS
ERI HOSSZU IDON AT, A HALLASA KAROSODHAT A BIZTONSAG LEGYEN AZ ELSO VEZETES KOZBEN.

Hasznalt 3 él (a szelekllv é 6 EU a ama

Az ezzel a 6 athazott megjeldlt nem szabad hazlar(asl ékként kezelni. Régi és

berendezéseit vigye az e célra kijellt Ujrahasznosits telepre, ahol az ilyen 6 es azuk is képesek ien kezelni. A legkd ilyen jellegii

hulladékhasznosito telep helyérél a helyi kaphat felvi i itésével segithet abban, hogy megeldzziik azt a
[ “Ornyezetre és az emberi egészségre gyakorolt negativ hatast, ami a helylelen hulladekkezelesbo\ adédik.
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TINDAKAN PENCEGAHAN Bahasa Indonesia / Indonesian

Sebelum i lasi komp , Anda diharapkan untuk b semua petunjuk yang ada dalam manual ini dengan
' Dan sebaiknya ikuti d hatl hati petunjuk-petunjuk yang digarisbawahi. Jika Anda tidak mengikuti
juk ini dapat atau merusak komponen.

PETUNJUK KEAMANAN

9

1. Pastikan mobil Anda memiliki sistem grounding listik negatif sebesar 12VDC.

2. Cek kondisi alternator dan baterai Anda agar saat terjadi peningkatan penggunaan, mampu diatasi.

3. Jangan melakukan instalasi apapun di dalam kompartemen mesin atau terpapar air, kelembapan berlebih, debu atau kotoran.

4. Jangan pernah memasang kabel ke luar kendaraan atau memasang amplifier dekat dengan gearcase elektronik.

5. Pasang amplifier pada bagian-bagian kendaraan dimana temperaturnya berkisar antara 0°C (32°F) dan 55°C (131°F). Biarkan profil luaran
amplifier berada dalam jarak paling tidak 5¢cm (2") dari dinding yang ada. Tempat-tempat dimana amplifier dipasang ini harus memiliki sirkulasi
udara yang baik. Apabila Anda menutupi heat sink, amplifier akan masuk dalam mode perlindungan.

6. Amplifier bisa mencapai suhu sekitar 80°C (176°F). Jadi sebelum menyentuhnya, pastikan panasnya tidak membahayakan.

7. Bersihkan amplifier secara berkala tanpa menggunakan larutan agresif yang bisa merusaknya. Jangan menggunakan udara terkompresi,
karena akan mendorong benda-benda padat masuk ke dalam amplifier. Basahi selembar kain dengan air dan sabun, peras dan bersihkan
amplifier. Kemudian gunakan kain yang telah dibasahi hanya dengan air; dan akhirnya bersihkan amplifier dengan secarik kain kering.

8. Pastikan lokasi yang Anda pilih untuk pemasangan komponen tidak mempengaruhi kerja mesin kendaraan dan alat-alat listrik.

9. Pastikan kabel listrik tidak konslet saat instalasi dan dihubungkan dengan baterai.

10. Anda harus sangat berhati-hati saat memotong atau mengebor pelat mobil, pastikan benar-benar tidak ada sambungan kabel listrik atau
elemen struktur di bawahnya.

11. Saat memposisikan kabel suplai daya, hindari memasang kabel di atas atau melalui tepi-tepian yang tajam atau dekat dengan peralatan
mekanik yang bergerak. Gunakan karet grommet untuk melindungi kabel jika dipasang di sebuah lubang pelat atau materi padat jika dekat
dengan bagian penghasil panas.

12. Pastikan kabel terpasang dengan baik di sepanjang sisinya. Dan juga, pastikan jaket pelindung luarnya tahan api dan bisa memadamkan api
dengan sendirinya. Gunakan sekrup penjepit untuk memasang kabel positif dan negatif cukup dekat dengan blok terminal power supply amplifier.

13. Pilihlah pengukur kabel yang sesuai dengan daya amplifier dan sesuai saran yang Anda bisa temukan disini. Gunakan kabel, konektor dan

aksesori berkualitas tinggi, sebagaimana bisa Anda temukan dalam katalog Connection.
14. Rencanakan terlebih dahulu konfigurasi amplifier baru Anda dan rute kabel yang terbaik untuk memudahkan instalasi.
15. Untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja, biarkan produk tetap berada dalam kemasan aslinya sampai Anda siap untuk instalasi akhir.
16. Selalu gunakan pelindung mata saat menggunakan peralatan, karena serpihan atau sisa-sisa produk bisa beterbangan di udara.

SEKUEN INSTALASI UMUM

Apabila Anda memiliki pertanyaan silahkan lihat Panduan Lanjutan yang ada pada www.audison.com atau hubungi dealer AUDISON Anda atau

layanan resmi AUDISON untuk mendapatkan bantuan.

1. Sebelum memasang amplifier, matikan sumber dan semua peralatan elektronik lainnya dalam sistem audio untuk menghindari kerusakan apapun.

2. Dengan menggunakan kabel dengan AWG yang sesuai, pasang kabel daya dari lokasi baterai ke lokasi penempatan amplifier.

3. Hubungkan power supply (penyedia daya) ke kutub-kutub yang benar. Hubungkan kutub (+) ke kabel yang datang dari aki dan kutub (-) ke casis mobil.

4. Masukkan penahan sekering berisolasi maks 40cm jauh dari terminal positif baterai; sambungkan ujung yang satu dari kabel daya ke terminal
setelah menyambungkan ujung yang lain ke amplifier. Jangan pasang sekering.

5. Untuk memasang peralatan (-) dengan cara yang tepat, gunakan obeng yang ada pada casis kendaraan; gosok semua cat atau pelumas
besi jika perlu, cek dengan alat pengetes (tester) bahwa tidak ada aliran listrik antara kutub negatif baterai (-) dengan titik pemasangannya.
Jika memungkinkan, sambungkan semua komponen ke titik pemasangan yang sama; dengan solusi ini kebanyakan gangguan suara yang bisa
dihasilkan selama reproduksi audio bisa diatasi.

6. Buatlah rute semua kabel sinyal dekat antara satu dengan yang lain dan jauh dari kabel-kabel listrik.

7. Hubungkan kabel input RCA. Sinyal yang dipasang harus berada di antara 0.2 VRMS dan 5 VRMS.

8. Hubungkan input tingkat tinggi menggunakan colokan yang sesuai. Sinyal yang diaplikasikan haruslah berada di antara 0.8 VRMS dan 20 VRMS.

Jangan gunakan jika Anda sudah menggunakan sambungan preamplified.

9. Sambungkan output speaker dengan menggunakan kabel speaker maks 10 AWG.

10. Jangan menghubungkan output speaker (-) L dan (-) R bersamaan. Jika Anda menggunakan sebuah crossover stereo eksternal pastikan

kutub-kutub negatifnya tidak tersambung bersama.

. Amplifier hidup dengan menyambungkan terminal yang dihidupkan jarak jauh (REMOTE IN) ke output sumber khusus. Amplifier hidup secara

otomatis, tanpa sinyal jarak jauh, juga jika menggunakan input tingkat tinggi (Speaker IN) dengan mengatur tombol “AUTO TURN ON" ke posisi ON.

. “LED pada panel atas menyala biru yang menandakan produk dalam keadaan menyala. LED menyala merah jika outputnya berlebihan, jika

perlindungan termal terpicu, jika kabel speaker korsleting pada sasis kendaraan, dan jika amplifier tidak berfungsi.”

. Sekring (satu atau lebih) berada di dekat sumber listrik dan kutub-kutub speaker. Untuk menggantinya, keluarkan sekring dari housing-nya.

Selalu ganti sekring dengan sekring yang ratingnya sama.

14. Amankan semua peralatan tambahan yang Anda rakit untuk pemasangan komponen ke struktur kendaraan; hal ini akan menjamin stabilitas
dan keamanaan saat berkendara. Membongkar amplifier saat berkendara bisa benar-benar mencelakakan penumpang di dalam mobil serta
kendaraan yang lain.

15. Jika instalasi sudah selesai, cek sistem sambungan kabel sistem dan pastikan semua sambungan telah dilakukan dengan cara yang benar.

16. Letakkan sekring ke dalam pemegang sekring. Nilai sekring harus 30% lebih tinggi dari nilai amplifier rakitan. Apabila kabel mensuplai beberapa
amplifier, nilai sekring harus 30% lebih tinggi dari jumlah nilai dari semua sekring pada amplifier.

17. Kalibrasi tingkat pendengaran dibuat dengan mengatur volume sumber sampai dengan % batas maksimumnya; kemudian, atur batas amplifier
sampai Anda mendengar distorsi.

18. Kartu Garansi: Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs web AUDISON.

SUARA YANG AMAN
PIKIRKAN DAN BUATLAH SUARA YANG AMAN. MOHON DIINGAT BAHWA JIKA ANDA BERADA PADA TINGKAT TEKANAN SUARA YANG LUAR BIASA
TINGGI DALAM WAKTU YANG CUKUP LAMA, HAL INI DAPAT MERUSAK PENDENGARAN ANDA. KEAMANAN HARUS DIUTAMAKAN SAAT BERKENDARA.

E Informasi tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (bagi negara-negara Eropa yang mengumpulkan limbah secara terpisah) Produk-produk bertanda tong sampah

N

w

beroda yang disilang tidak bisa dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Produk-produk listrik dan elektronik ini harus didaur ulang menggunakan fasilitas

yang sesuai, yang mampu roduk dan ini. Untuk dimana dan bagaimana mengirim produk-produk tersebut ke tempat

pembuangan/daur ulang terdekat, silahkan hubungi kantor walikota setempat Anda. Dengan mendaur ulang dan membuang limbah dengan cara yang tepat akan
pelestarian dan efek-efek yang bagi
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PRECAUZIONI Italiano / Italian

Prima di procedere all'installazione leggete con attenzione tutte le indicazioni contenute in questo manuale. E' opportuno
prestare attenzione alle indicazioni riportate. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe causare lesioni involontarie
o danni all'apparecchio.
AWERTENZE GENERALI

Verificate che I'impianto elettrico del veicolo abbia una tensione di alimentazione di 12VDC con negativo a massa.
2. Controllate le condizioni di alternatore e batteria per assicurarVi che siano in grado di sopportare I'incremento di assorbimento che comportano
gli amplificatori di potenza.
Non realizzate alcun tipo di installazione all'interno del vano motore e in posizioni esposte ad acqua, umidita eccessiva, polvere e sporco.
Non fate passare mai i cavi all'esterno del veicolo o in prossimita di centraline elettroniche.
Installate I'amplificatore in zone del veicolo ove la temperatura non scenda sotto gli 0°C (32°F) e non ecceda i 55°C (131°F). Lasciate intorno
all'amplificatore almeno 5 cm (2") di spazio, la zona di installazione deve avere un'adeguata circolazione d'aria. La copertura della superficie
provoca I'entrata in protezione termica anticipata dell'amplificatore.
L'amplificatore puo raggiungere temperature di 80°C (176°F). Accertatevi che la temperatura non sia pericolosamente elevata prima di toccarlo a mani nude.
Sottoponete a pulizia periodica I'amplificatore evitando I'uso di solventi aggressivi che potrebbero danneggiarne le parti ed evitate I'uso di aria
compressa perché spingerebbe i detriti all'interno. Utilizzate un panno inumidito con acqua e sapone, strizzatelo e pulite I'amplificatore.
Ripassate con un panno inumidito con sola acqua, infine passate un panno asciutto.
Assicuratevi che il posizionamento prescelto non interferisca con il corretto funzionamento dei dispositivi meccanici o elettrici della vettura.
Assicuratevi di non cortocircuitare il cavo di alimentazione durante I'installazione e il collegamento con la batteria.
. Prestate estrema attenzione nel praticare fori o tagli sulla lamiera, verificando che nella zona interessata non vi sia alcun cavo elettrico o
elemento strutturale dell'autovettura.
. Nel posizionamento del cavo di alimentazione, evitate la vicinanza di organi meccanici in movimento e proteggete il cavo conduttore con un
anello in gomma se passa in un foro della lamiera o con appositi materiali se scorre vicino a parti che generano calore.
12. Assicuratevi che i cavi siano adeguatamente fissati per tutta la lunghezza e che la guaina protettiva, utilizzata per proteggere i contatti, sia di
tipo autoestinguente alla fiamma. Bloccate i cavi in prossimita delle morsettiere.
13. La sezione dei cavi deve essere dimensionata in modo adeguato alla potenza e alla distanza di collegamento. Utilizzate cavi, connettori e
accessori di alta qualita, come quelli disponibili nel catalogo CONNECTION.
14. Per facilitare I'installazione, prima di tutto programmate la configurazione del Vostro nuovo amplificatore e fate passare i cavi nel modo migliore possibile.
15. Riponete, quando é possibile, il prodotto nell'imballo per evitare danni accidentali durante I'installazione.
16. Indossate sempre occhiali protettivi durante I'utilizzo di attrezzi che possono generare schegge o residui di lavorazione.

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE TIPO

Per qualsiasi necessita fate riferimento all’Advanced Web Manual presente sul sito www.audison.com o contattate il Vostro centro specializzato

autorizzato AUDISON.

1. Prima dell'installazione spegnete la sorgente e tutti gli apparati elettronici del sistema audio per evitare qualsiasi possibile danno.

2. Fate passare un cavo di alimentazione del diametro adeguato (vedi tabella: power supply cable) dalla batteria all'amplificatore.

3. Collegate i terminali di alimentazione facendo attenzione alla polarita di connessione. Collegare il terminale (+) al cavo proveniente dalla

batteria ed il (-) allo chassis dell'autovettura.

4. Applicate un portafusibile isolato a non piu di 40 cm dal morsetto positivo della batteria e collegate su di esso il cavo di alimentazione dopo

averne collegata I'altra estremita all'amplificatore. Non montare il fusibile.

5. Per fissare il collegamento di massa (-) in modo corretto usate una vite gia presente sulla parte metallica del veicolo; rimuovete ogni residuo

di vernice o grasso se necessario, assicurandovi con un tester che vi sia continuita tra il terminale negativo (-) della batteria e il punto di

fissaggio. Se possibile, collegate tutti i componenti allo stesso punto di massa, poiché questa soluzione serve per abbattere la maggior parte

dei rumori che possono insorgere nella riproduzione acustica.

Fate passare i cavi di segnale tutti insieme ma lontano dai cavi d'alimentazione.

Collegate gli ingressi di segnale a basso livello usando cavi terminati con connettori RCA. Il segnale da applicare deve avere un livello compreso

tra 0.3 VRMS e 5 VRMS.

8. Collegate gliingressi di segnale ad alto livello (Speaker IN) usando I' apposlto connettore. |l segnale da applicare deve avere un livello compreso
tra 0.8 VRMS e 20 VRMS. Non utilizzare questi ingressi se si usa la connessione preamplificata.

Collegate le uscite di potenza agli altoparlanti con cavi spelati del diametro massimo di 10 AWG.

. Le uscite di potenza contrassegnate da (-)L e (-)R non debbono essere collegate tra di loro. Nel caso si utilizzi un filtro crossover stereo esterno,
accertarsi che non abbia i negativi in comune.

.L'amplificatore si accende collegando il morsetto per I'accensione remota (REMOTE IN) alla specifica uscita della sorgente.L'amplificatore si
accende automaticamente, senza segnale di remote, anche usando gli ingressi ad alto livello (Speaker IN), impostando lo switcht “AUTO TURN ON"
nella posizione ON.

. Il Led posto sul pannello superiore, si illumina di colore blu per indicare I'accensione del prodotto. I LED si illumina di colore rosso in caso di sovraccarico
delle uscite, di intervento della protezione termica, in caso di corto circuito verso lo chassis dell'auto dei cavi degli altoparlanti e in caso di guasto
dell'amplificatore

13. Per sostituire il/i fusibile/i € necessario estrarlo/i dalla sede posta in prossimita della morsettiera di alimentazione e rimpiazzarli con dei pari valore.

14.Fissate i vari componenti alla struttura del veicolo in modo solido e affidabile. Installate nello stesso modo tutte le strutture supplementari

realizzate, per assicurare stabilita e sicurezza. Il distaccamento dal fissaggio durante la marcia dell'autovettura pud causare grave danno per
le persone trasportate e per gli altri veicoli.

15. A fine installazione ricontrollate I'intero cablaggio del sistema e assicuratevi di aver eseguito tutti i collegamenti in maniera corretta.

16. Inserite il fusibile nel relativo portafusibile. Il valore del fusibile dovra essere superiore del 30% rispetto a quello posto all'interno dell'amplificatore Nel
caso il cavo alimenti piu amplificatori, il fusibile dovra avere un valore superiore del 30% rispetto alla somma dei valori di tutti i fusibili presenti
sugli amplificatori.

. La taratura del livello di ascolto si effettua regolando il livello dell'apparecchio sorgente fino a 3/4 del livello massimo; successivamente,
regolare i livelli dell'amplificatore fino ad udire i primi fenomeni di distorsione.

18. Certificato di garanzia: Per maggiori informazioni visitate il sito AUDISON.

SAFE SOUND
UTILIZZATE EQUILIBRIO E BUON SENSO NELL'ASCOLTO, RICORDATE CHE PROLUNGATE ESPOSIZIONI AD UN LIVELLO ECCESSIVO DI PRESSIONE
ACUSTICA POSSONO PRODURRE DANNI AL \/OSTRO UDITO. LA SICUREZZA DURANTE LA GUIDA DEVE RESTARE SEMPRE AL PRIMO POSTO

i per lo i di iche ed elettriche (per i paesi europei che dispongono di sistemi di raccolta separata)

I prodotti contrassegnati con il simbolo del contenitore per rifiuti su ruote barrato da una X non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Questi prodotti
elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una struttura adeguata, in grado di trattare i prodotti stessi e i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare
tali prodotti nel centro pili vicino, contattare I'apposito ufficio comunale. Il riciclaggio e lo smaltimento corretto contribuisce a tutelare I'ambiente e ad evitare effetti dannosi
alla salute.
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DROSIBAS PASAKUMI

Latvijas / Latvian

t visas instrukcija sniegtas norades.
sniegtie noradijumi netiek ieveroti,

Pirms komponentu uzstadisanas, lidzu, uzmanigi izlasiet o instrukci
Ir ieteicams 1pasi rapigi ievérot iekrasotas instrukcijas. Gadijuma, ja sa
pastav komponentu bojajumu risks.

DROSIBAS NOTEIKUMI

1. Parliecinieties, ka jusu automasinai ir 12 VDC sprieguma negativa iezeméjuma elektriska sistéma.

2. Parbaudiet sava mainstravas generatora un akumulatora stavokli, lai nodrosinatu, ka tie var izturét patérina pieaugumu.

3. Neveiciet nekadus uzstadisanas darbus motora nodalijuma vai tados apstaklos, kur ir saskare ar Gideni parmérigu mitrumu, putekliem vai netirumiem.

4. Nekad nevelciet vadus arpus automasinas un neuzstadiet pastiprinataju lidzas elektroniskam parnesumkarbam.

5. Uzstadiet pastiprinataju tadas vietas transportlidzekli, kur temperattira ir starp 0°C (32°F) un 55°C (131°F) gradiem. Atstajiet vismaz 5 cm (2") atstatumu
starp pastiprinataja aréjo profilu un iespgjamajam sienam. Vietd, kur uzstadits pastiprinatajs, jabat labai cirkulacijai. Ja tiek aizsegtas siltuma
atveres, pastiprinatajam ieslédzas drosibas rezims.

6. Pastiprinatajs var uzkarst lidz apméram 80°C (176°F). Pirms aizskarat to, parliecinieties, ka tas nav bistami karsts.

7. Regulari tiriet pastiprinataju, neizmantojot agresivus skidinatajus, kas to var sabojat. Neizmantojiet saspiestu gaisu, jo tas pastiprinataja atverés

iepdtis cietas dalinas. Saslapiniet draninu ar Gdeni un ziepém, izgrieziet to un notiriet pastiprinataju. Péc tam izmantojiet tikai GdenT samitrinatu
draninu; beigas noslaukiet pastiprinataju ar sausu draninu.

8. Parliecinieties, ka komponentu uzstadiSana izvélétaja vieta netraucé transportlidzekla mehanisko un elektrisko iericu pareizai darbibai.

9. Parliecinieties, ka, veicot uzstadisanu un pieslégsanu akumulatoram, baro$anas vada nav radies Tsslégums.

10. Esiet arkartigi piesardzigi, griezot vai urbjot automasinas plaksni; parliecinieties, ka apaksa nav vadu un konstrukcijas elementu.

11. Novietojot baro$anas vadu, nevelciet to pari vai cauri asam malam vai kustigu mehanisku iericu tuvuma. Izmantojiet gumijas starpgredzenus,
lai aizsargatu vadu, ja tas iet iek§a cauruma, vai atbilstoSus materialus, ja tas atrodas tuvu detalam, kas rada siltumu.

12. Parliecinieties, ka visi vadi ir kartigi nostiprinati visa garuma. Tapat parliecinieties, ka to arjais aizsargslanis ir ugunsdross un pasdzésoss.
Izmantojiet spailes skriivi, lai nostiprinatu pozitivos un negativos vadus tiesi pie pastiprinataja atbilstoSajiem barosanas spailu blokiem.

13. Izvélieties vada kalibru atbilstosi pastiprinataja jaudai un ieteikumiem, ko varat atrast Seit. Izmantojiet augstas kvalitates vadus, savienotajus
un aksesuarus, ko varat atrast Savienojumu kataloga.

14. Lai atvieglotu uzstadisanu, ieprieks izplanojiet sava jauna pastiprinataja konfiguraciju un labakos vadojuma celus.

15. Lai novérstu nejausus bojajumus, uzglabajiet produktu originalaja iepakojuma, lidz esat gatavi veikt uzstadisanu.

16. Stradajot ar instrumentiem, vienmér izmantojiet aizsargbrilles, jo pa gaisu var lidot skaidas vai produkta dalinas.

PARASTA UZSTADISANAS SECIBA

Ja jums ir kadi jautajumi, lddzu, skatiet Detalizéto instrukciju, kas pieejama vietné www.audison.com, vai vérsieties péc palidzibas pie sava

AUDISON dilera vai AUDISON pilnvarota servisa centra.

1. Laiizvairitos no bojajumiem, pirms pastiprinataja uzstadiSanas izslédziet skanas avotu un visas paréjas elektroniskas ierices audio sistema.

2. Izmantojot vadu ar atbilstosu AWG (skatiet tabulu: Barosanas vads), novelciet vadu no akumulatora atrasanas vietas [idz pastiprinataja

uzstadianas vietai.

Savienojiet barosanas vadu ar pareizas polaritates spaili: (+) spaile vadam, kas nak no akumulatora, un (-) spaili tam, kas nak no automasinas Sasijas.

Novietojiet izolétu drosinataja turétaju ne vairak ka 40 cm attaluma no akumulatora pozitivas spailes; pievienojiet tam vienu baro$anas vada

galu, bet otru galu pastiprinatajam. Nenostipriniet drosinataju.

5. Lai pareizi iezemé&tu ierici (-), izmantojiet skrivi transportlidzek|a $asija; ja nepieciesams, noskrapgjiet no metala visu krasu vai ellu, ar
testeri parbaudot, vai starp akumulatora negativo spaili (-) un stiprinajuma punktu ir nepartraukts savienojums. Ja iesp&jams, pievienojiet visus
komponentus pie viena un ta paSa zem&juma punkta; $ads risinajums novers troksni, kas var rasties audio reproducé$anas laika.

6. lzvietojiet signala vadus visus kopa un atseviski no baro$anas vadiem.

7. Pieslédziet RCA ieejas vadus; signalam jabiit starp 0.2 VRMS un 5 VRMS.

8. Pieslédziet augsta limena ieejas vadus, izmantojot atbilstoSu spraudni. Signalam jabat starp 0.8 VRMS un 20 VRMS. Neizmantojiet to, ja jau
lietojat Pre In ieprieks pastiprinato savienojumu.

9. Pieslédziet skalruna izejas vadu, izmantojot maks. 10 AWG skalruna vadu.

10. Nesavienojiet kopa (-) L un (-) R skalruna izejas vadus. Ja izmantojat aréju stereo parvienojumu, parliecinieties, ka ta negativie poli nav savienoti kopa.

11. Pastiprinatajs ieslédzas, pievienojot talvadibas ieslégdanas spaili (REMOTE IN) pie skanas avota izejas. Ja slédzis "AUTO TURN ON" ir iestatits
pozicija ON, pastiprinatajs ieslédzas automatiski bez pults, pat ja tiek izmantoti augsta limena ieejas vadi (Speaker IN).

12. LED diode uz aug$éja panela iedegas zila krasa, noradot, ka ierice ir ieslégta. LED diode iedegas sarkana krasa, ja notiek parslodze, ja iedarbojas
termiska aizsardziba, ja starp skalruna vadiem un transportlidzek|a Sasiju notiek Tssavienojums un ja pastiprinatajs darbojas nepareizi.

13. Drosinatajs(-i) atrodas lidzas baroSanas un skalruna spailém. Lai nomainitu drosinataju(-s), iznemiet to(-s) no ietvara. Vienmér nomainiet ar
tada pasa veida drosinataju.

14. Nostipriniet visas paligierices, ko iebiivéjat, lai uzstaditu komponentus pie automasinas konstrukcijas; tas nodrosinas stabilitati un drosibu
brauk$anas laika. Pastiprinataja nokrisana brauk$anas laika var nopietni traumét automasina esosos cilvekus, ka arT sabojat citas automasinas.

15. Kad uzstadiSana ir pabeigta, parbaudiet sistémas vadojumu un parliecinieties, ka visi savienojumi ir pareizi.

16. lelieciet drosinataju turétaja. Drosinataja vértibai jablt par 30% lielakai neka pastiprinataja ieblvétajai vértibai. Gadijuma, ja vads tiek lietots ar
vairakiem pastiprinatajiem, drosinataja vértibai jablt par 30% lielakai neka summa, ko veido visu pastiprinataju drosinataju vertibas kopa.

17. Skaluma lTmena kalibrésana tiek veikta, noreguléjot skanas avota skalumu uz 3/4 no maksimala limena; péc tam noregulgjiet pastiprinataja
skalumu, lidz dzirdat skanas izkrop|ojumu.

18. Garantijas aplieciba: sikaku informaciju, lidzu, skatiet AUDISON interneta vietné.

DROSA SKANA
IEVEROJIET SAPRATIGU SKALUMA LIMENI UN DROSU SKANU. LUDZU, ATCERIETIES, KA ILGSTOSA AUGSTA LIMENA SKANAS SPIEDIENA
IEDARBIBA VAR NEGATIVI \ETEKMET JUSU DZIRDI. BRAUCIENA LAIKA DROSTBAI IR JABUT PIRMAJA VIETA.

par un itumiem (Eiropas valstis, klll tiek organlzeta atkritumu sklmsana)
Produktus, kuri atzimati ar parsvitrotu (X) atkritumu urnu, nedrikst izmest kopa ar sadzives Sie elektriskie un produti ir japa a katra valstt
noteiktaja artiba. Lai uzzinatu, ka un kur var nogadat $ada tipa produktus uz tuvéjo atkritumu iekos arstrades vietu, ar vietgjo
Atbilstoga atkritumu SkiroSana un parstrade saglabas vidi un novarsis negativo ietekmi uz jisu veselibu.

3.
4.
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ATSARGUMO PRIEMONES

Pries instaliuodami s dalis, praSome atidziai perskaityti §
pazyméty instrukcijy. Siy instrukcijy nesilaikymas gali sukelti jrangos ar atskiry jos daliy gedima.

SAUGOS REIKALAVIMAI

. Isitikinkite, ar jasy automobilis turi 12 VDC volty neigiama jZemintg elektros sistema.

. Patikrinkite baterija, kad jsitikintuméte, jog $i gali atlaikyti didesnj kravj.

. Nemontuokite stiprintuvo Salia variklio ar tose vietose, j kurias patenka vanduo, jauciasi pernelyg didelé drégmé, dulkés ar purvas.

. Niekada nemontuokite laidy automobilio iSoréje, ir netvirtinkite stiprintuvo $alia elektros laidy.

. Stiprintuvg montuokite toje transporto priemonés vietoje, kurioje temperatira yra tarp 0°C (32°F) ir 55°C (131°F).Palikite stiprintuvo iSorine dalj
maziausiai 5 cm (2") atstumu nuo galimy sieneliy. Stiprintuvo montavimo vietoje turi bati gera oro cirkuliacija. Jei uzdengsite ilumokaitj,
jsijungs stiprintuvo apsaugos rezimas ir prietaisas i$sijungs.

. Stiprintuvas gali pasiekti apie 80°C (176°F) temperatira. |sitikinkite ar jis néra pernelyg karstas pries liesdami.

. Periodiskai valykite stiprintuva, nenaudodami stipriy tirpikliy, kurie gali jj sugadinti. Nenaudokite suspausto oro, kadangi jis jstums dalis
stiprintuvus. Sudrékinkite Sluostés skiaute vandeniu ir muilu, iSgrezkite ja ir nuvalykite stiprintuva. Tada naudokite tik vandeniu sudrékintg
Sluoste; galiausiai nuvalykite stiprintuvg sausa $luoste. Jeigu uzdengsite karscio iSéjimo vietg, jsijunks stiprintuvo apsauga.

8. |sitikinkite, kad vieta, kurig pasirinkote jrangos montavimui, nemai$o automobilio mechaniniy bei elektros daliy veikimui.

9. Saugokités, kad instaliuojant ir prijungiant laidus prie baterijos, nejvykty trumpasis sujungimas.

10. Bikite itin atsargls pjaudami ar grezdami automobilio réma, jsitikinkite, kad po juo néra elektros laidy ar kity svarbiy struktariniy elementy.

11. Tiesdami maitinimo laidus bukite atids, jie neturi liestis prie astriy briauny ir besisukanéiy mechaniniy detaliy. Kad apsaugotuméte laida,

verdami jj per skyles metale, naudokite gumines jvores, o tiesdami arti karstj spinduliuojanciy prietaisy, naudokite atitinkamas izoliacines medziagas.

12. sitikinkite, kad visi laidai yra tinkamai apsaugoti per visg savo ilgj. Taip pat jsitikinkite, kad jy iSorinis apsaugos gaubtas yra atsparus liepsnai

ir nedegantis. Naudokite gnybtinj varzta, kad apsaugotuméte teigiamus ir neigiamus laidus, esancius $alia stiprintuvo elektros tiekimo jvady bloky.

13. Pasirinkite laida, pagal stiprintuvo galinguma ir pasitlymus, kuriuos galite rasti ¢ia. Naudokite auk$tos kokybés laidus, jungiklius ir priedus,

kuriuos galite rasti ,Connection” kataloge.

14. Kad palengvintuméte instaliacijg, i$ anksto susiplanuokite laidy sujungimo takus.

15. Norédami iSvengti atsitiktinio gedimo, saugokite jrangg jpakavime tol, kol bsite pasiruose ja instaliuoti.

16. Naudodamiesi jranga, visada uzsidékite apsauginius akinius, nes kenksmingos ar astrios dalys gali patekti j akis.

MONTAVIMO EIGA

Daugiau informacijos rasite Detaliame vadove, publikuojamame internete adresu www.audison.com, o prireikus pagalbos, kreipkités j oficialy

AUDISON atstovg ar AUDISON jgaliota techninés priezitiros specialista.

1. Pries montuodami stiprintuva, iSjunkite magnetofona ir visu kitus elektroninius garso sistemos prietaisus tam, kad iSvengtuméte bet kokiy gedimy.

2. Nuo baterijos iki stiprintuvo nuveskite specialiai tam skirtg, reikiamo skersmens AWG elektros laidg (Zr. lentele “Maitinimo laidai").

3. Maitinimo $altinj sujunkite su teisingu poliumi. (+) gnybtg sujunkite su laidu iSeinanciu i$ baterijos, o (-) gnybtg -su automobilio vaziuokle.

4. Izoliuota saugiklio laikiklj jdékite ne didesniu nei 40 cm atstumu nuo akumuliatoriaus teigiamojo kontakto; pirmiausia vieng maitinimo kabelio
galg prijunkite prie stiprintuvo, tada kitg jo galg prijunkite prie laikiklio. Saugiklio nedékite.

. Norédami teisingai jzeminti jranga (-), naudokite automobilio centrinéje asyje esantj varzta, jei reikia, nuvalykite dazus ar nesvarumus, testerio
pagalba patikrinkite ar tarp baterijos neigiamo terminalo (-) ir pritvirtinimo tasko yra testinumas. Jei jmanoma, visas dalis pritvirtinkite prie prie
to paties tasko; taip iSvengsite daugumos garso iSkraipymy, atsirandanciy atkuriant garso jrasus.

. Sujunkite kartu visus garso perdavimo laidus, ir kuo toliau nuo elektros laidy.

. Pajunkite RCA laidus, ateinantis garsas turi bati tarp 0.2 VRMS ir 5 VRMS.

. Auksto lygio jvestis sujunkite naudodami tinkama kidtuka. Naudojamas signalas turi bati tarp 0.8 VRMS ir 20 VRMS. Nenaudokite, jei jau
naudojate Pre In pradinio stiprintuvo jungtj.

9. Pajunkite garsiakalbj naudodami 10 AWG max garsiakalbio laida.

10. Nesujunkite kartu (-) L ir (-) R garsiakalbiy. Jei naudojate iSorine audio sistema, jsitikinkite, kad jos negaltyvis poliai nebty sujungti kartu.

11. Stiprintuvas jsijungia nuotolinio jjungimo kontakta (REMOTE IN) sujungdamas su konkre¢iu $altinio i$éjimu. Stiprintuvas jsijungia automatiskai,

be nuotolinio signalo, taip pat jei naudojami auksto lygio jéjimai (Speaker IN) nustacius jungiklj ,AUTO TURN ON" j padétj ON.

12. “Skydelio virSuje esantis LED uZsidega mélynai, taip nurodant, kad produktas veikia. ISves¢iy perkrovos atveju, jei jsijungia terminé apsauga, jei

atsiranda garsiakalbio kabeliy trumpasis jungimas su transporto priemonés vaziuokle ir jei stiprintuvas ima neveikti, LED uZsidega raudonai.”

13. Saugiklis, -iai yra $alia maitinimo $altinio ir garsiakalbiy gnybty. Norédami pakeisti, iSimkite saugiklj, -ius i$ stovo. Visada naudokite to pacio

pajégumo saugiklius.

14. Sutvirtinkite visus prietaisus prie kuriy pritvirtinsite jranga; tai garantuoja stabiluma ir sauguma vairuojant. VaZiavimo metu atsijunges

stiprintuvas gali smarkiai suZaloti JUsy keleivius ir pakenkti Jisy automobiliui ar kitoms masinoms.

15. Baige instaliavimg, patikrinkite sistemos laidus ir jsitikinkite, kad visi sujungimai atlikti tinkamai .

16. |kiskite lydyjj saugiklj j jo laikiklj. Laido galia turi bGti 30% aukstesné nei jtaisyta stiprintuve. Jei laidas palaiko keletg stiprintuvy, laido galia turés

bati 30% aukstesné nei visy laidy galiy suma.

17. Klausymosi garso kalibravima nustatykite maksimaliu (iki 3 / 4) lygiu, tada nustatykite ir stiprintuvo lygius, kol pasigirs garso trikdzius.

18. Garantijos sertifikatas: Daugiau informacijos rasite ,AUDISON" internetiniame tinklapyje.

SAUGUS GARSAS

VADOVAUKITES SVEIKA NUOVOKA IR KLAUSYKITES LEISTINO GARSO. F’RAépME NEPAMIRSTI, KAD ILGAS YPATINGAI DIDELIO GARSO
KLAUSYMASIS GALI PAKENKTI JUSY KLAUSAI. VAIRUOJANT SAUGUMAS TURI BUTI PIRMOJE VIETOJE.

K Informacija apie eleklros ir elektroniniy prietaisy alllekas (skirta toms Europos $alims, kurios organizuoja rusluotq alllekq surmklma)

|

Angly k / Lithuanian

. Patartina frieztai laikytis

A WN =

~ o

2

o~

Produktai, ant kuriy iksu (X) suratukais, negali bati iSmesti kartu su kitomis ktros ir

prietaisy produktai turi bati istaigose, galing Siy produkty ir jy komponenty iSmetima. Norédami suzinoti, kur ir kaip pnstatyn
Siuos produktus j artimiausia rasiavimo/iSmetimo vieta, prasome kreiptis j vietos savi Tinkamas atlieky ras ir , padeda aplinkos apsaugai ir

matina zalinga poveikj sy sveikatai
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FORHOLDSREGLER Norsk / Norwegian

F¢r du mstallerer komponentene Ies maye g]ennom alle instruksj i denne handb befales a folge de
de instruksj ngye. over Ise av disse instruksj kan fore t|| ut|IS|ktet skade eller skade

pa komponentene.

SIKKERHETHENSYN

1. Kontroller at bilen din har et negativt 12 VDC volts elektrisk jordingssystem.

2. Kontroller vekselstrgmsgeneratoren og batteritilstanden for & sikre at de kan handtere det gkte forbruket.

3. Ikke utfgr noen installasjon i motorrommet eller utsett dem for vann, overdreven fuktighet, stgv eller smuss.

4. For aldri kabler utenfor kjgretgyet eller installer forsterkeren ved siden av elektroniske enheter.

5. Installer forsterkeren i kjpretgysdelene nar temperaturen er mellom 0°C (32°F) og 55°C (131°F). La forsterkerens ytre profil vaere minst 5 cm

(2 tommer) fra mulige vegger. Det ma vaere god luftsirkulasjon na forsterkeren er installert. Hvis du dekker kjgleribben, gar forsterkeren inn i

beskyttelsestilstand.

Forsterkeren kan na temperaturer pa rundt 80°C (176°F). Pass pa at det ikke er farlig varmt for du bergrer den.

Rengjor forsterkeren regelmessig uten & bruke skurende lgsemidler som kan skade den. Ikke bruk trykkluft, da det ville presse faste deler i

forsterkerne. Fukt et stykke klut med vann og sape, vri den og rengjgr forsterkeren. Bruk deretter et stykke klut fuktet med bare vann, og rengjgr

til slutt forsterkeren med et tort stykke klut.

8. Kontroller at stedet du velger a plassere komponenten ikke pavirker riktig funksjon av kjgretgyets mekaniske og elektriske enheter.

9. Kontroller at strgmkabelen ikke kortslutter under installasjon og tilkobling med batteriet.

10. Vaer ekstremt forsiktig nar du kutter eller borer i bilens plate, og kontroller at det ikke er ledningsnett eller strukturelementer under platen.

11.Nar du pl strgmforsyningskabelen, ma du unnga a fere ledningen over eller gjennom skarpe kanter eller i naerheten av bevegelige
mekaniske enheter. Bruk gummipropper for a beskytte ledningen hvis den gar inn i et hull i platen eller egnede materialer hvis den er i naerheten
av varmegenererende enheter.

12. Kontroller at alle kablene er ordentlig festet langs hele lengden. Sgrg ogsa for at deres ytre beskyttelseskappe er flammebestandig og
selvslukkende. Bruk en klemskrue for a sikre positive og negative kabler like i naerheten av forsterkerens respektive strgmterminalblokker.
13.Velg kabelmaleren i henhold til forsterkerkraften og de forslagene du finner her. Bruk hgykvalitets kabler, kontakter og tilbehgr, som du finner i

tilkoblingskatalogen.
14. Planlegg konfigurasjonen av den nye forsterkeren og de beste ledningsrgrene pa forhand for a gjgre installasjonen enklere.
15. For a unnga uhell, hold produktet i originalemballasjen til du er klar for den endelige installasjonen.
16. Bruk alltid vernebriller nar du bruker verktgy, ettersom splinter eller produktrester kan bli luftbarne.

TYPISK INSTALLASJONSREKKEF@LGE

Hvis du har spgrsmal, vennligst se den avanserte handboken som du finner pa www.audison.com, eller kontakt din AUDISON-forhandler eller ditt

AUDISON-autoriserte servicesenter for a fa hjelp.

1. For du installerer forsterkeren, slar du av kilden og alle andre elektroniske enheter i lydsystemet for & unnga mulige skader.

2. Bruk en kabel med tilstrekkelig AWG (se diagrammet: Strgmforsyningskabel) til & fgre stremledningen fra batteristedet til monteringsstedet for

forsterkeren.

Koble til stramforsyningen med riktig polaritet. Koble (+)-terminalen til kabelen som kommer fra batteriet og (-)-terminalen til bilchassiset.

Koble en isolert sikringsholder med en lengde pa maksimalt 40 cm langt fra batteriets positive terminal; koble den ene enden av stramkabelen

til den etter den andre enden til forsterkeren. Ikke fest sikringen.

5. For ajorde enheten (-), bruk en skrue i bilens chassis; skrap all maling eller fett fra metallet om ngdvendig, kontroller med en tester at det er
kontinuitet mellom batteriets negative terminal (-) og festepunkt. Hvis mulig, koble alle komponenter til samme bakkepunkt; denne Lgsningen
eliminerer det meste av ugnsket stgy som kan genereres under lydgjengivelsen.

No

3.
4.

6. For alle signalkabler tett sammen og vekk fra stremkabler.

7. Koble til RCA-inngangskablene. Det anvendte signalet ma vaere mellom 0.2 VRMS og 5 VRMS.

8. Koble til hgynivainngangene ved hjelp av riktig stgpsel. Anvendt signal ma vaere mellom 0.8 VRMS og 20 VRMS. Ikke bruk den hvis du allerede
bruker den forhandsforsterkede tilkoblingen Pre Inn.

9. Koble til hgyttalerutgangen med hgyttalerkabel pa 10 AWG maks.

10. Koble ikke til (-) L- og (-) R-heyttalerutgangene sammen. Hvis du bruker en ekstern stereoovergang, ma du kontrollere at de negative polene
ikke er koblet sammen.

11. Forsterkeren slas pa ved a koble terminalen for fjernaktivering (REMOTE IN) til kildespesifikk utgang. Forsterkeren slas pa automatisk, uten

fiernt signal, ogsa ved bruk av hgynivainnganger (Speaker IN) ved a sette bryteren "AUTO TURN ON" (AUTOMATISK AKTIVERING) til stilling ON (PA).

12. LED-peeren pa toppanelet lyser blatt, noe som indikerer at produktet er pa. LED-paeren lyser rgdt hvis utgangene overbelastes, hvis termisk
beskyttelse utlgses, hvis hgyttalerkablene kortsluttes med bilens chassis og hvis forsterkeren svikter.

13. Sikringen(e)s ligger i naerheten av stremforsyningen og hgyttalerterminalene. For a skifte ut, fiern sikringen(e) fra huset. Bytt alltid sikringen av
sammen nominell effekt.

14. Sikre alle tilleggsenheter du har bygget for a installere komponentene til kjgretgyets struktur. Dette sikrer stabilitet og sikkerhet under kjgring.
Forsterkerens Igsrivelse under kjgring kan skade menneskene i bilen og andre biler.

15. Nar installasjonen er over, kontroller systemets ledninger og se¢rg for at alle tilkoblinger er gjort pa riktig mate.

16. Sett sikringen i sikringsholderen. Sikringsverdien ma vaere 30 % hgyere enn for den som er innebygd i forsterkeren. Hvis kabelen forsyner flere
forsterkere, ma sikringsverdien vaere 30% hgyere enn summen av verdiene for alle andre sikringer i forsterkerne.

17. Lyttenivakalibrering skjer ved & justere kildevolumet opp til 3/4 av maksimalnivaet; Juster deretter forsterkernivaene til du hgrer forvrengning.

18. Garantisertifikat: Ta en titt pa Audisons nettsted for ytterligere informasjon.

TRYGG LYD
BRUK SUNN OG SIKKER LYD. HUSK AT LANGVARIG EKSPONERING FOR EKSTREMT H@YE LYDTRYKKNIVAER KAN SKADE H@RSELEN DIN
SIKKERHET SKAL VARE F@RSTE PRIORITET UNDER KJ@RING

som er kapabel til & handtere kassering av disse produktene. Kontakt din lokale myndighet for informasjon om nerliggende gjenvinningsstasjoner. Gjenvinning og korrekt
kassering av avfall bidrar til & beskytte miljoet og forhindrer skadelige effekter pa var helse

Informasjon vedrgrende elektronisk avfall
Produkter som er merket med en spppelkasse skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Disse elektroniske produktene skal gjenvinnes hos de rette instansene

30



| hlbal 3l ga il [ Farsi

Cale e 208 e 5 Gl ) 028 adifie slelend) ) 5id 358 (a Ana 5 208 Axllae i L ) Laialy An 83 3 raie sladend) st o ) qaal ) U8 il
A a5 el 4y saee e O el 5 () se Gl (Saa Lelaadl ) gl ()
af ctlaad
28 DC 5 12 e gy 4y Jsi) (S 80 pasges (51513 e Jise 531 48 245€ Jualas (ligalal
S et | (3 5L i peaae 210 e 48 A:‘)‘“U"‘L‘L-‘*é-‘s“i?‘)u‘-'xﬁ)“ﬁ‘}e\-'ﬁhlﬁ’-“J
S (s g (Bagll 5 e s Sl ool G mae 53 gl G318 5 Jsise JAla 53 1 a) qaai
‘ S A 3l S o el 5008 Sl g A 50 S s )
Jilan 8o gz shan ol bl il (s o oyl 334 (55°C (131°F 5 (0°C (32°F 0 181s sle 48 358 i 5 30 58 Sl lae 50 1) i Ll
62l 5 15 2SR (S 48 (3 3mm 53 250 4TI 35m 5 (253 513 Ohn 2sdion a4 lae 3 a3l 488 alals e
g e cabailag clla 4y 8 Ll
L 1548 358 Cialan Ll 4y (05 i 31U s oS (sha 0 A 350a pled 4 bl il San
IS 2 o2l 02 558 (5158 ), 2S5 oaliiad 58 By caandd 8 Lual 4y 20l 5 e 4S (5 8 L Ba ) IS Gl 51 S 3ua e sk 4y 1) i Ll
5258 5238 alilial Gl 5 aidlay DS (€ o sl e 5 T L 1 An )l 455 G a0 S e LA sla ) 1 il Jals ciladad il e
S ool SER (sl 3 Al 50 5 aliend 3 O L e 48 8 el (gl )l 5l e 23S SL T L 1 Ll
L) it | 53 s oSS a5 5] zaa 3 Shee ¢l Jal (AT Jae 48 25€ Juala Glisell 8
L8l 2l Jlal Jlai) 5 i Jsh 50 (3 QS 48 S Juals (liekal 9
5L Ol 5 0 Mk (S g 3L B je 5 48 Llial oy e s 4y (S5 4% L Gin 2,10
c.uai_s._u)’;‘_-,,\s(;.nJng'ﬁ@s;;‘;uqﬁUbJég,&Qmﬁg;@)\)sumuJAVJuimlgjﬁ..asujuj.11
5 Sl pa a8 g lalad (O S 3548 0l L3S s Ay 3 AL e s 81 e () B ab S eSS
LAl oad a8 Calie 3 ge Ly S )48 a0 ool e 50 ) iy Se a8
2 o il (A4S 358 Giakae Cpiaad AL 008 Sae (s 43 mli e sk 43 LAIS ol 4S 358 Giahe 12
S S Ll 43 sladlise 5 4 S5 1) e 5 e sl 1 258 oalitl o 58 S5 1Ll oxi sl Ghseld 5 s
A A8 € ol e s) 5 W) b ) S AT il 508 Apa 5 L) 50 4S (5 S b)Y 1) s (50 311 13
2 e oy VLT KBS 50 anil Gala sl 43dhy (YL
L2l 41 a3 e 1) (Ao 58 s (i 5 25h uan Nl sk S 8 ) ol a5 0 14
0 455 aal sxiin 3 ) Jsana 3L sdlal iled Conmd (6 2 4S a3 B S 5 € sla iU (sdara ) 4S (4l (5) .15
5 5y ) gh 4 20 e adaly 4S | pa 2 aali) i) Sie ) Adisas )30 ) sliid ey 5316
) (RS cual Jgana Jal e
o g i LSS il 3 51 28 i Osinad S 4xal e WWW.AUISON.COM o 438 i (slain) ) 43 ¢l sus 438 58 (L3I &y gamn o lilal
2,80 s Audison jlas cilexs S e 5 s sa Audison
258 R s lain) slacuad 515 S gald | (3 sea s (So 5 a5 4w 5 G il i 51 JE T
285 el Caal e 1 (5 dae 511 G s (G SIS 11350 43 s ) 2L 4351 i AWG 48 LIS ) st |y
S Jaaie e 531 (ol Jline 543 1) (<) b 5 skl ) eadi z A Jline 543 1) (+) b a0€ Jemy (A mmaa il 43 15 Gy s WS 3 S
i) 3 a1 (3 IS (slai) S £25S Juaia (5 5kl Cafia Juall 4y 51 90 4r e il F o 1) s la Gile i lae&s
0 i ) g S ey o 4 O Ll 4 O sl R
it S 5 Sy Sl 55 3 o 8 5 K s e 81 i ealiid 5 8 ol 0 g 0 ) e sk 4 (<) o (pej 4 Jusil 51 5
sl alas (S 311 ) IS (1 echSial Spgam 53 ol ) o558 Jld) el e 5 (=) G5k (e il (0 48 2 58 iala 15 S aoliiad
oa 3gm 54 Vaum 8 A 4 308 e (5 AR AL (Sl laa s e e ) ) O ) el e el (ol £20S aalial () 4
IS G IS 0 e 4 S 1) Jan s IS Bl 6
AL VRMS @ 5 VRMS -+ Y o ab sadidlee) JiSus  0S caai 1) RCA 2505 sbdiS 7
R AL VRMS Yo 5 VRMS «.A G 3l saddleel QS5 Qeag i gy o 3 oobiid U 1) WU s slasas s 8
LS5 sl 1 ) cales S sliind Pre ) i Ll Vil s
A€ Jesie AWG V¢ Sl S 3) ealiiad U jilas IS 51 adliid L1y S a5 5 9
i i o 43 Gl e s 4S 3 5 (alan (386 o o2l g2 A G5 g2 il gl S D1 S) 5 ol b S ) Sl R () 5 L (-) sl 505 10
RS 0 e padia o554 4 (REMOTE IN) L5 ol 31 038 05 s i 038 deas b Ol 1 il 1
s Gy osdely 3 I s 5 S0 sk Ll 208 B3R 055 555 «UISaA 00 Gy il
sl 53 Gl (pan 25 oaliiul o6 (Speaker IN) Y o slacsas s S Cined
4S5 pdipa s e b S, L (S sa 53 LED §loa .ol Jsmane (535 (5 0203 (L 4S e 53 () S5 4y 58l S axkd GG LED ¢/ .12
LA S Ca o Ll Rl esinan sau8l s o3 S Il 5353 ol l Sl (SLAJAS (a3l oalidlsl 5 () ja Jadlas 2Bl 4i8lagsas 3l b u@,);
LS lan 1 Ll S Grmgat |5 e b s 4S Gl (10 L0500 Dl 40 a5 Sl (sladline i 4n S 3 L s
LS s LA slaed jpa L1 L) s e
s el 5 (510l 5058 S ja e )0 4S 28 2l s iahae IS Cpl b 2 S 5505 4 | pliaLs ekl Gaal (sl 4S (SS laoBinn Jl 14
Ll gan sk Ar Kon sl s sk cCinan N 53358 534S (5313 4 3l i SIS pa Sl L Ll i lan 3 s el
sl 035 il e sha 4y VL] Aad 4S 5 Galaa 5 S ) 2 | (iSas Al sl DL L
A4S (psma 50 a8k iy Sl Ll JA134S 5508 e Sl a0 ¥e aly Dad lake s 18 (il &S 315 s
il ity i ikl 534S e s alad e men ) aa s Yol s laie (S pe 40335 ) il s JUS
s 1) A A (5)aa 48 30 s (e Ul st s 5 3 58 a8 50N ol A (0 3101 4 e p sl s 3 35 0 5llS Gl s 4S ) 51 17
€ 4an) je Audison Cubea s 4 ¢ ity leDal S glaia 45 Lkl rilaa ) £.18
el slaa
lalia (e 50 Cida 5Y sk G &) AS 03l 4581 2L 4028 G sa |y Gl slaa il b g0 S R 5 S S adlile
2L g e AV 53wl el (Sl A8 vl g Led () 61 40 ol Sae 2l s
(830 pa) A SIS () 510 1328 51 ) (S A 5 (S a0 SN
eSS i () i ) Aal Lol yab () s i 2520002 5 I8 Cadle g (515 0y pen St 1o s Al o SULESCSQL4S Y gomns
BT Syl 45 1) Sl 5 Y poann (3 3 e o 2508 48 30 il s (s -m,,,,wmm,;u..v,ﬂ‘;.u,ﬂ\
(LSS i 5ol 3 ol o ey 5l . 3 b el pecs Ll g
e 455 3 S S e SRS 5 85 g e J i

31

s wi =

N

aowio




SRODKI OSTROZNOSCI Polski / Polish

Przed montazem czesci nalezy uwazme przeczyta¢ wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym podreczniku. Wskazane jest
konanie za: ch instrukcji. Niestosowanie sie do nich moze byé¢ przyczyna przypadkowego zniszczenia
lub uszkodzenia czesci.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

. Upewnij sie, ze samochdd posiada system elektryczny z napieciem 12 VDC i minusem na masie.

. Sprawdz stan akumulatora i alternatora, aby ocenic, czy utrzymajg zwiekszony pobor mocy.

. Nie nalezy przeprowadzac instalacji w komorze silnika lub w miejscach narazonych na dziatanie wody, wysokiej wilgotnosci, kurzu i brudu.

. Nigdy nie uzywaj kabli poza pojazdem i nie instaluj wzmacniacza w poblizu elektronicznych skrzyni biegow.

. Wzmacniacz nalezy zainstalowac w takiej czesci samochodu, gdzie temperatura wynosi od 0°C (32°F) do 55°C (131°F). Profil zewnetrzny
wzmacniacza powinien znajdowac sie przynajmniej 5 cm (2") od wszelkich scianek. W miejscu montazu wzmacniacza musi istniec¢ dobra
cyrkulacja powietrza. Po zakryciu rozpraszacza ciepta, uruchomi sie funkcja ochronna wzmacniacza.

. Wzmacniacz moze osiagnac¢ temperature okoto 80°C (176°F). Przed dotknigciem go sprawdz, czy nie jest zanadto goracy.

. Nalezy regularnie czy$ci¢ wzmacniacz bez uzycia zracych rozpuszczalnikow, ktore mogtyby go uszkodzi¢. Nie nalezy stosowac sprezonego
powietrza, poniewaz mogtoby ono wepchna¢ osady do wnetrza wzmacniacza. Namoczy¢ szmatke wodg z mydtem, wycisnac jg i wyczyscic
wzmacniacz. Nastepnie uzy¢ szmatki zamoczonej w czystej wodzie; w koficu wytrze¢ wzmacniacz suchg szmatka. Jesli zastonieto radiator,
wzmacniacz przejdzie w tryb ochrony.

Sprawdz, czy miejsce wybrane do montazu komponentow nie zaktoca prawidtowego funkcjonowania mechanicznych i elektrycznych urzadzer w pojezdzie.
Podczas instalowania oraz podtgczania do akumulatora, upewnic sie, ze kabel zasilacza nie ma zwarcia.

. Zachowaj szczegdlng ostroznosé podczas wiercenia otworéw lub ciecia tablicy samochodowej, sprawdzajgc czy pod spodem nie ma
przewoddw ani elementéw strukturalnych pojazdu.

11. W czasie rozmieszczania kabla zasilacza, nalezy unika¢ prowadzenia go ponad lub przez ostre krawedzie albo w poblizu ruchomych urzadzen
mechanicznych. Nalezy stosowac gumowe przelo(kl w celu ochrony przewodu biegnacego przez otwor w ptytce, albo tez odpowiednie
materialty, jesli przewdd znajduije sie blisko czesci emitujacych ciepto.

12. Upewnic¢ sie, ze wszystkie przewody zostaty prawidtowo zabezpieczone, na catej dtugosci. Poza tym, nalezy upewni¢ sie, czy ich ostona
zewnetrzna jest ognioodporna i samogaszaca. Przy pomocy sruby zaciskowej, zabezpieczy¢ przewody ujemne i dodatnie, znajdujace sie w
poblizu odpowiednich blokéw zaciskowych zasilania wzmacniacza.

13. Wybrac przewody zgodne z moca wzmacniacza oraz podanymi tutaj sugestiami. Nalezy stosowac przewody, ztgcza i akcesoria wysokiej
jakosci, wybrane z katalogu Connection.

14. Nalezy wstepnie zaplanowac konfiguracje nowego wzmacniacza i najlepsze miejsca do umieszczenia przewodow.

15. Aby unikna¢ przypadkowych uszkodzeri, nalezy przechowywac produkt w oryginalnym opakowaniu do momentu rozpoczecia instalacji.

16. Chron oczy podczas korzystania z narzedzi, poniewaz drzazgi lub inne drobne elementy produktu moga by¢ przenoszone przez wiatr.

TYPOWA PROCEDURA INSTALACYJNA

W przypadku watpliwosci nalezy sprawdzi¢ Podrecznik Uzytkownika, ktéry jest dostepny na stronie www.audison.com lub skontaktowac sie z

dilerem AUDISON lub autoryzowanym serwisem AUDISON.

1. Przed rozpoczeciem instalowania wzmacniacza, wytgczy¢ zrodto i wszystkie pozostate urzgdzenia elektroniczne w systemie audio, aby unikng¢ szkéd.

2. Zapomocg przewodu o odpowiednim parametrze AWG, (patrz wykres: Zasilacz) poprowadzi¢ przewod zasilania od akumulatora do miejsca

montazu wzmacniacza.

3. Podtaczyc uzyskac dostep do zaciskéw ztgczy lub panelu kontrolnego, nalezy zdjg¢ panel ochronny. Podtaczy¢ zasilanie do poprawnej

polaryzacji. Podtgczyc zacisk (+) do przewodu wychodzacego z akumulatora, a zacisk (-) do podwozia samochodu.

4. Zamontowac izolowany uchwyt bezpiecznikowy nie dalej niz 40 cm od plusowego zacisku akumulatora; jeden koniec przewodu zasilajgcego

podtaczyc do uchwytu, a drugi koniec do wzmacniacza. Nie montowac bezpiecznika.

5. Aby uziemi¢ urzadzenie (-) we wtasciwy sposéb, uzyj sruby w podwoziu pojazdu, usuwajac catg farbe lub smar z czesci metalowych w azie
potrzeby, sprawdzajac za pomocg sondy, czy miedzy ujemnym zaciskiem akumulatora (-) a punktem mocowania zachowana jest ciggtosé.
Jesli jest to mozliwe, podtgcz wszystkie komponenty do tego samego punktu uziemienia, dzieki temu niwelowana jest wiekszos¢ hatasu, ktory
moze powstawac podczas odtwarzania dzwieku.

. Przeprowadz wszystkie kable blisko siebie i z dala od kabli zasilania.

. Podtacz kable wejsciowe RCA, zastosowany sygnat waha sie miedzy 0.2 VRMS a 5 VRMS.

. Podtgczy¢ wejscia poziomu wysokiego przy pomocy odpowiedniej wtyczki. Sygnat czynny musi znajdowac sie w zakresie pomiedzy 0.8-20 VRMS.
Nie stosowacg, jesli uzywane jest juz potaczenie z przedwzmacniaczem Pre In.

9. Podtacz wyjscie gtosnika uzywajac kabla gtosnika maks. 10 AWG.

10. Nie tgcz razem wyjsc gOosnlka (-) Loraz (-) R. Jesli korzystasz z zewnetrznej zwrotnicy stereo, sprawdz czy jej bieguny ujemne nie s razem potgczone.

11. Wzmacniacz w':acza sie przez podlqczenle zdalnej konicéwki (REMOTE IN) do okreslonego WijCIa urzadzenia zrédtowego. Wzmacniacz
réwniez wiacza sie samoczynnie, bez sygnatu zdalnego, wykorzystujac wysokoprogowe wejscia (Speaker IN) po ustawieniu przetgcznika
+AUTO TURN ON" w pozycje ON.

. “LED znajdujacy sie w gornej czesci panelu zaswieci sie na niebiesko sygnalizujgc prace produktu. LED zapala sie na czerwono, jezeli wyjscia
sg przecigzone, w razie wyzwolenia ochrony termicznej, w razie zwarcia przewodow gtosnika z nadwoziem pojazdu oraz btednego dziatania
wzmacniacza."

13. Bezpiecznik/-i znajduje/-ja sie obok przytaczy zasilania i glosnikow. Aby go/je wymieni¢, nalezy wyjac¢ bezpiecznik/-i z obudowy. Zawsze

wymienia¢ bezpieczniki na takie o tej samej wartosci znamionowej.

14. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie dodatkowe urzadzenia, aby zainstalowac komponenty w strukturze pojazdu; gwarantuje to stabilnos¢ i bezpieczernstwo

podczas jazdy. Odtgczenie sie wzmacniacza podczas jazdy moze spowodowac powazne obrazenia pasazeréw i uszkodzenia innych samochodow.

15. Po zakonczeniu instalacji, sprawdz okablowanie systemu oraz poprawnos¢ wykonania wszelkich potaczen.

16. W6z bezpiecznik do zacisku bezpiecznika. Warto$¢ bezpiecznika musi by¢ 30% wyzsza niz wartos¢ bezpiecznika wbudowanego we wzmacniaczu. W przypadku,

gdy kabel zasila wiele wzmacniaczy, wartosc bezpiecznika musi byc 30% wyzsza ni¢ suma wartosci wszystkich innych bezpiecznikéw we wzmacniaczach.
17.Kalibracja poziomu stuchania dokonywana jest za pomoca regulacji glosnosci urzadzenia Zrédtowego do 3/4 poziomu maksymalnego;
nastepnie dostosuj kolejne poziomy wzmacniacza az do pojawienia sie znieksztatcen.

18. Potwierdzenie gwarancji: Wigcej informacji na stronie internetowej firmy AUDISON.

BEZPIECZNY DZWIEK

NALEZY KIEROWAC SIE ROZSADKIEM | STOSOWAC BEZPIECZNY POZIOM DZWIEKU. NALEZY PAMIETAC, ZE DLUGOTRWALE NARAZENIE NA

BARDZO WYSOKIE POZIOMY CISNIENIA AKUSTYCZNEGO MOZE USZKODZIC StUCH. PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZENSTWO MUSI

ZAJMOWAC PIERWSZE MIEJSCE.

E Informacja o usuwaniu zuzytego sprzetu elektrycznego i i aca krajow Unii jskiej, ktore przyjety system sortowania s'mieci)
|
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Produkty z symbolem przekreslonego $mietnika na kéikach, nie moga byé wyrzucane ze zwyklymi domowymi $mieciami. Zuzyty sprzet elekiryczny i elektroniczny powinien
by¢ przetwarzany w firmie majacej mozliwosé sortowania tych urzadzefi i ch czesci. Skontaktuj sie  lokalnymi wladzami, w sprawie szczegdlow lokalizacii najblizszego
miejsca przerobki. P i whasciwe $mieci, ia sie do ochrony § i jegania skutkom ym dla zdrowia




PRECAUGOES Portugués / Portuguese

Antes de instalar os « leia as instrugdes indicad; R da-se que
execute cuidadosamente as instrugoes realgadas. O nao cumprimento destas |nstru<;oes podera resultar em danos nao
intencionais dQS componentes.

CONSIDERAGOES SOBRE SEGURANCA

. Certifique-se de que o seu veiculo dispde de um sistema eléctrico de terra com 12 VDC de tensao negativa.

. Verifique as condigbes da bateria e do alternador, certificando-se de que estes possuem capacidade para o aumento do consumo de energia.

Né&o efectue nenhuma instalagao no interior do compartimento do motor ou exposigéo a agua, humidade excessiva, p6 ou sujidade.

Nunca faga passar os cabos pelo exterior do veiculo nem instale o amplificador junto de caixas de velocidades electronicas.

Instale o amplificador nas partes do veiculo onde a temperatura esteja entre os 0°C (32°F) e os 55°C (131°F). Deixe pelo menos 5 cm (2 pol.)
de distancia entre o perfil exterior do amplificador e possiveis paredes. Deve haver uma boa circulagdo do ar onde o amplificador é instalado.
Se cobrir o dissipador, o amplificador entra em proteccao.

. 0 amplificador pode atingir temperaturas de cerca de 80°C (176°F). Antes de tocar no amplificador, certifique-se de que este ndo esta demasiado quente.
Limpe regularmente o amplificador sem utilizar solventes abrasivos que o possam danificar. Nao utilize ar comprimido, uma vez que podera extrair
pecas solidas do amplificador. Humedega um pano em agua e sabao, esprema-o e limpe o amplificador. A seguir, utilize um pano humedecido
s6 em agua e numa eventualidade limpe o amplificador com um pano seco.

8. Certifique-se de que a localizagao seleccionada para os componentes nao afecta o funcionamento correcto dos dispositivos mecanicos e eléctricos do veiculo.

9. Certifique-se de que o cabo de alimentag&o nao sofre curto-circuito durante a instalagao e ligagdo com a bateria.

10. Tenha bastante cuidado ao cortar ou furar a chapa do veiculo, certificando-se de que ndo existem elementos estruturais ou de ligagao por baixo.

11. Quando posicionar o cabo de alimentagao, evite passar o cabo sobre ou através de margens pontiagudas ou perto de dispositivos mecanicos
amoviveis. Utilize ilhoses de borracha para proteger o cabo se este passar por um orificio da placa ou materiais adequados se passar perto de
pegas que produzam calor.

12. Certifique-se de que todos os cabos estao adequadamente seguros ao longo do seu comprimento. Certifique-se também de que a capa de
proteccao é resistente contra chama e que se extingue automaticamente. Utilize um parafuso de fixagdo para segurar os cabos positivo e
negativo mesmo junto dos blocos terminais da fonte de alimentagao do amplificador respectivo.

13. Seleccione o medidor do cabo de acordo com a tensao do amplificador e as indicagdes sugeridas que sao possiveis de encontrar ai. Utilize
cabos, conectores e acessorios de alta qualidade, tais como aqueles que pode encontrar no catalogo da Connection.

14. Para facilitar a instalag&o, planeie previamente a configuragao do novo amplificador, bem como os melhores percursos para os cabos.

15. Para evitar danos, mantenha o produto na embalagem original até a instalagao definitiva.

16. Utilize sempre equipamento de protecg@o ocular quando usar ferramentas, uma vez que podem existir fragmentos ou residuos do produto no ar.

SEQUENCIA TIPICA DE INSTALAGAO

Se tiver alguma quest&o, consulte o Manual Avangado, que podera encontrar em www.audison.com ou contacte o seu representante AUDISON ou

agente autorizado da AUDISON para assisténcia.

1. Antes deinstalar o amplificador desligue a fonte de alimentagao e todos os outros dispositivos electrénicos no sistema dudio para evitar quaisquer danos.

2. Utilizando um cabo com AWG adequado (consultar tabela: Cabo de Alimentagao), passe o cabo de tensdo do local da bateria no local de
montagem do amplificador.

3. Ligue a fonte de alimentagdo com a polarldade correcta. Ligue o terminal (+) ao cabo que vem da bateria e o terminal (-) ao chassis do carro.

4. Cologue um porta-fusiveis isolado a, no maximo, 40 cm do terminal positivo da bateria, ligue uma extremidade do cabo de alimentagéo ao

mesmo depois de ligar a outra extremidade ao amplificador. Nao instale o fusivel.

5. Para ligar o dispositivo a terra (-) de forma correcta, utilize um parafuso no chassis do veiculo. Se necessario, raspe toda a tinta ou gordura do metal e,

utilizando um dispositivo de teste, verifique se existe continuidade entre o terminal negativo da bateria (-) e o ponto de fixagdo. Se possivel, ligue

todos os componentes ao mesmo ponto de terra. Esta solugao evita a maior parte do ruido que pode ser gerado durante a reprodugao de audio.

Mantenha todos os cabos de sinal juntos e oriente-os para longe dos cabos de alimentagao.

Ligue os cabos de entrada RCA. O sinal aplicado tem de situar-se entre 0.2 VRMS e 5 VRMS.

Ligue as entradas de nivel elevado utilizando a ficha correcta. O sinal aplicado deve estar entre 0.8 VRMS e 20 VRMS. Nao as utilize se ja estiver

a utilizar uma ligagao pré-amplificada pré-integrada.

Ligue a saida da coluna com um cabo de coluna de 10 AWG, no maximo.

10. N3o ligue as saidas de coluna esquerda (-) e direita (-) em conjunto. Se utilizar uma convergéncia estéreo exterior, certifique-se de que os pélos
negativos da mesma nao sao ligados em conjunto.

11. Para ligar o amplificador, ligue o terminal de activagéo remota (ENTRADA REMOTA) a saida especifica de origem. O amplificador também se liga
automaticamente, sem sinal remoto, se forem utilizadas entradas de alto nivel (ENTRADA de coluna), colocando o interruptor “LIGAGAO AUTOMATICA"
na posigao LIGADO.

12. "0 LED no painel superior acende uma luz azul a indicar que o produto esta ligado. O LED acende uma luz vermelha se as saidas ficarem
sobrecarregadas, se a protegao térmica for acionada, se os cabos do altifalante entrarem em curto-circuito com o chassis do veiculo e se o amplificador
estiver a funcionar incorretamente.”

13.0(s) fusivel(eis) esta(estao) situado(s) perto da fonte de alimentacéo e dos terminais dos altifalantes. Para substituir, remova o(s) fusivel(eis)
da estrutura. Substitua sempre o fusivel por outro da mesma poténcia nominal.

14. Fixe todos os dispositivos auxiliares que criou para instalar os componentes a estrutura do veiculo, de modo a garantir estabilidade e seguranca
durante a condugao. Se o amplificador se soltar durante a condugao, existe a possibilidade de provocar danos sérios nas pessoas no interior do veiculo
e noutros carros.

15. Quando a instalagao terminar, verifique a cablagem do sistema e certifique-se de que todas as ligagdes foram efectuadas de forma correcta.

16. Coloque o fusivel no suporte do fusivel. O valor do fusivel tem de ser 30% superior ao do fusivel incorporado do amplificador. Caso o cabo
fornega alimentagao a varios amplificadores, o valor do fusivel tem de ser 30% superior a soma dos valores de todos os outros fusiveis dos
amplificadores.

17. Para calibrar o nivel de audigao, ajuste o volume origem até 3/4 do nivel méximo. Em seguida, ajuste os niveis do amplificador até ouvir distorgao.

18. Certificado de garantia: Para obter mais informagdes, visite o website da AUDISON.

SOM SEGURO
UTILIZE SENSO COMUM E PRATIQUE UM SOM EM SEGURANGA. TENHA EM ATENGAO QUE A EXPOSIGAO PROLONGADA A NIVEIS DE PRESSAO DE
SOM EXCESSIVAMENTE ELEVADO PODE PREJUDICAR A SUA AUDIGAO. DURANTE A CONDUGAO, A SEGURANGA TEM DE ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR.
30 sobre a eliminagao de equil eléctrico e onico (para os paises europeus que constituiram sistemas de recolha de lixo separados)
0Os produtos com o simbolo do caixote do lixo com um X néo podem ser com o lixo é normal. Estes produtos eléctricos e electrénicos
deverdo ser eliminados em pontos adequados capazes de tratar este tipo de produtos e componentes. A fim de saber onde e como depositar estes produtos no ponto
A

ORWN =

~o

LN

de recolhareciclagem mais préximo de si, entre em contacto com as locais ea correctas contribuem para proteger o
ambiente e evitar efeitos prejudiciais para a satide
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PRECAUTIE Romana / Romanian

iqainte de instalarea componentelor, cititi cu atentie toate instructiunile din acest manual. Este recomandabil
sa urmati cu atentie instructiunile evidentiate. Nerespectarea acestor instructiuni poate cauza vatamari sau
deteriorari neintentionate ale componentelor.

CONSIDERENTE DE SIGURANTA

. Asigurati-va ca masina dvs. are un sistem electric de 12V CC negativ la sol.

2. Verificati starea alternatorului si a bateriei pentru a va asigura cé pot suporta consumul crescut.

3. Nu instalati componente in interiorul compartimentului motorului si nu le expuneti la apa, umiditate excesiva, praf sau murdarie.
4,

5,

-

Nu trageti niciodata cabluri in afara vehiculului si nu montati amplificatorul in apropierea dispozitivelor mecanice sau electronice.

Instalati amplificatorul doar in piesele vehiculului unde temperatura este cuprinsa intre 0°C (32°F) si 55°C (131°F). Permiteti ca profilul exterior
al amplificatorului sa fie la cel putin 5 cm (2”) departe de pereti. Trebuie s& existe o circulatie buna a aerului acolo unde este instalat amplificatorul.
Daca acoperiti radiatorul, amplificatorul intré in protectie.

. Amplificatorul poate atinge temperaturi de aproximativ 80°C (176°F). Asigurati-va ca nu este periculos de fierbinte inainte de a il atinge.

. Curétati periodic amplificatorul fard a utiliza solventi agresivi care I-ar putea deteriora. Nu utilizati aer comprimat, deoarece ar impinge parti
solide in amplificatoare. Umeziti o bucata de panza cu apa si sapun, stoarceti-o si curatati amplificatorul. Apoi folositi o bucata de panza
umezita numai cu apé; in cele din urma curatati amplificatorul cu o bucata de panza uscata.

. Asigurati-va ca locatia pe care ati ales-o pentru componente nu afecteaza functionarea corectd a dispozitivelor mecanice si electrice ale vehiculului.

a ca cablul de alimentare nu este scurtcircuitat in timpul instalarii si conectérii cu bateria.

. Aveti grija deosebitd atunci cand taiati sau forati placuta masinii, verificand sa nu existe cabluri electrice sau elemente structurale dedesubt.

11. Cand pozitionati cablul de alimentare, evitati rularea firului peste sau prin muchii ascutite sau aproape de dispozitivele mecanice in miscare.
Utilizati garnituri de cauciuc pentru a proteja firul daca acesta se deplaseaza intr-o gaurd a placutei sau materiale adecvate daca este aproape
de partile care genereaza caldura.

12. Asigurati-va ca toate cablurile sunt fixate corespunzator de-a lungul intregii lungimi. De asemenea, asigurati-va ca mantaua protectoare
exterioara este rezistenté la flacara si se stinge automat. Utilizati un surub de fixare pentru a fixa cablurile pozitive si negative doar in apropierea
blocurilor terminale ale sursei de alimentare a amplificatorului.

13. Alegeti grosimea cablului conform puterii amplificatorului si sugestiilor pe care le puteti gasi aici. Folositi cabluri, conectori si accesorii de inaltd
calitate, asa cum veti gasi in catalogul Connection.

14. Planificati inainte configurarea noului dvs. amplificator si cele mai bune trasee de cablare pentru a usura instalarea.

15. Pentru a evita avarierea accidentald, pastrati produsul in ambalajul original pana cand sunteti pregatit pentru instalarea finala.

16. Folositi intotdeauna ochelari de protectie cand utilizati uneltele, deoarece aschiile sau reziduurile produsului se pot ridica in aer.

SECVENTA TIPICA DE INSTALARE

Dacé aveti orice fel de intrebari, consultati manualul avansat pe care il puteti gasi disponibil pe www.audison.com sau contactati distribuitorul

AUDISON sau centrul de service autorizat pentru asistenta.

1. Inainte de a instala amplificatorul, opriti sursa si toate celelalte dispozitive electronice din sistemul audio pentru a preveni posibilele pagube.

2. Utilizarea unui cablu cu AWG adecvat (a se vedea graficul: Cablu de alimentare), rulati cablul de alimentare din locul bateriei pana la locatia de
montare a amplificatorului.

3. Conectati sursa de alimentare cu polaritatea corecta. conectati borna (+) la cablul care vine din baterie si borna (-) la sasiul masinii.

4. Conectati un suport de sigurante izolat la maximum 40 cm de borna pozitiva a bateriei; conectati un capat al cablului de alimentare la el, dupa

conectarea celuilalt capét la amplificator. Nu montati siguranta.

Pentru a impamanta dispozitivul (-) in mod corect, utilizati un surub n sasiul vehiculului; stergeti toate vopselele sau grasimile din metal, daca
este necesar, verificand cu un tester ca exista o continuitate intre borna negativa a bateriei (-) si punctul de fixare. Dacéa este posibil, conectati
toate componentele la acelasi punct de la sol; aceasta solutie respinge cel mai puternic zgomot care poate fi generat in timpul reproducerii audio.
6. Trageti toate cablurile de semnal impreunp si departe de cablurile de alimentare.

7. Conectati cablurile de intrare RCA, semnalul aplicat trebuie sé fie intre 0.2 VRMS si 5 VRMS.

8. Conectati intrarile de nivel inalt folosind conectorul corespunzator. Semnalul aplicat trebuie sé fie cuprins intre 0.8 VRMS si 20 VRMS. Nu il
9,

1

1

~No

o

utilizati daca folositi deja conexiunea preamplificata.
. Conectati iesirea difuzorului utilizand cablul difuzorului de 10 AWG max.
0. Nu conectati iesirile difuzoarelor L (-) si R (-) impreuna. Daca utilizati o interfata stereo externd, asigurati-va ca polii negativi nu sunt conectati impreuna.
1. Amplificatorul se porneste conectand firul de pe borna (REMOTE IN) la iesirea specifica sursei. Amplificatorul se porneste automat, fara semnal
de la distanta, de asemenea, daca se utilizeaza intrari de nivel ridicat (Speaker IN) prin setarea comutatorului “AUTO TURN ON” in pozitia ON.

12. LED-ul de pe panoul superior se aprinde in albastru, indicand faptul ca produsul este pornit. LED-ul se aprinde rosu dac iesirile sunt suprasolicitate,
daca protectia termica este declansata, daca cablurile difuzorului sunt scurtcircuitate cu sasiul vehiculului si daca amplificatorul functioneaza defectuos.

13. Sigurantele sunt situate in apropierea terminalelor sursei de alimentare si a difuzoarelor. Pentru inlocuire, scoateti siguranta / sigurantele din
carcasa. inlocuiti intotdeauna siguranta cu aceeasi clasificare.

14. Asigurati-va toate dispozitivele auxiliare pe care le-ati construit pentru a instala componentele pe structura vehiculului; acest lucru asigura stabilitatea si
siguranta in timpul conducerii. Detasarea amplificatorului in timpul conducerii poate réani serios persoanele din vehicul si din alte autovehicule.

15. Cand instalarea s-a terminat, verificati cablajul sistemului si asigurati-va ca toate conexiunile au fost efectuate corect.

16. Puneti siguranta in suportul de sigurante. Valoarea sigurantei trebuie sa fie cu 30% mai mare decét cea a amplificatorului incorporat. in cazul in
care cablul furnizeaza mai multe amplificatoare, valoarea sigurantei trebuie sa fie cu 30% mai mare decéat suma valorilor tuturor celorlalte
sigurante din amplificatoare.

17. Calibrarea nivelului de ascultare se face prin ajustarea volumului sursei pana la 3/4 din nivelul sau maxim; apoi reglati nivelul amplificatorului
pana cand auziti denaturarea.

18. Certificat de garantie: consultati site-ul AUDISON pentru mai multe informatii

SUNET SIGUR

FACETI UZ DE BUN SIMT $I PRACTICATI UN SUNET SIGUR. RETINETI CA EXPUNEREA PRELUNGITA LA NIVELURI EXCESIVE DE PRESIUNE

ACUSTICA VA POATE AFECTA AUZUL. SIGURANTA TREBUIE SA FIE PE PRIMUL PLAN IN TIMPUL CONDUCERII.
Informatii privind deseurile de echi electrice si ice (pentru acele tari pene care i a aa )
Produselé care sunt marcale cu un cos cu roli cu un X prin acesta nu pot fi aruncate impreuna cu deseurile menajere obisnuite. Aceste produse electrice si efectronice
trebuie sa fie reciclate In instalalii adecvate, capabile sa gestioneze. Eliminarea acestor produse si componente. Peniru a afla unde si cum sa livrali aceste produse caire
cel mai apropiat site de reciclare / eliminare, va rugam s contactafi biroul local municipal. Reciclarea si eliminarea degeurilor ntr-un mod adecvat contribuie la protectia
mediului si la prevenirea efectelor nocive astpra sanataii
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MEPbI NPEAOCTOPOXXHOCTU Pycckuii / Russian

Mepen ycTaHOBKOV KOMMOHEHTOB, MOXanyicTa, NpouyvTaiiTe BHAMATE/IbHO BCE MHCTPYKUMM B JAHHOM
pykoBoAacTBe. B 0coGeHHOCTU peKOMeHAYEeTC TOYHO CliefoBaTh BbigeNleHHbIM yKa3aHusam. B npotnsHom
crly4yae MOXEeT CJTy4YnTbCA HenpegHaMmepeHHoe noBpeXxaeHne KOMNOHEeHTOB.

MEPbI BE3OMACHOCTU

Y6eautecs, 4To Ball aBTOMOGUIL UMEET anekTpocucTeMy HanpskeHrem 12 VDC ¢ 3aseMneHrem oTpuLaTenbHOro nomioca.

IMpoBepbTe cocTosiHe Balwero reHepatopa nepemeHHoro Toka 1 6atapen, YTo6bl YBGeANTLCS B TOM, HTO OHM BbIAEPXKAT MOBLILLEHHOE NOTPEGREHME.

He BLINOMNHsiATE YCTAHOBKY BHYTPY ABUATESILHOTO OTCEKA, @ TakKe B MECTaX, NOABEPKEHHbIX BO3AEICTBIIO BOZbI, MOBBILLEHHOM BRAXHOCTY, MbIMNA UM PSI3N.

Hukoraa He NpoTsArMBaiTe NPOBOAA CHAaPYX1 aBTOMOBUIIA U He YCTaHaBNMBAWTE YCUNNTENb PSIOM C KOPOBKOW nepesay.

YcTaHaBnvBanTe ycunuTernb B TeX YacTsix aBToMmobunsi, rae Temnepatypa coctaensieT ot 0°C (32°F) po 55°C (131°F). BHewHui npoduns

YCUNUTENSA [OMKEH HaXOAUTLCA Ha PACCTOAHUM MUHAMYM 5 cM (2°) OT NMioBbix CTEHOK. B MecTe ycTaHoBKM yeunuTtens AomkHa GbiTe xopoluas

UMpKynsiLms Bosayxa. ECin HakpeITh pagnuaTop, yeunuTenb NepeiaeT B PeXuM 3alluTsl.

Yeunutenb MoXeT OCTUTHYTL Temnepatypsl okorio 80°C (176°F). MNepen Tem, kak TporaTk ero, y6eamTech B TOM, Y4TO OH He NeperpeT, 4To MoXeT

6bITb ONacHLIM.

7. Mepnoanyecky BLINONHANTE O4MCTKY yeunuTens 63 MCToNb30BaHMS CUITbHOAGIICTBYIOLLYX PACTBOPUTETTEN, KOTOPLIE MOryT NOBPeAYTb YCTPONCTBO.
He vcnonbayiiTe cxaTblil BO3AYX, NOCKOMbKY BHYTPb YCUIMTENS MOTYT NPOHMKHYTb TBEP/AbIE HaCTULIbl. CMOYMTE TkaHb BOAON C MbISOM, OTOXMUTE ee 1
o4YncTUTE yeunureno. Mocne atoro NpoTpUTE yCUNUTENb TKaHBIO, CCMOYEHHOWN YMCTON EOF(OVI B 3aKnoYeHne NpoTpuTe ycunurens CyXDIA TKaHbHO.

8. YGeauTech B TOM, YTO BbIGpaHHOE Bamu MECTO PACMONOKEHs! KOMIOHEHTOB He HapyLIaeT NpaBUmbHYI PaBOTy MEXaHUYECKMX 1 BNIEKTPUYECKIX
YCTPOIACTB aBTOMOGMNIS.

9. Y6eautech B TOM, 4TO BO BPEMS YCTAHOBKM 1 MOAKIIOYEHNS aKKyMyNsiTOpa CUIoBOI Kabesb He 3aMKHYT HaKopoTKO.

10. By/AbTe 04eHb OCTOPOXHBI U BHAMATEbHbI MPY PE3KE UMW CBEPTIEHN KOPMYCa aBTOMOBHNS, NPOBEPSIATE, YTO NOA MECTOM NPOBEASHIUs paGoT
He HaXOJATCA HY ANEKTPONPOBO/IKA, HI AMEMEHTbI KOHCTPYKLINAM.

11. Mpu pasmelLieHnn cMroBoro kabensi Henb3s NPoKnaALIBaTh NPOBOA PAAOM C OCTPLIMIA KpasiMu UN BENN3N ABMKYLLIMXCS MEXaHUYECKNX
YCTPOWCTB. [INsi 3aLLuTbI NPOBOLOB MCMOMb3YITE PE3NHOBLIE NMPOKNaAKM (€CNM NPOBOA UAET Yepes OTBEPCTUE B MNACTUHE) UMK Apyrue
nofloGHbIE MaTepuaribl, CAi OH NposiaraeT PsAOM C YacTsMU, NOABEPKEHHBIMU Harpesy.

12. V¢ , YTO BCe kabenu Hbl 10 BCelt AnHe. Tatkke ybeanTech, YTo 1X BHELLHSS 3alLmTHas 060onoyka ABNSEeTCA HEroproyei 1 camo3aTyXatoLLeit.
C NOMOLLBIO BIUHTOBOTO 3aXIMa 3aKpenuTe MoNoXMTESbHBIN 11 OTPULATENbHBIV kKaBeni PSAOM C COOTBETCTBYIOLIMMU KIEMMaMU yCUIUTENS.

13. BulGepuTe pasvep kabensi B COOTBETCTBUN C MOLLHOCTbIO YCUMIMTENS 1 AaHHBIMU 3/1eCk PEKOMEHALNSIMM. VICMIONb3yIiTe BbICOKOKAYECTBEHHbIE
kaGenu, coeiuHNTENN 1 akceccyapel, KOTopble Bbl HaildeTe B katanore Connection.

14. 3apaHee 3annaHupyiiTe KOH(UrypaLyio Baluero HOBOro YCUNUTENSs 1 HaumyuLLMe NyTy NPOKNaZK1 SNEeKTPONPOBOAKN Afs TOTO, HTOGk! YNPOCTUTL
npoLeaypy YCTaHOBKM.

15. Bo usbexaHue cryyaiiHbix MOBPEXAEHWIA, XpaHUTe NPOAYKT B UCXOAHOW ynakoBKe A0 TEX Nop, noka Bbl He ByaeTe okoHYaTEerNbHO roToBbI K YCTaHOBKE.

16. Bcerzja HafieBaiiTe 3aLLyTHBIE 04KV NP paboTe C MHCTPYMEHTaMM, Tak Kak OCKOSIKV JIMBO OCTaTK1 NPOAYKTOB MOTYT NPUCYTCTBOBATL B BOJ/IYXE.

TUMOBASA NMOCNEAOBATEJIbHOCTb YCTAHOBKU

B crnyyae BO3HMKHOBEHNS BONPOCOB oGpaliaiiTeck Kk MonHoMy pkyoBOACTBY No aapecy www.audison.com, nuGo Ans nosly4eHUs IOMOLLM CBSKUTECH

¢ Bawwum aunepom komnanuu AUDISON wnun aBTOPM3OBAHHbIM CEPBUCOM KOMNaHNM AUDISON.

Tepes yCTaHOBKON YCUnUTensi BO u3bexaHne NOBPEXAEHI OTKMIOHMTE UCTOYHUK U BCE [Pyrie ANEKTPOHHLIE YCTPOICTBA B ayAuocucTeme.

C nomoLubto kabens ¢ Hagnexatmm Hopmopaamepom AWG (cm. Tabnuuy: CroBoi kabenb) MycTuTe NPOBOZA NUTaHWS OT MECTa PaCMONOXKeHUst

aKKyMynsiTopa k MECTy MOHTaXa yCUnnTens.

MoacoeaunHnTe anekTponuTaHue, cobnioaas nonsapHocTs. MoacoeanHnTe knemmy (+) k kabento, uayLuemy oT akkymynaTopa, a knemmy (-) k

Liaccy aBTomobuns.

Pacnonoxure 13oMm1poBaHHbIit IAaTPOH NpefoxpaHuTens He aanee 40 CM OT NOMOKUTENLHON KNeMMbI GaTtapeu, NOAKIoHMTE OAUH KOHEL|

ceTeBoro kabesnsi K HeMy Nocne NoAKMIoYEHIUst IPYForo KoHLA K yeunuTenio. He ycTaHasnueaiite npeaoxpaHuTes.

[insi NpaBunnbHOTO 3a3eMITEHNs YCTPOIICTBA (-), UCMOMb3YIATE BUHT B LLIACCH aBTOMOBMIS; OTCKOBNMTE Kpacky 11 CMasky OT MeTarna, €Criv 310 He0GXoaMMo,

npoBepsis NPy NOMOLLN TECTEPa HENPEepPLIBHOCTL MEX/Y OTPULATENbLHOI KnemmMoit 6aTapen (-) 1 TOUKOI KpenneHus. Ecnn 370 BO3MOXHO,

noacoeanHUTE BCe KOMMOHEHTbI K O/J,HOIZ TOYKe 3a3eMNeHns; Takoe pelleHne No3BoNsAeT yCTpaHuTb GOHbLIJYIO 4acTb WYMOB, CO3aBaeMblX BO

BpEeMs BOCTIPON3BEAEHMS 3BYKa.

MpoknaapiBalite Bce CUrHanbHble kabenu psgom Apyr ¢ ApYrom U OTAENbHO OT CUMoBbIX kabenei.

MopcoeauHuTe nposofa Bxoga RCA, npuknaaHoi curian aomkeH 6biTb mexay 0.2 VRMS n 5 VRMS.

MopcoeanHWTe BXOAb! BLICOKOTO YPOBHS NPY MOMOLLM MOAXOASLIETO WwTencens. MpuknagHon curHan aormkeH 6bite mexay 0.2 VRMS 1 20 VRMS.

370 He TpebyeTcs B TOM criyyae, ecrniu yxe 1cnosb3yeTcs NpeaBapuTensHO youneHHoe coeauHerne Pre In.

MopcoeauHute BbIX0/ rpOMKorosomeeneM npu nomoLuu kabens makc.10 AWG.

0. He nopcoeaunHsitTe nesbin (-) U (-) NpasbIii rpoMkoroBopuTeny Bmecte. Ecnn Bl ncnonbayeTe BHeLWHMIA cTepeo kpoccosep, yoeauTecs B Tom,

4TO €ro OTPULATENbHBIE MOMIOCkI HE COEAMHEHBI BMECTE.

11. Yeunurenb BKIIIOYUTCA MOcre NoAKIioHeHus Kremmbl yaaneHHoro BkitodeHnst (REMOTE IN) k ocobomy BbIXofly MCTOYHUMKA. YCUNUTENb BKITOYUTCS
aBTOMaTMYeCcKM, Ge3 yjaneHHoro CurHana, Takke npu UCNomnb3oBaHNM BXOAOB BbICOKOTO ypoBHsi (Speaker IN), ycTaHOBMB NepeknioyaTens
“AUTO TURN ON” B nonoxeHue BKJ1.

12. “CeToAvOz Ha BepXHEii NaHen 3aroputcs ronybbiM LIBETOM, OTMeYast BKITKOYEHUE YCTpoiicTBa. CBETOANOL 3aropuTCst KpacHBIM LIBETOM Mpu neperpyake
BbIXOZOB, NPV TPUITEPHOM CPaGaTLIBaHM TENTOBOW 3aLLVTBI, NP1 KOPOTKOM 3aMblkaHIM1 KaGeneil AuHaMIka Ha Laccy aBTOMOBMINS 1 NPU HenpaBurbHOM
pa6ote ycunutens”.

13. MpeaoxpaH1Tens (-n1) pacronaralTcs PSAOM C pasbemMamu dNIEKTPONNUTaHIUS 1 POMKOrOBOPUTENs. [Nsi 3aMeHbI Npe/ioXxpaHnTenei u3snekure
vx 13 kopnyca. O6si3aTenbHoO ycTaHaBnMBaiTe NPeaoXpaHNTENb TOrO e HoMUHana.

14. XopoLLo 3akpennsiiTe BCe BCoMOraTerbHbIe YCTPOICTBA BO BPEMS! YCTaHOBKM KOMIMOHEHTOB K KOPyCy aBTOMOGHISY; 3T0 oBecrneqnsaeT cTabunsHOCTL
1 Be30nacHoCTb BO Bpemsi BOXAEeHUs. Ecnmn ycunutens 0TCOeANHUTCS BO BPeMsi €3[ibl, OH MOXET HaHeCTN Cepbe3Hble NOBpeXAeHUs naccaxupam
aBTOMOGMNA UK APYTM aBTOMOGUIAM.

15. Mo 3aBepLUEHM YCTaHOBKM MPOBEPLTE AMEKTPOMPOBO/AKY CUCTEMBI U YGEAUTECH B TOM, YTO BCE MOAKIIOMEHNS GbiN BLINOMHEHb! MPABUILHO.

16. YcTaHoBUTE NPeoXpaHNTErb B AepKaTesb NpeaoXpaHnTens. 3HaueHne Nnaskoro NpeaoXpaHUTens A0MKHO BbiTb Ha 30% Bbille, Yem 3HaueH1e
BCTPOEHHOTO NPejoxpaHnTens yeunurens. B cnyJae, ecnv kabens NoABOANT ANEKTPONUTAHMUE K HECKOTMBKIM YCUTIUTENSM, 3HAYEHWUE NaBKoro
NPEeaoXpaHUTENs I0MKHO BbITb Ha 30% BbILLE, YeM CyMMa 3HAYEHUii BCeX NPeioXpaHnTenen B yeunuTensx.

17. Kannbposka ypoBHs 3Byka NPOM3BOAMTCS NyTEM HAcTPOIIKM YPOBHS FPOMKOCTM UCTOUHIKA Ha 3/4 ero MakcMarnbHOro ypoBHS; 3aTem, nyTem
HaCTPOWIKM YPOBHS YCUAIMTENS 4O TeX Nop, noka Bel He YCrbIlLUTE UCKaXeHMe.

18. MapaHTuitHbIi cepTucbukar: [ins nonyveHns JONONHUTENbHOM MHopmaumun nocetute Be6-caiiT koprnopauum AUDISON.

BE30MACHbIV 3BYK ) )

PYKOBOACTBYUTECH 3[0PABbIM CMbICITOM W MPAKTUKYUTE BE3OMACHbIV 3BYK MOMHUTE, YTO MOABEPIAACH ONUTENIbHOMY
BOSOENCTBUIO CITMLLKOM BbICOKOIO YPOBHSA 3BYKA, Bbl MOXXETE MNMOBPEAWTL BALL CITYX. BESOMNACHOCTb BO BPEMA BOXAEHWA
ABTOMOBWIA - NMPEXAOE BCEIO.
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MpoayKTsi ¢ i “nep yTbi DECT MyCOPHBIVi KOHTEiiHep Ha konecax” He BMecTe ¢ oTxopamm. O
aneKTPHIECKAE W SNEKTHOHHAIE NPORYITS! non»mb\ 6T YTVIMaPOBAHSI B CIGUMANHBIX TPHEMHBIX NYHITa, i TaKIX NPOYKTOB
v Ana nyHKTa OTXOAOB U NPaBusax AOCTABKM OTXO/I0B B STOT MyHKT,
i B MecTHoe MosTopkast w oTxon08 sawmTe i cpens! 1

NPEAOTEPALLAIOT BPEAHLIE BO3AGHCTEMA Ha JA0POBLE.
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PREVENTIVNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA Slovensky / Slovak
Pred montazou komponentov si prosim pozorne precitajte vSetky pokyny hadzajlce sa v tomto manualy. Je vhodné
pozorne dodrzZiavat zvyraznené inStrukcie. Nedodrzanie tychto pokynov méze zapricinit neimyselné znicenie alebo
poskodenie komponentov.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

. Ubezpecte sa, Ze Vas automobil ma 12 voltovy jednosmerny elektricky obvod.

. Skontrolujte stav alternatora a batérie, aby ste zabezpecili, Ze znesu zvyseny odber pridu.

. Neinstalujte komponenty do motorového priestoru, ani do prasného alebo znecisteného prostredia a nevystavujte ich vode a nadmernej vihkosti.

. Nikdy nevedte kabelaz mimo automobilu a neinstalujte vyrobok v blizkosti mechanickych alebo elektronickych zariadeni.

. Zosilfiovac instalujte na miesto, kde je zabezpecena dobra cirkulécia vzduchu a teplota medzi 0°C a 55°C. V okoli chladiacich otvorov
zosiliovaca a po jeho stranach zabezpecte minimalne 5cm volny priestor.

. Zosiliiovat méze dosiahnut teploty priblizne 80/90°C. Pred kontaktom so zosilfiovacom sa presvedcte, &i nie je nebezpecne hortci .

. Pravidelne Cistite zosiliiova¢ kiiskom handricky namocenej v mydlovom roztoku, nasledne navlhéenej iba vo vode a nakoniec vysuste suchou
handrickou. Nepouzivajte agresivne rozpustadla, ktoré by mohli zosiliova¢ poskodit. Nepouzivajte stlaceny vzduch, ktory méze nafukat pevné
Castice do zosiliovaca. Ak prekryjete chladiacu Cast, zosilfiovac sa prepne do ochranného rezimu.

8. Ubezpecte sa, Ze miesto, ktoré ste vybrali pre montaz komponentu, ziadnym spdsobom neobmedzuje spravnu funkénost mechanickych a

elektrickych zariadeni automobilu.

9. Pocas montaze a zapojenia sa ubezpecte, Ze napéjaci kabel nie je v skrate a nie je pripojeny k batérii.

10. Venujte vysokd mieru bezpe€nosti pri rezani a vitani do $asi automobilu, aby ste nenarusili skrytd elektrickd kabelaz alebo konstrukény prvok.

11. Pri umiestneni napéjacieho kabla sa vyhnite vedeniu kabla cez ostré hrany a alebo v blizkosti pohyblivych mechanickych zariadeni. Pouzivajte
gumové ochranné prechodky v pripade, Ze vediete kable cez kovové otvory a taktiez zodpovedajlice ochranné materialy v pripade, Ze kable st
vedené v blizkosti zariadeni, ktoré vyZaruju teplo.

12. Ubezpeéte sa, ze vietky kable st nalezito zabezpecené po celej ich dizke a chranené nehorlavym izolaénym materialom. Zapojte kable natesno
k terminalom za pomoci svoriek a pasok.

13. Pouzivajte vysokokvalitné vodice, konektory a prislusenstvo, ktoré najdete v katalogu CONNECTION.

14. Dokladne si naplanujte zapojenie Vasho zosilfiovaca a taktiez ¢o najlepsie vedenie kabelaze.

15. Aby ste predisli nechcenému poskodeniu vyrobku,ponechajte ho v origindlnom obale az do momentu, ked sa ho rozhodnete namontovat.

16. Pri pouzivani naradia si vzdy chrante zrak, pretoze vzduchom mozu lietat ulomky, alebo zbytky materialu.

TYPICKY MONTAZNY POSTUP

Nasledujuce priklady reprezentuju hlavné kroky pri montazi zosiliovaca. V niektorych situaciach budu pozadované Specialne kroky, alebo odlisné

postupy. V pripade akychkolvek otazok si preél’tajte Navod k obsluhe pre pokrocilych, ktory najdete na www.audison.com alebo kontaktujte Vasho

predajcu AUDISON, resp. autorizovany servis AUDISON pre poskytnutie rady.
. Pred instalovanim zosiliovaca vypnite vietky zdroje signalu a ostatné elektronické zariadenia audiosystému, ¢im predidete moznému poskodeniu.

2. Pouzite primerane dimenzovany kabel AWG (pozri graf: Napajaci kabel) od priestoru batérie do priestoru zosiliovaca.

3. K spristupneniu pripojovacich terminalov a ovladacieho panelu zosiliiovaca odklopte veko. Pripojte napajanie spravnou polaritou. Pripojte (+)

terminal ku kablu prichadzajliceho z batérie a (-) terminal ku kablu prichadzajticemu od $asi automobilu.

4. Dajte drziak izolovanej poistky maximalne 40cm od terminalu batérie kladného pélu; zapojte jeden koniec elektrického kabla el. energie do neho

a az po zapojeni druhého konca do zosilfiovaca. Nemontuijte poistku.

5. K spravnemu uzemneniu zariadenia (-) pouzite uzemnovaci bod na karosérii automobilu, pricom z neho odstrante farbu a mastnotu. Nasledne
pouzitim voltmetra odskusajte, ¢i je uzemiovaci bod sticastou elektrického obvodu. Ak ste ispesne nasli uzemnovaci bod, podla moznosti nan
pripojte minusové vodice vsetkych audio komponentov, ¢im znizite mieru rusenia, generované v priebehu reprodukcie zvuku, na minimum.

. VSetky signalové vodice vedte vo vzajomnej blizkosti a ¢o najdalej od napajacich kablov.

. Zapojte privedené RCA signalové vodice. Signal musi byt medzi 0.2 VRMS a 5 VRMS.

. Zapojte vysokotroviové vodice (iba ak nevyuzivate RCA Pre In vstup) pouzitim vhodnych konektorov. Signal musi byt medzi 0.8 VRMS a 20 VRMS.

Na reproduktorové vystupy zosiliiovaca pripojte reproduktorové kable, pricom pouzite max. 10 AWG kabel.

Nezapajajte reproduktorové vystupy (-) L a (-) R spolocne. Ak pouzijete externt stereo vyhybku, uistite sa, Ze negativne poly nie st zapojené spolocne.

. Zosiliovaé sa zapne zapojenim dialkového ovladania na terminali (DIALKOVY VSTUP) do zdrojového pecidlneho vystupu. Zosilfiovaé sa

zapina automaticky, bez dialkového signalu, taktiez ak sa pouzivaju vstupné vysokeé trovne (Reproduktor VSTUP) nastavenim “AUTO
ZAPNUTIA" spinaga na ZAPNUTE.

12.,Na hornom paneli svieti modra LED diéda, o znamen4, ze svietidlo je zapnuté. Cerevend LED diéda svieti vtedy, ked su pretazené vystupy, ked

je aktivovana tepelna ochrana, ked ram vozidla skratuje kable reproduktora a ked nefunguje zosilfiovac."

13. Poistka/poistky sa nachadza/nachadzaju v blizkosti napajacich terminalov zosiliiovaca. Pri vymene vytiahnite poistku z drazky a nahradte ju novou s

rovnakou hodnotou.

14. Mechanicky zaistite vSetky nainstalované zariadenia prispésobenim k Strukttre auta - zabezpeci to stabilitu a bezpe¢nost pocas jazdy,

v opacnom pripade hrozi zranenie.

15. Po dokonceni montaze sa presvedcte, Ze kabelaz systému a vSetky zapojenia boli prevedené spravne.

16. Vlozte poistku do poistkového puzdra. Hodnota poistky musi byt 0 30% vyssia ako je hodnota poistky v zosilfiovaci. V pripade, ze kabel

napaja viac zosiliiovacov, hodnota poistky musi byt o 30% vyssia ako je sticet hodnét vsetkych poistiek v zosiliiovacoch.

. Kalibracia hladiny posluchu sa prevedie nastavenim hlasitosti zdroja signalu (radio) na 3/4 maximalnej irovne; nasledne zvySovanim trovne

zisku zosilfiovaca az kym nebudete pocut skreslenie.

18.Zarucny list: Viac informécii najdete na webovej stranke spolocnosti AUDISON.

BEZPECNY ZVUK B o . ) . )
RIADTE SA SVOJIMI ZMYSLAMI A VYSKUSAJTE SI BEZPECNY ZVUK. PAMATAJTE, ZE DLHODOBE VYSTAVENIE VASHO SLUCHU VYSOKEMU
AKUSTICKEMU TLAKU MOZE SPOSOBIT JEHO POSKODENIE BEZPECNOST MUSIi BYT NA PRVOM MIESTE POCAS JAZDY.
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Informacie o Ilkvldacll slareho ického a ia (pre krajiny EU, ktoré prevzali systém triedenia odpadu)

Produkty symbol § odp: kanlamer) nesmu byt likvidované ado doméci odpad. Staré elektricke a elektronické vybavenie md byt recyklované v
zariadeni uréenom pre ciu s tymito ich jte svoj miestny spravny organ ohladom umiestnenia takéhoto zariadenia.
Spravna recyklacia a triedenie odpadu napomaha zachovanlu pritodnych zdrojov, rovnako ado ochrane nésho zdravia a zivotného prostredia pred Skodlivymi vplyvmi
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PREVIDNOSTNI UKREPI Slovens¢ina / Slovenian

Preden zaé¢ z titvijo komp preberite vsa navodila v prirocniku. Svetujemo vam, da pozorno sledite
navodilom. Neupostevanje navodil lahko povzmm nenamerno Skodo ali poskoduje komponente.

VARNOSTNA OPOZORILA

Preverite, Ce je enosmerna napetost (DC) v avtomobilu 12 V in Ce je negativni pol elektricnega sistema ozemljen.
Preverite stanje alternatorja in akumulatorja, ter zagotovite, da bosta kos povecani porabi.

. Ojacevalnika ne namestite v motorni prostor ali na mesta, kjer bi lahko bil izpostavljeni vodi, veliki vlagi, prahu ali umazaniji.
Kablov nikoli ne speljujte po zunaniji strani vozila ali namestite ojacevalec blizu elektronske opreme.

. Ojacevalnik namestite samo na mestih na vozilu, kjer je temperatura med 0°C (32°F) in 55°C (131°F). Zunaniji profil ojacevalnika naj bo od sten oddaljen
vsaj 5 cm (2"). Na mestu namestitve ojacevalnika mora biti zagotovljeno dobro krozenje zraka. Ce boste ovirali hladilno telo naprave, bo ojacevalnik
presel v varno delovanje.

. Ojacevalnik se lahko segrejejo na priblizno 80 °C (176 °F). Ne dotikajte se ga, Ce se niste prej prepricali, da ni nevarmno vro¢.

. Ojacevalnik obcasno oCistite brez agresivnih Cistil, ki bi napravo lahko poskodovala. Med ¢iscenjem ne uporabljajte stisnjenega zraka, ker bi ta delce

umazanije potisnil v ojacevalnik. Krpo navlazite z vodo in milom, jo ozemite in oCistite ojacevalnik. Nato ga oCistite s krpo navlazeno samo z vodo; na

koncu ojacevalnik ocistite s suho krpo.

Poskrbite, da mesto, ki ga boste izbrali za namestitev komponent, ne bo ovirala normalnega delovanja mehanskih ali elektronskih naprav vozila.

Poskrbite, da med namestitvijo in prikljuitvijo z baterijo ne povzrocite kratkega stika.

10. Med rezanjem in vrtanjem lukenj v ploc¢evino avtomobila bodite izredno previdni; preverite, Ce je slu¢ajno spodaj speljana elektricna napeljava ali so tam

nosilni elementi.

11. Med namestitvijo napajalnega kabla ne spi ez ali skozi ostre robove ali v blizino gibljivih mehanskih delov. Uporabite gumijaste obrocke za zascito

kablov, ¢e so ti speljani skozi luknje v plocevini oz. izolacijski material ali e so v blizini vrocih delov.

12. Prepricajte se ali so vsi kabli po celotni dolzini dobro pritrjeni. Zunanja zas¢ita kablov mora biti iz negorljivega in samougasljivega materiala. Zavarujte

pozitivne in negativne kable, ki so blizu napajalnika ojacevalnika s pomocjo pritrdilnega vijaka.

. Debelino kabla izberite glede ne mo¢ ojacevalnika in predloge v teh navodilih. Uporabite kakovostne kable, prikljucke in dodatke; ki ste jih izbrali v

katalogu Connection.

14. Da bi poenostavili namestitev, pripravite podroben nacrt svoje konfiguracije za novi ojacevalnik in poskrbite, da so kabli varno in natancno speljani.

15. Da preprecite nenamerno $kodo, hranite izdelek v originalni embalazi, dokler ne boste pripravljeni na namestitev.

16. Med uporabo orodij nosite zas¢itna ocala, ker lahko deli odletijo in vas poskodujejo.

ZAPOREDJE NAMESTITVE
Ce imate dodatna vprasanja, preberite Priro¢nik za napredno uporabo (Advanced Manual), ki je na voljo na naslovu www.audison.com, ali pa se obrnite na
svojega prodajalca AUDISON ali na pooblasceni servis AUDISON.
1. Pred namestitvijo ojacevalnika izklopite vozilo in vse ostale elektronske naprave v avdio sistemu, da preprecite moznosti poskodb.
2. Uporabite kabel z ustreznim premerom AWG (glejte razpredelnico: Napajalni kabel) od baterije do mesta namestitve ojacevalnika.
3. Prikljucite elektricno napajanje in upostevajte pravilno polarnost. Pozitivni (+) pol prikljuite na kabel, ki prihaja iz akumulatorja, negativni (-) pol pa na
Sasijo avtomobila.
4. Izolirano drzalo varovalke vstavite najve¢ 40 cm stran od pozitivnega pola baterije; prikljucite en konec napajalnega kabla nanjo, pred tem pa
drugi konec prikljucite na ojacevalnik. Varovalke ne obesajte.
5. Da pravilno ozemljite napravo (-), uporabite vijak na asiji vozila, Ce je potrebno, odstranite barvo ali mast s plocevine, preverite z napravo, da obstaja
tok med negativnim polom (-) na akumulatorju in mestom ozemljitve. Ce je mozno, poveZite vse komponente na isto tocko ozemljitve; ta resitev
zmanjsa vecino Sumov, ki lahko nastanejo med reprodukcijo zvoka.
Speljite vse signalne kable skupaj in stran od napajalnih kablov.
Prikljucite vhodne kable RCA, signal mora biti med 0.2 VRMS (efektivna vrednost) in 5 VRMS (efektivna vrednost).
. Z ustreznimi prikljucki prikljucite visokonivojske vhode. Signal mora biti med 0.8 V RMS in 20 V RMS. Teh prikljuckov ne uporabljajte, ¢e Ze uporabljate
predojacan prikljuéek (»Pre In«).
Prikljucite kable na izhod za zvoénike s kablom vrste 10 AWG max (AWG - American Wire Guage).
. Ne povezite skupaj izhodov za zvoénike (-) L in (-) R. Ce boste uporabljali zunanji stereo kabel (crossover), poskrbite, da negativni poli niso
povezani skupaj.
. Ojacevalnik se vkljuci, ko povezete terminal za daljinski vklop (REMOTE IN) z izhodom za specifi¢ni vir. Ojacevalnik se vklju¢i samodejno tudi
brez oddaljenega signala, ¢e uporabljate ojacane vhode (high level input) (Speaker IN), tako da stikalo ,AUTO TURN ON" prestavite v poloZaj ON.
12.“LED-dioda na zgornji plo$¢i zasveti modro in nakazuje, da je izdelek vklopljen. LED-dioda zasveti rdece, Ce se izhodi preobremenijo, ce se
sprozi toplotna zas¢ita, ¢e pride do kratkega stika kablov zvocnika s $asijo vozila in e ojacevalnik ne deluje pravilno.”
. Varovalke (ena ali vec) so zraven prikljuckov elektriénega napajalnika in zvoénikov. Ce jih Zelite menjati, jih odstranite iz ohigja. Varovalko vedno
zamenjajte z varovalko z enakim nazivnim tokom.
14. Da zagotovite stabilnost in varnost med voZnjo, trdno pritrdite vse dodatne naprave, ki ste jih namestili, na vozilo. Ce se ojacevalnik med voznjo odtrga,
lahko hudo poskoduije potnike v vozilu in druga vozila.
15. Po namestitvi preverite sistemske napeljave in se prepricajte, da ste vse povezave izvedli pravilno.
16. Varovalko vstavite v drZalo varovalke. Nazivni tok varovalke mora biti 30 % visji kot je na varovalki, ki je vgrajena v ojacevalnik. V primerih, ko kabel
napaja ve¢ ojacevalnikov, mora biti nazivni tok 30 % visji kot je seStevek vseh varovalk v ojacevalmklh
17. Umerjanje ravni poslu$anja se opravi z nastavitvijo glasnosti vira na 3/4 maksimalne vred ; potem nastavite ojacevalnik dokler ne sliite popacenje zvoka.
18. Garancijski list: Za ve¢ informacij obiscite spletno mesto podjetja AUDISON.

BEZPECNY ZVUK
RIADTE SA SVOJIMI ZMYSLAMI A VYSKUSAJTE SI BEZPECNY ZVUK. PAMATAJTE, ZE DLHODOBE VYSTAVENIE VASHO SLUCHU VYSOKEMU
AKUSTICKEMU TLAKU MOZE SPOSOBIT JEHO POSKODENIE _BEZPECNOST MUSI BYT NA PRVOM MIESTE POCAS JAZDY
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Informécie o likvidacii starého (pre krajiny EU, ktoré prevzali systém triedenia odpadu)

Produkty (ce symbol (pres y odp kontajner) nesmu byt likvidované ado doméci odpad. Staré elektrické a elektronické vybavenie ma byt recyklované v

zariadeni uréenom pre ciu s tymito ich svoj miestny spravny organ ohladom umiestnenia takéhoto zariadenia.

Spravna recyklacia a triedenie odpadu napomaha zachavanlu prirodnych zdrojov, rovako ado ochrane nésho zdravia a Zivotného prostredia pred &kodlivymi vplyvmi.
|

37



PRECAUCIONES

Espanol / Spanish
Antes de instalar los componentes, lea todas las instrucci contenidas en este manual. Es recomendable
seguir as instr remarcadas. No resp estas instr puede provocar dafios no deseados o

danar los componentes.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

. Asegurese de que su coche tenga un sistema eléctrico de 12 VCC con tierra negativa.

. Compruebe su alternador y estado de la bateria para garantizar que puedan cubrir el aumento de consumo.

No realice ninguna instalacién en el compartimiento del motor ni expuesta al agua, humedad excesiva, polvo o suciedad.

No pase nunca cables por el exterior del vehiculo ni instale el amplificador cerca de cambios de marcha electrénicos.

Instale el amplificador en zonas del vehiculo en las que la temperatura sea de entre 0°C (32°F) y 55°C (131°F). Deje que el perfil externo del

amplificador esté al menos a 5 cm (2") de posibles paredes. Debe haber una buena circulacién de aire donde esté instalado el amplificador. Si

cubre el radiador, el amplificador pasara a proteccién.

El amplificador puede alcanzar temperaturas de unos 80°C (176°F). Asegurese de que no esté peligrosamente caliente antes de tocarlo.

Limpie periddicamente el amplificador sin usar disolventes agresivos que puedan dafarlo. No use aire comprimido; presionaria las piezas

soélidas de los amplificadores. Humedezca un trozo de tela con agua y jabén, exprimalo y limpie el amplificador. Luego, use un trozo de tela

humedecido con agua; para terminar, limpie el amplificador un trozo de tela seco.

8. Asegurese de que el lugar que elija para los componentes no afecte al correcto funcionamiento de los dispositivos mecanicos y eléctricos del vehiculo.

9. Asegurese de que el cable de alimentacion no se cortocircuite durante la instalacion y conexion con la bateria.

10. Tenga mucho cuidado cuando corte o taladre la plancha del vehiculo, comprobando que no haya cableado eléctrico o elementos estructurales debajo.

11. Cuando coloque el cable de alimentacion, evite pasar el cable por encima o a través de bordes afilados, ni cerca de dispositivos mecanicos
moviles. Use ojales de goma para proteger el cable cuando lo pase por agujeros en el metal, y use los materiales adecuados cerca de dispositivos
que generen calor.

12. Asegurese de que todos los cables estén adecuadamente asegurados en toda su longitud. Ademas, asegurese de que su cubierta protectora
sea resistente a llamas y se apague por si misma. Use un tornillo de fijacién para asegurar los cables positivo y negativo cerca de los bloques
terminales de alimentacion correspondientes del amplificador.

13. Elija un calibre de cable correspondiente a la potencia del amplificador y a las sugerencias que encontrara aqui. Use cables, conectores y
accesorios de alta calidad, como los que puede encontrar en el catalogo de Connection.

14. Planifique la configuracién de su amplificador y las mejores rutas para el cable por adelantado para facilitar la instalacion.

15. Para evitar dafios accidentales, mantenga el producto en su embalaje original hasta que esté preparado para la instalacion definitiva.

16. Lleve siempre gafas protectoras cuando use herramientas, ya que los fragmentos de metal o residuos del producto pueden saltar al aire.

SECUENCIA HABITUAL DE INSTALACION

Si tiene dudas consulte el Manual avanzado que podréa encontrar en www.audison.com o contacte con su distribuidor AUDISON o centro de

servicio autorizado por AUDISON para obtener asistencia.

1. Antes de instalar el amplificador, apague la fuente y otros dispositivos electrénicos del sistema audio para evitar dafios.

2. Usando un cable con AWG adecuado (ver tabla: Cable de alimentacion), pase el cable de alimentacion de la bateria a la posicion de montaje del amplificador.

3. Conecte la alimentacién de corriente con la polaridad correcta. Conecte (+) el terminal al cable que sale de la bateria y el terminal (-) al chasis del coche.

4. Coloque un portafusibles aislado a un maximo de 40 cm del terminal positivo de la bateria. Conecte un extremo del cable de alimentacion a éste

tras conectar el otro extremo al amplificador. No monte el fusible.

Para una toma de tierra correcta del dispositivo (-), use un tornillo en el chasis del vehiculo; retire toda la pintura o grasa si es necesario,

comprobando con un tester que haya continuidad entre el terminal negativo de la bateria (-) y el punto de fijacién. Si es posible, conecte todos

los componentes al mismo punto de tierra; esta solucién elimina la mayor parte del ruido que puede generarse durante la reproduccién de audio.

Pase todos los cables de sefal juntos, lejos de cables de alimentacion.

. Conecte los cables de entrada RCA, la sefial aplicada debe ser de entre 0.2 VRMS y 5 VRMS.

. Conecte las entradas de nivel alto usando la clavija adecuada. La sefial aplicada debe estar entre 0.8 VRMS y 20 VRMS. No lo utilice si ya esta

utilizando una connexion preamplificada Pre In.

9. Conecte la salida del altavoz usando un cable de altavoz de un méximo de 10 AWG.

10. No conecte las salida de altavoz (-) Iy (-) D juntas. Si usa un cruce estéreo externo, asegurese de que sus polos negativos no estén conectados juntos.

11. El amplificador se enciende conectando el terminal de encendido remoto (ENTRADA REMOTA) a la salida especifica de la fuente. El amplificador se

enciende automaticamente, sin sefial remota, y si usa entrada de alto nivel (Entrada altavoz) poniendo el interruptor “ENCENDIDO AUTOMATICO"
en ACTIVADO.

12. EI LED en el panel superior se iluminara en azul, indicando que el producto esta encendido. EI LED se iluminara en rojo si las salidas tienen sobrecarga,
si se activa la proteccion térmica, si los cables del altavoz cortocircuitan con el chasis del vehiculo y si el amplificador funciona incorrectamente.”

. Los fusibles estan colocados cerca de la alimentacion y los terminales del altavoz. Para reemplazarlo, retire los fusibles de la carcasa.
Reemplace siempre el fusible con otro del mismo régimen nominal.

. Fije todos los dispositivos auxiliares que haya creado para instalar los componentes a la estructura del vehiculo; de este modo garantiza la
estabilidad y seguridad al conducir. Si el amplificador se suelta cuando conduce el vehiculo puede dafiar gravemente a las personas dentro del
vehiculo y otros vehiculos.

15. Cuando la instalacién esté terminada, compruebe el cableado del sistema y asegurese de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.

16. Ponga el fusible en el soporte de fusibles. El valor del fusible debe ser un 30% superior al del integrado en el amplificador. Si el cable alimenta

a multiples amplificadores, el valor del fusible debe ser un 30% superior a la suma de todos los fusibles de los amplificadores.

17. La calibracién del nivel de escucha se realiza ajustando el volumen de la fuente a 3/4 de su nivel maximo; luego, ajuste los niveles del

amplificador hasta que escuche distorsiones.

18. Certificado de garantia: Para mas informacion, visite la pagina web de AUDISON.

SONIDO SEGURO
UTILICE EL SENTIDO COMUN Y PRACTIQUE EL SONIDO SEGURO.RECUERDE QUE UNA EXPOSICION PROLONGADA A NIVELES DE PRESION SONORA
EXCESIVAMENTE ELEVADOS PUEDE DANAR SU OiDO. LA SEGURIDAD DEBE ESTAR ANTE TODO DURANTE LA CONDUCCION

sobre la eliminacion de aparatos oni y eléctrie (para los paises P que han itui i de gestion
de residuos)
Los productos que lleven impreso el simbolo del cubo de basura tachado no pueden ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Estos productos
electronicos y eléctricos deben ser en capaces de gestionar la eliminacion de estos productos y componentes. Para saber donde
y como entregar estos productos al centro de reciclaje/eliminacién més cercano, contacte con su oficina municipal. El reciclaje y la eliminacién de residuos de la forma
adecuada contribuyen a la proteccién del medio ambiente y a evitar efectos dafiinos en la salud
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FORSIKTIGHETSATGARDER Svenska / Swedish

Innan du installerar komponenterna &r det viktigt att du forst noggrant laser igenom hela manualen, sarskilt alla
instruktionerna. Vi rekommenderar att du féljer dessa in i minsta detalj. Skulle du installera komponenterna pa annat satt
sa kan dessa ta skada.

SAKERHETSFORESKRIFTER

. Setill sa att din bil har ett 12 VCD volts negativt grundad elektriskt system.

Kolla skicket pa batteriet och alternatorn for att vara saker pa att de klarar av 6kad beslastning.

Utfér inga installationer under motorhuven eller pa platser utsatta for vatten, hog luftfuktighet, smuts eller damm.

Dra aldrig nagra kablar pa utsidan av fordonet och installera aldrig forstarkaren néra elektroniska vaxellador.

Installera forstérkaren i fordonet pa platser vars temperatur ligger mellan 0°C (32°F) och 55°C (131°F). Lat forstérkarens yttre profil vara minst 5 cm (2")

fran alla mgjliga vaggar. Luftcirkulationen maste vara god déar forstarkaren &r installerad.Om du tacker 6ver det varmeabsorberande lagret

kommer forstarkaren att ga ner i skyddslage.

Forstérkaren kan bli mycket het, upp mot 80 °C (176 °F). Se till sa att den inte &r farligt het da du vidror den.

Rengor forstarkaren regelbundet men anvand inga starka rengéringsmedel som kan skada den.Anvand inte tryckluft da denna kan trycka till

delar inne i forstarkaren.Fukta en trasa med vatten och diskmedel, vrid ur den och rengér sedan forstarkaren. Anvand sedan en trasa endast

fuktad med vatten och rengér igen. Till sist ska du torka av férstarkaren med en torr trasa.

8. Se till sa att platsen du installerar komponenterna pa inte paverkar andra rérliga eller fasta delar i fordonet, inklusive alla elektoniska
mekanismer och enheter.

9. Kontrollera sa att strémkablarna inte kortsluts under installationen och vid anslutning till batteriet.

10. Var extremt forsiktig da du skar eller borrar i bilens skal. Se till s att du inte kommer at elektriska kablar eller andra viktiga element.

11.Vid placering av strémkablarna ska du se till att inte placera dem Gver vassa kanter eller i narheten av rérliga mekaniska delar. Anvand
gummiskyddshylsor for att skydda kabeln om den dras genom hal i platen och anvénd ordentligt skyddsmaterial om kabeln &r i narheten av
varmealstrande delar.

12. Se till sa att alla kablar ar sakrade langs hela deras dragning.Se ocksa till sa att kablarnas ytter anslutningar ar icke-antandliga och slacker sig

sjalva.Anvand en fastskruv for att halla fast positiva och negativa kablar néra férstarkaren respektive stromterminalblocken.

. Valj en kabelbredd som passar till din forstarkare och i enlighet med de rekommendationer du finner har. Anvéand kablar i hdg kvalitet. Samma

sak galler for tillbehdr och anslutare. Du hittar dessa i Connection Anslutningskatalog.

14. Forplanera installningarna pa forstarkaren och basta sattet att dra kablarna innan du pabérjar installationen.

15. For att undvika olyckor &r det mycket viktigt att du behaller produkten i originalforpackningen fram tills dess att du &r redo att installera den.

16. Ha alltid pa dig skyddsglasdgon da du anvander verktyg da splitter och andra skarpa material kan bli luftburna och skada dina 6gon.

TYPICAL INSTALLATION SEQUENCE

Om du har nagra fragor, se efter i den avancerade manualen som finns pa www.audison.com eller kontakta din AUDISON-aterférsaljare eller

AUDISON auktoriserade servicecenter for hjalp.

1. Innan du installerar forstéarkaren ska du sla av strémkallan till den och alla andra anslutna elektroniska enheter i ljudsystemet for att undvika
eventuella skador.

2. Anvéand en kabel med tillracklig AWG (se tabell: Stromkabel) och dra strémkabeln fran batteriet till anslutningen pa forstarkaren.

3. Anslut strommen med korrekt polaritet. Anslut (+) terminalen till kabeln fran batteriet och (-) terminalen till bilens chassi.

4. Placera en isolerad sakringshallare pa max 40cm avstand fran batteriets pluspol, anslut ena dnden av nétsladden till den efter att du anslutit
andra @nden till forstarkaren. Satt inte i sékringen.

5. For att jorda enheten (-) pa ratt satt, anvand en skruv i fordonschassit. Skrapa bort all farg och olja fran metallen om nédvandigt. Testa med
en testare att det finns tillracklig kontinualitet mellan batteriets negativa terminal (-) och fixeringspunkten denna I8sning gor att det mesta av
de odnskade ljudstorningar som kan uppsta vid ljuduppspelning férsvinner.

6. Dra alla signalkablar nara varandra och med ett visst avstand fran elkablarna.

7. Anslut RCA ingangskablarna. Signalstyrkan maste ligga pa mellan 0.2 VRMS och 5 VRMS.

8. Anslut hgniva mottagningen med korrekt kontakt. Anvéand signal maste vara mellan 0.8 VRMS och 20 VRMS. Anvénd den inte om du redan
anvander for forstarkare.

9. Anslut hégtalarens utgang med en 10 AWG max higtalarkabel.

10. Anslut inte (-) L och (-) R hétalarnas utgangar tillsammans. Om du anvander en extern stereo 6vergang, se da till att deras negativa poler inte

ar anslutna till varandra.

. Forstarkaren startar genom att ansluta fjarrstartsanslutningen (FJARRKONTROLL IN) till kallans specifika utgang. Forstérkaren slas pa

automatiskt, utan fjarrsignal, &ven om du anvéander hdgnivaingangar (Hogtalare IN) genom att stélla "AUTO TURN ON"-omkopplaren i lage ON.
12."LED:en pa den 6vre panelen lyser blatt, vilket visar att produkten &r pa. LED:en lyser rétt om outputen Gverbelastas, om termiskt skydd hat
utlgsts, om hégtalarkablarna kortsluter med fordonets chassi och om det uppstatt ett tekniskt fel hos forstarkaren.”

13. Sékringarna ar placerade nara stromkallan och hogtalar terminalerna. For att byta, avlagsna sdkringen fran héljet. Byt alltid till en sékring med

samma niva.

. Sakra alla auxillara enheter du byggt for att installera komponenterna i fordonets grundstruktur. Detta leder till 6kad stabilitet och s&ker

framforsel av fordonet. Om forstéarkaren lossnar under kérning kan den orsaka allvarliga skador pa manniskor i fordonet och andra fordon.

15. Nér installationen &r fardig kontrollerar du att alla kablar och anslutningar i systemet &r korrekt utférda.

16. Satt i sakringen i sdkringshallaren.Sakringsvardet maste vara 30% hégre an forstarkarens inbyggda varden av alla andra sérkingar i

forstarkarna tillsammans.

. Du kaliberar ljudet genom att justera kallvolymen upp till 3/4 av den maximala nivan. Sedan justerar du forstérkaren tills du kan héra att

storningar uppkommer.

18. Garanticertifikat: F6r mer information, besék AUDISON webbplats.

SAKER LJUDATERGIVNING
ANVAND SUNT FORNUFT OCH HALL LJUDET PA EN SAKER NIVA. KOM IHAG ATT OM DU UTSATTER DIG SJALV FOR HOGA LJUDNIVAER UNDER
LANG TID KAN DETTA SKADA DIN HORSEL. SAKERHETEN MASTE KOMMA | FORSTA HAND VID KORNING.

ion géllande iskt och iskt avfall (For de lander inom EU som atskild insamling av avfall)
Produkter markta med symbolen av en dverkorsad soptunna ska inte kasseras tillsammans med vanligt hushallsavfall. Dessa elektriska och elektroniska produkter maste
|
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atervinnas vid en anliggning som ar kapabel att hantera kasseringen av dessa produkter och komponenter. Kontakta din lokala myndighet for information om nérliggande
atervinningsstationer. Atervinning och korrekt kassering av avfall bidrar til att skydda miljén och forhindrar skadliga effekter pa var hélsa.
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ONLEMLER Tiirkge / Turkish

Bilesenleri kurmadan evvel, liitfen bu kilavuzdaki talimatlan dikatle okuyunuz. isaret edilen noktalan dikkatle uygulayiniz. Bu
limatlara aykiri d z bek yen hasar veya cihaz arizalarina sebep olabilirsiniz.

GUVENLIK ONLEMLERI

. Arabaniz'da 12VDC eksi toprak elektrik sitemi oldugundan emin olunuz.

. Artan giic tiiketimini karsilamak lizere alternatér ve akiiniiziin durumunu kontrol ediniz.

. Motor béimesine veya su, asiri nem, toz veya kir altinda kalan yerlere higbir sey takmayiniz.

. Kablolari asla aracinizin disindan veya elektronik devrelerin bulundugu kisimlardan gegirmeyiniz.

. Yiikseticiyi aracinizda sicakligin 0°C (32°F) ve 55°C (131°F) araliginda oldugu bir yere takiniz. Yiikselticinin dis profili ile etrafindaki olasi duvarlar
arasinda asgari 5 cm (2") bosluk birakiniz. Yiikselticiyi taktiginiz yerde hava dolagimi iyi olmalidir.Sogutucuyu &rterseniz, yiikseltici koruma
moduna girer.

6. Amfinin sicakligi 80°C (176°F) dereceye kadar gikabilir. Amfiye dokunmadan evvel asiri sicak mi kontrol ediniz.

7. VYiikselticiyi, hasar verebilecek zararli goziiciiler kullanmadan diizenli araliklarda temizleyiniz. Kati pargalar yiikseltici igine itebilecegi igin
basingli hava kullanmayiniz. Sabun ve suyla islatilmis ve sikilmis bir bez pargasi ile yiikselticiyi siliniz. Daha sonra sadece suyla islatilmis bir
bez kullaniniz ve son olarak kuru bir bezle siliniz. Sogutucuyu Grterseniz yiikselticiyi korumus olursunuz.

8. Cihazi kuracaginiz yerin aracinizin elektrikli parga veya mekanik aksamin galismasini engellemeyecek bir yer Imasina dikkat ediniz.

9. Giig kablosunun kurulum sirasinda ve pil baglantisi ile kisa devre yapmadigindan emin olun.

10. Aracinizin gévdesini delerken veya keserken oldukga dikkatli olunuz, alt kisimlarda herhangi bir kablo veya kurulum malzemesi olmamasina
dikkat ediniz.

11. Gii¢ kaynadi kablosunu yerlestirirken kabloyu keskin kenarlardan veya hareketli mekanik pargalarin yakinindan gegirmemeye 6zen gésterin.
Kablo bir sacin tizerindeki bir delikten gegeceginde kabloyu korumak igin lastik rondelalar kullanin. Kablo isi tireten parcalara gok yakinsa uygun
koruyucu malzemeler kullanin.

12. Tiim kablolarin boylarinca uygun bir sekilde korundugundan emin olunuz. Ayni zamanda dis koruyucu kiliflarinin atese dayanikli ve kendiliginden
soniicii nitelikte oldugundan emin olunuz. Akiiniin arti ve eksi uglarina baglanan kablolari yiikseltici yakininda kelepgeli vida kullanarak sikica
tutturunuz.

13. Yiikseltici giictine ve burada 6nerilene uygun kalinlikta kablo kullaniniz. Connection katalogunda bulabileceginiz yiiksek kalitede kablo,
baglayici ve eklentiler kullaniniz.

14. Yeni amfiniz i¢in bir kurulum plani yapiniz ve kurulumu kolaylastirmak igin uygun bir giizergah belirleyiniz.

15. Kazara hasarlari 6nlemek igin, kuruluma hazir hale gelinceye kadar pargalari kutularinda muhafaza ediniz.

16. Aletleri kullanirken daima koruyucu bir gozliik kullaniniz, zira galigirken zararl gazlar ortaya gikar.

TIPIK KURULUM ISLEM SIRALAMASI

Sorulariniz igin liitfen www.audison.com adresinde bulabileceginiz Geligmis Kilavuz'a basvurun veya destek i¢in AUDISON bayiniz veya yetkili

AUDISON servisi ile iletisim kurun.

1. Herhangi bir hasari 6nlemek igin yiikselticiyi kurmadan 6nce kaynagi ve ses sistemindeki tiim diger elektronik cihazlari kapatiniz.

2. Yeterli AWG degerine sahip bir kablo kullanarak (Gii¢ Kaynagi Kablosu tablosuna bakiniz) gii¢ hattini akii bélgesinden yiikselticinin takildigi

bélgeye uzatiniz.

3. Baglayin noktalarina ve kumanda paneline erismek igin koruyucu paneli gikariniz.Giig kaynagini dogru kutuplara baglayiniz. (+) ucu akiiden

gelen kabloya ve (-) ucu arag sasisine baglayiniz.

4. Kadar pilin pozitif terminalinden maksimum 40cm uzaga yalitilmis bir sigorta tutucu koyun; gii¢ kablosunun bir ucunu amplifikatére bagladiktan

sonra diger ucunu sigorta tutucuya baglayin. Sigortayi takmayin.

5. Cihazi (-) dogru topraklamak igin, aracinizin sasisindeki vidalari kullaniniz; gerekiyorsa boya ve diger maddelerden arindiriniz, bununla beraber
bir test cihazi yardimiyla akiiniin eksi kutbu ile (-) baglanti noktasi arasinda akim varmi bakiniz. Eer miimkiinse, tiim parcalar ayni opraklama
noktasina baglayiniz; bu ¢6ziim ses {iretimi sirasinda olusabilecek giiriiltiiniin gogunu 6nler.

. Butiin sinyal kablolarini yan yana ve ceryan kablosundan uzakta doseyiniz.

. RCA giris kablolarini takiniz, yiikseltilmis sinyal 0.2 VRMS ila 5 VRMS arasinda olmalidir.

. Dogru fisi kullanarak yiiksek seviye girislerini baglayiniz. Yiikseltilmis sinyal 0.8 VRMS ila 20 VRMS arasinda olmalidir. Halihazirda Pre In 6n
yikseltilmis baglanti kullaniyorsaniz bunu kullanmayiniz.

9. Enfazla 10 AWG hoparlér kablosu kullanarak hoparlér gikisini baglayiniz.

10. (-) L ve (-) R hoparlér ikislarini beraber baglamayiniz. Harici stereo bir gegis devresi kullanacaksaniz, eksi kutuplarin biribirine baglanmamasini saglayiniz.

11. Amplifikatér, uzaktan kumandayi agma terminalini (REMOTE IN [Uzaktan Kumanda Girig]) kaynag belirli gikisa baglayarak agilir. Amplifikatér,

ayrica "AUTO TURN ON [Otomatik Agma]” anahtarini ON [Agik] konumuna getirerek daha yiiksek seviye girisler (Speaker IN [Hoparldr Girig])
kullaniliyorsa, uzaktan kumanda sinyali olmadan otomatik olarak da agilir.

12. “Ust paneldeki LED, iin agik oldugunu gosterir sekilde mavi renkte yanar. Gikislar agin yiikleniyor, termal koruma tetikleniyor, hoparlr

kablosu arag sasisi ile kisa devre yapiyor ve amplifikator arizalaniyor ise, LED kirmizi yanar."

13. Sigorta(lar) giig kaynaginin ve hoparlér fislerinin yanindadir. Sigortay: degistirmek igin yuvasindan gikariniz. Her zaman ayni degerde sigorta takiniz.

14. Aracinizin gévdesine bagladiginiz bilesenlerin kurulmasina yardimei olan cihazlarin emniyetini saglayiniz; bu sayede stiriis emniyeti ve rahathgi

saglamis olursunuz. Siiriis sirasinda yiikselticinin yerinden gikmasi aragtaki yolculari ciddi sekilde yaralayabilir ve diger araglara hasar verebilir.

15. Montaj tamamlandiginda, sistemin kablo baglantilarini kontrol edin ve tiim baglantilarin dogru olarak yapildigindan emin olun.

16. Sigortay sigorta duyuna yerlestiriniz. Sigortanin degeri amfideki sigorta degerinden 30% daha yiiksek olmalidir. Kablonun birden fazla amfiye

baglanmasi durumunda, sigorta degerinin amfinin toplam sigorta degerlerinden 30% daha yiiksek olmasi gerekmektedir.

17. Dinleme diizeyini ayarlamak igin kaynagin sesinien fazla 3/4 seviyesinde ayalayabilirsiniz; sona da, giiriiltiiyli duyuncaya kadar amfinin

diizeyini ayarlayiniz.

EMNIYETLI SES

HISLERINIZI KULANARAKA UYGUN SES SEVIYESINI AYARLAYINIZ. LUTFEN UNUTMAYINIZ UZUN SURELI YUKSEK SES SEVIYESINE MARUZ

KALMAK KULAGINIZA ZARAR VEREBILIR. SURUS ESNASINDA EMNIYETINiZ BiRiNCi DERECE ONEMLIDIR.

ﬁ Elektrik ve elektronik aletlerin atilmasina iligkin bilgi (atiklar ayreten toplayan Avrupa iilkeleri igin)

A WN =

o~

Tekerlekli ¢op kutusu resmi tizerinde bir X ile goslenlen urunler norml atiklar gibi atimamalidir anlamina gelir. Bu elektrik ve elektronik aletlerin bu Grtinlerin ve aksaminin
belirli kurallar dahilinde alisan uygun tesislerd ir. En yakin geri doniist bu riinleri nasil ginizi 6grenmek igin
litfen belediyenizle baglantiya geginiz. Uranlerin uygun atik yollariyla geri déniigtiirilmelerini saglamakla Qevreye buyuk bir katkida bulunmus ve saghga zaarl olmalarinin
Gniine gegmis olursunuz.

— deemis
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264 | 234 | 155 | 135 | 47,5 'mm
10.39| 9.21 6.1 5.31 | 1.87 lin.
190 | 160 | 155 | 135 | 47,5 'mm
- E SR 4.300 748 | 63 6.1 5.31 | 1.87 lin.
SR 4.500 264 | 234 | 155 | 135 | 47,5 'mm
" 10.391 9.21 | 6.1 | 531 1.87 in.
294 | 264 | 155 | 135 | 47,5 'mm
11.57/10.39| 6.1 | 531 | 1.87 lin.

SR 1.500

SR 5.600

CABLE SIZE CALCULATION TABLES:
1: Power supply cable / 2: Speakers cable

1: Power supply cable 2: Speakers cable

w
3000
2500
240-350 2000
180-240 1500 AWG
1200
150-180
900
o [ Gl S 5 600 8
= | 100-120 10 58 % 450 g
a IS
% 80-100 12 | 33 - 300 e
o
O [ 080 14 | 21 L 150 @
€ - 2 100 14 |8
g 10-60 16 | 1,3 < 5 o
3 18 || 08
9 20-40 B 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8mt
820 Connection length
0-8
0-11-2 | 23 | 34 45 56 67 7-8

Cable Length (m)
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IS

n POWER SUPPLY and REMOTE IN CONNECTION /FUSE REPLACEMENT |

APPLY A FUSE CLOSE
TO BATTERY POSITIVE POLE
TO PROTECT BATTERY CABLE

MAX 20 cm /7.9 in.

FUSE

BATTERY

11|[°

@
r4
o

=

POWER SUPPLY
15mm/0.6in.

8 AWG

POSITIVE

15mm/06in.

NEGATIVE

REMOTE CABLE CONNECTION

L=

3 Rem OUT
1 Rem IN

= = REMOTE
> out

REMOTE

%

SR 1.500

SOURCE

2 x 35A

SR 4.300

1 x30A

SR 4.500

2 x 256A

SR 5.600

2 x 25A

N

HOLDEK

E O o)
@ NSl
£ FUSE 4 FUSE
= =
GN=D —
FUSED

[2)
z
S

9 =] w
ag
e |
Lris

POWER - 12V
m

GND

BATTERY
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IS

E SUBWOOFER REMOTE VOLUME CONTROL: VCR-S1 INSTALLATION |
SR 1.500

£ FUSE2x 35A SPEAKER OUT

 — —
OPTIONAL

REMOTE

VOLUME

CONTROL

VCR S1

SR 5.600

.—swwsu N——

e R e e
® i
ol ¥
seeaen ==
pA=
& FUSE 2x25A ® = N
—| ]
\‘ OPTIONAL
REMOTE V
VOLUME
CONTROL 0
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"1 PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT|

SR 1.500

7

POWER ON
LED Blue

LED Red @

CHECK

,.,\ —)

=\

AMP OUT
FILTER OFF

500 Hz

FILTER ON
LO-PASS @ 24 dB/Oct.

HI-PASS pre out @ 12 dB/Oct. PRE OUT
HIPASS  LEVEL  PHASE

LEVEL
.|I|II
0.2V (Max) 5V (Min)

ﬁ@ﬁﬁéﬁ@

|
|
: SR 1.500
T

£ FUSE 2 x 35A SPEAKER OUT
N I T T  E—
|
! LR
|
0 __| SPEAKER IN
PRE IN PRE
out
PRE OUT
L ( (R
ALY
/¢ )
) O SPEAKER IN:
\ 0O 000 O0OoOo SOURCE NOT BOTH
& )
J
J
HI-LEVEL OUT
| 320mm/12.6in ‘ FRONT VIEW
) black 0
‘ g::y ac gray/black = M @@= gray
@ white/black white/black s i <= white
1 whit
Wire size: 20 AWG white

Not
AVAILABLE

Set-up

D M| O-

CONTROLS

O _ D Adjustment
CONTROLS
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SR 4.300/ SR 4.500
]
@ POWER ON AMP OUT CHA / CHB
LED Blue
HI-PASS x 1 @ 12 dB/Oct.
LED Red @
D@\L:)
CHECK
If using If using | ART ;;'LEVE
Kedlor) "SCHon) e}
only, select: _silect: ~ oy _:: N
S~ d SN ERe it e
= T me s ruren oo urenenea,sB5ST Nowowiu
[Bcn] I(N)! I |
ot 15 o w0 N4
E MINMAX) ) iy 50Hz3200
CHA / CHB OUTPUTS 48 BOOST
+
RTINS L o AL W o
AP OaGe AMEE 2o [EYPAD 12000 5
20k Hz 50 3,;Zk Hz 150 32k Hz
MONO 1N MoNo I —speacenm—
FOI RN RO Rithoe FUIE e @ @ “ _ t
: ) S e
| |
20k H: 20k H: 20k H: O —) O I |
: : : . ". ", | | SR4.300
[— _— S
I N [ | |
| I 1] Uy B
FOR EACH INPUT (=1 [
(ACH-BCH) ! I ~ 3
USE PRE-IN
OR SPEAKER IN
NOT BOTH
PRE OUT

L[(R

PREIN PREIN PRE OUT

. ACH BCH
7¢ Hld
© LSO
Oo0o0o0Oo0O0Oo
N SOURCE
R L J
S
HI-LEVEL OUT SPEAKER IN SPEAKER IN
ACH BCH
| 320mm/12.6in i FRONT VIEW
) black N
| g::y ac gray/black - = gray
@ ) white/black white/black s €= white
— white
Wire size: 20 AWG
X Not _ D Set-up _ D,Adjustment
AVAILABLE "CONTROLS "CONTROLS
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SR 5.600

REAR HI-PASS

\©@

REAR MODE
FULL RANGE

ANGE

POWERON o e
LED Blue
LED Red @
e D
CHECK | oonr tverd ™ ek — i eace o
FRONT MODI
HI-PASS @12 dB/Oct. : FULL R,

20k Hz

LO-PASS @ 12 dB/Oct.

500 5000

Hz

Reriie s PO REARI suBW  — SPEAKER N—— ©
LOCWA Lrenn S0P L L + [T + |+
Sis. GO0 BEE L
e DDA O] + D@ b adm b SO
@ e
4 FUSE 2x25A ® sjejejeje) i Ft R 1 1 $R 5.600
L . . :
= WARNING: Using 3CH mode REAR INPUT is not available | : | : | : | | | —
1 1 1 1 1 1
:NOTE § FOR EACH INPUT [I| | I LRUORLOR
REAR INPUT FRONT-REARSB) S & 5!
If using FRONT CH OR SPEAKER IN 1 1 1
only, select:  oills NOT BOTH
If using REAR CH @ PRE OUT
kselect: N
. PREIN PRE IN PRE IN
_NOTE § FRONT REAR SUB
SUB INPUT U s
If using FRONT CH
only, select: 4 3
If using SUB INPUT
lect: ol
kseec J /D0 000000 SOURCE

J

J

J

y

SPEAKER IN  SPEAKERIN SPEAKER IN

HI-LEVEL OUT
FRONT REAR SUB
| 320mm/12.6 in FRONT VIEW
1 gray/black g N
gray gray/black e M
» white/black white/black s (o)
— white
Wire size: 20 AWG
Not _ D Set-up _ D Adjustment
AVAILABLE "CONTROLS CONTROLS
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IS

AUTO TURN ON BY SPEAKER IN (without REMOTE IN) | SR 1.500

7 o)

— >
PRE OUT 50Hz
HIPASS LEVEL PHASE  BOOST LOPASS FILTER SUBSONIC
~ =< =t = @ ouO... on—"a
S0 Hz250 MIN MAX 0 180 0dB12 50 Hz 250 OFF & OFF &

@ ART (AUTO TURN ON) @
enable SPEAKER IN

e weur reour  seeaenm CERTRGL
1lT 'a VN
— oI — /7\
s @ SR 1.500
| —

4 FUSE2x35A

REMCYE IN

REMOTE OUT
Available

(@) —

SOURCE

“u[b

Not _Set-up Adjustment
| X AVAILABLE | O - D "CONTROLS |O - E CONTROLS
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SR 4.300/ SR 4.500

5\

FILTER MODE  FILTER FREQ. MONO (IN L)
FULL H LO
o
50 Hz 3200 o E

50Hz
FILTER MODE ~ FILTER FREQ. BOOST MONO (IN L)

FULL HI LO
~< = i
50Hz3200 0dB12 OFF &

o JE—
O |
" aor SR 4.300

ART (AUTO TURN ON)
enable SPEAKER IN

i FUSE 1x30A 4@@ @@

REMCYE IN
L
REMOTE OUT SPEAKER IN
Available INA
C - Y IR || T e

}e (@) [N—
R lllLL

SOURCE

Not Set-up Adjustment
| X AVAILABLE | O - D "CONTROLS |O - E CONTROLS
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SR 5.600

3\

ART (AUTO TURN ON)
enable SPEAKER IN

—— —R— o

POWER - 12V 4L 3CH -R 4L 30H -R
L—] LUrnontR L rear R SUB R S, Sy
m 2, ®
OS] .[gooan]+
e i I =
£ FUSE 2x25A @ slejejeje)]

|

:

|
[N

Il

REMCYE IN

SPEAKER IN
REMOTE OUT FRONT
Available

Ol

T

Not Set-up D,Adjustment
| K AvALABLE | O -1 'CONTROLS | O - CONTROLS
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IS

"] INSTALLATION EXAMPLES | SR 1.500
1CH: FILTERED SUBWOOFER

c o)

SUB SUB

LEVEL LO PASS
1 1
1 1
—— I
1 1
| i
1

I::i:;l: LkvEI. PHASE BODS" Lo'PAss FILTER SUBSONIC

NI QWO

SOHz250 MINMAX 0 180 Oam
16mm/062in. J
4 SPEAKERS CABLE

s M)
9 g -
=T
— T @
4 FUSE 2 x 35A SPRAKER OUT
 E—

]
f
|
|
|
LR
INPUT SPEAKER IN
SUBWOOFER min 20
(B
—dl=z-
H‘ Looooooo
UL

to OTHER
Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS

©

AMPLIFIERS

SOURCE

J USE PRE-IN
JJ OR SPEAKER IN:
_J NOT BOTH
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1CH: FILTERED 2 X 40 SUBWOOFER

SR 1.500

e

SUB SuB
LEVEL LO PASS
1 1
1
G—

3\

RS F@O

16mm/0.62in.

— CABLE

REMOTE
+ - + - ART INPUT  PREOUT  SPEAKERIN CONTROL
O@ & °

@) bt

SPHAKER DUT @"

SUBWOOFER min 40 SUBWOOFER min 4Q

B~

L[ (r (IE;
to OTHER
5l AMPLIFIERS

o
ooooooo

SOURCE

e

R u L /]

Not _Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS

52
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INPUT SPEAKER IN

USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
NOT BOTH



IS

4CH:ACh+BCh SR 4.300/ SR 4.500
INPUTS:
_____ACh
; LEVELS  HI-PASS

MIN MAX 50 Hz 3200 oFF

B Ch

v

-

'

-

' FI.ILL H Lo

H ONm
=

a

oN
50Hz3200 0cB12 OFF &
T

1
:
R S -1 | —
\@ 16mm/062in LEVELS  HI-PASS

OUTPUTS
o © 1 AL L
12 E !
—T * T  E—
R R :
T T | LR
i - -l @ | ACh SPEAKER IN
@ s s @] | INPUT INA
ACh BCh
* [l ouTPUT OUTPUT [l
o || [ S |2
—
C) e
@ L L @ — || ||—UEll3>
* COAXIAL L L — || ||—E=
SPEAKERS
to OTHER
J AMPLIFIERS
USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
NOT BOTH
J
J
J

J

Not _Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS
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4CH: ACh+BCh SR 4.300 / SR 4.500
Using also B INPUTS:

LEVELS  FILTER MODE FILTER FREQ. MONO (INL)
oN
MIN MAX 50 Hz 3200 o &

v

'

'

'

' FULL HI LO

H -
a

50Hz.
LEVELS  FILTER MODE FILTER FREQ. BOOST MONO (INL)

o ®

F R MIN MAX 50 23200 0 dB 1

| activate
IBCh
1 INPUT

@ 16mm/0.62in.

CABLE j
OUTPUTS
POWER - 12V ge ALuono-AR  +BLuowo -8R ono — SPEAKER IN—
=T AL AR _BL BR Mmoo N L"'°"°'"L ST .
9 EEINE) k25| el
AOlfE] || [ChIoH i+ e
= =il=] el i
- |
& FUSE 1x30A IB | SR 4.300
 S—

—

o 4
* * ;
R R
1
|
o ] 1
s g
AcCh BCh
* [l ouTPUT OUTPUT [
o o
C] L]
* COAXIAL L L
SPEAKERS

AcCh BCh
INPUT INPUT

=|| || —IE=
—lE==

to OTHER
AMPLIFIERS

[ r
i

USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
SOURCE NOT BOTH

J
J

J
J

SPEAKERIN  SPEAKER IN
INA INB

Not _Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS
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IS

4CH: WOOFER + MID/HI SR 4.300/ SR 4.500

__ MID/HI

g ; LEVELS HI- PASS
!
1
1

ART LE\Eu FILTER MODE Fll.rslknso MONO (IN L)
Q@ Q

ONm
MIN MAX 50 Hz 3200 o &

50Hz.
N LEVELS  FILTER MODE FILTER FREQ. BOOST MONO (INL)

EENOE

1

1 1

._/ WOOFER
LEVELS LO-PASS

©

16mm/0.62in.

OUTPUTS

& FUSE 1x30A

— SPEAKER IN—

MONO IN MONO IN
L

€

—

1 1 -
[
1!
|
= |
R il i : LR
z (@
Jg’_J | Ach SPEAKER IN
L INPUT N INA

MID / HI WOOFER

b AL —[@ U -
L — | ||—EIE=
to OTHER

£
3
e

AMPLIFIERS

USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:

SOURCE NOT BOTH

|

Not Set-up Adjustment
AVAILABLE | O D "CONTROLS |O - E CONTROLS
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3CH: FRONT + SUB SR 4.300/ SR 4.500
INPUT:
MID/HI
LEIVELS HI-PAISS
' 6 ' @ ﬁuenmonz nn@o. MONO (IN L)

a

50Hz.
INB  LEVELS FILTERMODE FILTER FREQ. BOOST MONO (INL)

1
@ | SUBWOOFER
(EVELS  LO-PASS
@ 16mm/0.62in.
OUTPUTS ‘SPEAKERS CABLE

\

POWER- 12V pem
,©F'§ ]
&

It FUSE 1x 30A

W

—

=

SUBWOOFER min 20
(L+R)

SOURCE

R
SPEAKER IN
INA

|| |[—E=-
e | | G B

to OTHER
AMPLIFIERS

USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
NOT BOTH

Not _Set-up Adjustment
|>< AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS
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IS

3CH: FRONT + SUB SR 4.300 / SR 4.500
Using also B INPUTS to drive SUBWOOFER:

—— >
: ART : LEVELS  FILTER MODE FILTER FREQ. 'MONO (IN L)
LA
O
o4 &

LEVELS  FILTER uon: FILTER FREQ. BOGST MONO (NL)

N B
7 w‘ FULL HI w

| activate
|BCh
1 INPUT

N
50Hz3200 0dB12 OFF &

@ 16mm/0.62in.

OUTPUTS SPEAKERS CABLE

POWER- 12V pem
[— i)

/& FUSE 1x 30A
—T

W

A

SUBWOOFER min 20
(L+R) \

ACh BCh
INPUT  INPUT
USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
SOURCE NOT BOTH

R UL L J)a

SPEAKERIN ~ SPEAKER IN
INA INB

Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS
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2CH: BRIDGE LEFT + RIGHT SR 4.300/ SR 4.500

L
LEIVELS HI-PAISS

ART :LEJEu FILTER MODE  FILTER'FREQ. MONO (IN L)
S

;
j

i

i

NS o o

TR i 50 e 200

ONm
o &

50Hz.
INB  LEVELS FILTERMODE FILTER FREQ. BOOST MONO (INL)

ClokES

FULL W LO

J |
! 1
@ R
Tomm/082in LEVELS  HI-PASS j
OUTPUTS
B oNo — SPEAKER IN—
@] @ -. MONO IN  MONO IN o o ShRAERN T
o o RN ] <
S
el :‘ S ) : |
proeroom O | dove s Tiheos || SR4.300
| E— : ! I =

| o
| | |
R | |
. _ [
o of § | |
L [ g })a-‘ - {% } R LR LR
= SPEAKER IN SPEAKER IN
PASSIVE FILTER INA ~|mB

|

ACh BCh
INPUT INPUT

USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
SOURCE JJ NOT BOTH
J
J

Not _Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS
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SR 5.600

5CH: FRONT + REAR + SUB

INPUTS:

ACh
LEVELS HI-PASS

MODE  LEVELS RANGE HI PASS @avo:Lopass)

@@@@

MIN IMAX 50 Hz 500

EMIN MAX 50 H;

FRONT
(3ch)

16mm/0.62in.

SPEAKERS CABLE

@&

' _AcCh
LEVELS HI-PASS

maur LEVELS  HI PASS mio mimsss) ,.m,E LOPASS BOOST SUBSONIC

®®WW®®“

0dB12 OFF

mpur

I.EVEI.

OUTPUTS

POWER 2v

o
Urrowi R LneanR SUB

(3 CH)
FRONTIN REARIN ~ SUBIN
L

J@ +

ek

——spEAKER N——

—

L[MR
SPEAKER IN
FRONT

S A USE PRE-IN
SUBWOOFER OR SPEAKER IN:
min 20 (L+R) 2299999 Jsource NOT BOTH
[ )
JJ
Not _Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - I:I ‘CONTROLS |O - D CONTROLS

* PASSIVE
FILTER
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IS

5CH: FRONT + REAR + SUB
Using also REAR / SUB INPUTS:

SR 5.600

— >
mnur stsn_s HIPASS Bao- 1 ss ,,.m,E LOPASS BOOST SUBSONIC
Fuu. H BAND @ N
3& i MINMAX 50 He 50 Hz 500 owiz 8 =

MODEILEVELS RanGE mmsmmm eyt I.EvEI.

Q@@

2| wn

FRONT
(3ch)

el

|
|Activate

MIN MAX

|Act|vate
16mm/062in. ‘REAR INPUT /SUB INPUT
@ SPEAKERS CABLE
OUTPUTS
i o S T . _w_.

LrroNTR L Rear R SUB

[eial

el

£

J
El=l=l==1l0) L@ || || @
e ' " SontmoL
(

I
SR 5.600

LHHHHHH@

”f"

|

|

i

|

|

1
L’ \R

J

FRONT REAR SUB
INPUT INPUT INPUT

]

i A
= | O
SUBWOOFER min OR SPEAKER IN:
20 (L+R) ==°2°2°2°°°) Jsource NOT BOTH
© ,
J
J
J
SPEAKER IN SPEAKERIN SPEAKER IN
FRONT REAR  SUB
Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O -1 "CONTROLS |O -1 CONTROLS
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5CH: 2 WAY FRONT + SUB

WOOFER

LEVELS HI-PASS LO-PASS
1

SR 5.600

. Vo BAND
| e— .
1 1
1 [
(AMP MODE INPUT  LEVELS mmsmiwm mopE | LOPASS BOOST SUBSONIC
sl () N 10 ) 3 O)
ey
S8R T M;«,: REAR fomee Twr SF &
woe ieviis  mance mpasseymiomer 1 AR meut ieve
Sl el
Wl S ot 1ok gl il
v W O By 2 N - B
i ix
1 F=- I 1
1 1 1 1
1 1 ] 1
i TWEETER | . SUB !
Torm/062in LEVELS  HI-PASS [0-PASS  LEVEL

SPEAKERS CABLE

x
sLsoH R 4L acH R

CH)

[N

©
FRONTIN REARIN SUBIN
LrrONTR L REARR SUB I. —7 - : II ': t@ @
.(D SommoL
@é ndirmen v
© H
- |
" | SR 5.600
1 1
[ |
| : |
|
! | |
| L[ R
| FRONT SPEAKER IN
" INPUT | FRONT
TWEETER WOOFER %
o -]
SUBWOOFER L S o L
min 2Q (L+R)
P
S
J
USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
SOURCE NOT BOTH
JJ
J
J
Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O B I:I “CONTROLS |O B D CONTROLS
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3CH: FRONT + SUB

— >

SR 5.600

Py Vel

OFF R MNMAX S0Hz0  pEap

MODE  LEVELS RANGE  HI PASS BaND:LoPAss)

FRONT

AEZLZDOO

BOOST SUBSONIC

Lerowr R LreanR SUB FRONTIN ReARm - suB

1
1
e { @en ! e
n = g S svpew | o
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
\___FRONT ! . SUB i
LEVELS  HI-PASS LEVELS  HI-PASS
Fen e Qe

;

SPEAKER IN
FRONT
USE PRE-IN
OR SPEAKER IN:
SOURCE NOT BOTH
R L
C )
16mm/0.62in. / )
J
SPEAKERS CABLE
Not Set-up Adjustment
| X AVAILABLE | O - D "CONTROLS |O - E CONTROLS
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-1 BLOCK DIAGRAMS |

SR 1.500

1no

JINOsaNns 1soog

ww<_._n_

SWN|oA 8NS

TOHLNOO
310N3d

SSvd-IH

(leuondo)
1S - HOA

apo+ 440

NO NNl

H3aLd SSvd-01 oLlnv

ZHgGe
= =

m_u e

«_+ SN0
0

NI 3L0W3Y 0}

1NO3dd

(s -90)
NI-3dd

1NdNI

(nek-5'H
NI-IH

H
14V °
&
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500

SR 4.300/SR 4

1437
1no

dvad

1HOIH
1no

1431
1no

1NOHd

1HOIH
1no

ZHoS 1s00g 3IAOWN sSsvd

JAON ssvd

H3aLd S13A3T NI Hv3d

(s -90)
NI-34d

(NI ONOW - )
NI "v3d

ner-gh)
NI-IH

NO NHNL
H3aLd CRELER] oLnvy

(NOH) (INOH)

NI'3LOW3Y 0}

1NO3dd

(1010 vou)
W (s -90)
NI-34d

(NI ONOW -7)
NI LNOYd

(neL-s1)
NI-IH
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SR 5.600

(1euondo)
IS - HOA

TOHLNOD
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JINOSans 1soog SSVd-01 hs-90)
e 08 M os NI-3td
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1 1
— ! |
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=

[[\] TECHNICAL SPECIFICATIONS |

User's Manual

SR 1.500 SR 4.300

POWER SUPPLY POWER SUPPLY

Nominal power supply voltage / fuse 11+15VDC/2x35A inal power supply voltage / fuse 11+15VDC/1x30A

Pulse Operating voltage 6.5+17VDC Pu!se Operating voltage 6.5+17VDC

Idling current 0.8A IdI!ng current 1.6A
5 f Idling current when off 0.03mA

Idling current when of 0.02mA | | ption @ 14.4 VDC, MIN load 25

Consumption @ 14.4 VDC, MIN load 40A imped: (Max Musical Power)

impedance (Max Musical Power)

Remote IN

6.5+ 15 VDC (1 mA)

Remote IN

6.5+ 15VDC (1 mA)

Remote OUT

6.5+ 15 VDC (150 mA)

Remote OUT

6.5+ 15 VDC (150 mA)

ART - Automatic Remote Turn on/off
from OUTPUT BTL spea

1.5+7VDC

ART - Automatic Remote Turn on/off
from OUTPUT BTL speakers

1.5+7VDC

AMPLIFIER STAGE

CEA SPECIFICATION

Cry

P Output power @ 40
@; 1% THD+N, 14.4V 500Wx 1Ch
P }
& SN ratio (ref. 1 W output) 75 dBA

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS

AMPLIFIER STAGE Distortion - THD @ 1 kHz, 40, 70% Rated Power | 0.03%
Distortion - THD @ 100 Hz, 40, o1y | | Damping factor @ 1 kHz, 40, 2 VRMS 150
70% Rated Power : dth @ -3dB 10 Hz + 35 kHz
Damping factor @ 100 Hz, 40, 2 VRMS >300 | | S/Nratio (A weighted @ 1V Input) 100 dBA
Bandwidth @ -3 dB 10 Hz = 500 Hz Pre-In sensmvny' : 0.2+ 5VRMS
" " Speaker-In sensitivity 0.8 = 20 VRMS
S/N ratio (A weighted @ 1V Input) 100 dBA @4Ch: 20
Pre-In sensitivity 0.2+ 5VRMS | | Minimum load impedance @ 3Ch: 20 + 20 + 40
Speaker-In sensitivity 0.8+ 20 VRMS @ 2Ch: 40
Minimum load impedance 10 | | Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:
Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD: 4ACh | 85Wx4(40)
1ch s00Wx 1) | 4Ch | 130 Wx 4 (20)
3ch | 80Wx2(40) + 250 Wx 1 (40)
1ch 800Wx1(20) | | 3¢y | 130w x 2 (20) + 260 Wx 1 (40)
1Ch 1000Wx1(10) | | 2¢h | 250 W x 2 (40)

Output power @ 40
1% THD+N, 14.4V

CEA SPECIFICATION

75Wx4Ch

@""\
& . ;5

— SN ratio (ref. 1 W output)

82 dBA

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS

Max size (mm/inch)

264x155x47,5/10.39x6.10x 1.87

Weight (kg/Ibs)

2,23/4.91

Inputs Pre-In / Speaker-In

Inputs - Pre-In / Speaker-In Outputs PRE OUT full range (Input A)
PRE OUT Hi-Pass filtered 50 + 250Hz @ 12 dB/Oct. Full
Filters Full | | A ch Filters: Hi-pass: 50 + 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
LP 50 + 250Hz @ 24 dB/Oct. Lo-pass: 50 = 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.

Phase (adjustable) (0+180) deg ] ! Full
Bass Boost 50Hz (adjustabl ©0:12)d8 B Ch Filters: Itll—pass: 22 + ggt :z g .1; gg;gc:
o-pass: 50 + 3.2k Hz ct.

SUBSONIC (on/off) 25 Hz @ 24 dB/Oct. A Ch MONO IN (on/off) Yes
SUB Remote Volume Control (-20+6)dB | | g cn MONO IN (on/off) Yes

hl,

Bass Boost 50Hz (adji

B Ch (0+12) dB.

Max size (mm/inch) 190x 155x47,5/7.48x6.10x 1.87

| Weight (kg/lbs) [

1,56/3.44 |
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User's Manual

SR 4.500 SR 5.600
POWER SUPPLY
N | power supply voltage / fuse 11+15VDC/ 2 x 25A inal power supply voltage / fuse 11+15VDC/ 2 x 25A
Pulse Operating voltage 6.5+ 17VDC | | Pulse Operating voltage 6.5+17VDC
Idling current 1.7A | | Idling current 2.2A
Idling current when off 0.09 mA | | Idling current when off 0.04 mA
_ConquJmption @ 14.4VDC, MIN load 40A !:onsgmption @ 14.4VDC, MIN load 240

(Max Musical Power)

(Max Musical Power)

Remote IN

6.5+ 15VDC (1 mA)

Remote IN 6.5+ 15VDC (1 mA)

Remote OUT

6.5+ 15 VDC (150 mA)

Remote OUT 6.5+ 15VDC (150 mA)

ART - Automatic Remote Turn on/off

ART - Automatic Remote Turn on/off

from OUTPUT BTL speal 16+ 7VDC | | from OUTPUT BTL speakers 1.5+7VDC
AMPLIFIER STAGE AMPLIFIER STAGE
Distortion - THD @ 1 kHz, 40, 70% Rated Power | 0.08 % | | Distortion - THD @ 100 Hz , 40, 70% Rated Power 0.02 %
Damping factor @ 1 kHz, 40, 2 VRMS 200 | ' Damping factor @ 1kHz, 40, 2 VRMS FRONT / REAR 100
dwidth @ -3 dB 10 Hz = 35 kHz | | Damping factor @ 100 Hz, 40, 2 VRMS SUB 300
S/N ratio (A weighted @ 1V Input) 105 dBA wid . 10Hz + 35kHz
th @ -3 dB FRONT / REAR; SUB .
Pre-In sensitivity 0.2+ 5 VRMS @ 10Hz + 500Hz
Speaker-In sensitivity 0.8+ 20 VRMS | | S/Nratio (A weighted @ 1V Input) 105 dBA
@4ch: 20 | | Pre-In sensitivity 0.2+ 5VRMS
Minimum load impedance @3Ch: 20+ 20 +40 | | Speaker-In sensitivity 0.8 + 20 VRMS
. h: 20
@ 2Ch: 40 Minimum load impedance 5¢
Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD: 3Ch: 40 +40+20
4Ch | 130 Wx 4 (40) | | Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:
4ch | 220Wx4(20) | 5Ch 75Wx4+330 Wx 1(40)
3ch | 120wx2(40)+480Wx1(40) | 5Ch 115Wx 4 +550 Wx 1(20)
3Ch | 220wx2(20)+440Wx1(40) | | 3Ch 230 Wx 2 (40) +310Wx 1 (4Q)
2Ch | 450 Wx 2 (40Q) | 3Ch 230 W x 2 (40) + 550 W x 1 (20)

CEA SPECIFICATION

it
°@§

G

Output power @ 40
1% THD+N, 14.4V 125Wx4Ch
SN ratio (ref. 1 W output) 83 dBA

CEA SPECIFICATION

- Output power @ 40
@? T e\, | 75Wxach+300wx1ch
o § : 75 W: 84 dBA
mm"‘; SN ratio (ref. 1 W output) | 300 W- 75 dBA

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS

Inputs Pre-In / Speaker-In | | Inputs | Pre-In / Speaker-In
Outputs PRE OUT full range (Input A) I Full
Fur | | Front Ch Filters: Hi-pass: 50 + 5k Hz @ 12 dB/Oct.

A Ch Filters: Hi-pass: 50 + 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. Full
Lo-pass: 50 + 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. Rear Ch Filters: Hi-pass: 50 + 5k H_z @ 12 dB/Oct.

Full Band-pass: 50 + 500 Hz (Hi) @ 12 dB/Oct.

B Ch Filters: Hi-pass: 50 + 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. 50 + 5 kHz (Lo) @ 12 dB/Oct.
Lo-pass: 50 + 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. | | SUB Ch Filters: Lo-pass: 50 + 500 Hz @ 24 dB/Oct.

A Ch MONO IN (on/off) Yes | | Bass Boost 50Hz (adjustabl (0+12) dB
B Ch MONO IN (on/off) Yes | | SUBSONIC (on/off) 25 Hz @ 24 dB/Oct.
Bass Boost 50Hz (adjustabl; BCh(0+12)dB. | A SUB Volume Remote Control (-20+6) dB

Max size (mm/inch) 264 x155%47,5/(10.39x6.10x 1.87) | | Max size (mm/inch) 294 x155x47,5/11.57x6.10x 1.87

Weight (kg/Ibs) [

2,12/4.67 |

| Weight (kg/lbs) [ 242/5.33 |
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